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SCALDACQUA ELETTRICO
DAT0A30LT

E LUTRI  GARAMZIA é
ICXEE210 Sopralavello 10 2 1
ICXEE2105 Sottolavello 10 2 1
ICXEE215 Sopradlavello 15 2 1
ICXEE230 Sopralovello 30 2 1
ICXET0 Sopralavello 10 5 1
ICXE108 Soﬂolnvello 10 5 1
ICXE15  Sopralavello 15 5 1
ICXE30  Sopralavello 30 5 1

62
A SCALDACQUA ELETTRICO
DASOASBOLT
-

5 @. UTRI  GARANZIA é
ICXEE250 Yerticale 50 2 1
ICXEE280  Verficale 80 2 1

ICXES0 Verticale 50 5 1
ICXESQ Verticale 80 5 1

&
SCALDACQUA ELETTRICO
ORIZZONTALE - ATTACCHI 1 t
CENTRALI, RESISTENZA & |
5 UTRI GARAMZIA é

ICXEBOH2 orizzoniale 80 2 1

e
SCALDACQUA BANDINI
A LEGNA ELETTRICO
MEDI LITRAGGI
VERTICALE

IMRS80  VERTICALE

& @ LRI
BO

scaLoacqua ELETTRIC. (@ Chaffoteaux Bandini



2
y HITECO
,P‘ SCALDABAGNO ELETTRICO
' DI PICCOLI LITRAGGI
o 3 ANNI DI GARANZIA
g LITRI GARANZIA %

ITH351IT Seopralavello 10 3 1
ITH351ITS Sopralavello 10 3 1

&2
CHAMPION ECO
SCALDABAGNO ELETTRICO
® = ) MEDI LITRAGGI
T—— 3 ANNI DI GARANZIA
ORIZZONTALE
g LITRI  GARANZIA é
ITH5022475 DX 50 3 1
ITH5022476 SX 50 3 1
ITHB022475 DX B0 3 1
ITHB022476 X 80 3 1
g
RESISTENZA ELETTRICA
CON PORTA ANODO
. 8
ITH?01009 50/80 LT - 1200W 1
ITH901010 30/100/150 LT - 1500 W 1

6
FLANGIA METALLICA PER
TUTTI GLI SCALDABAGNI

& &

Code

ITH901026 1

2
CHAMPION ECO
SCALDABAGNO ELETTRICO
MEDI LITRAGGI

3 ANNI DI GARANZIA

&

ITH3022469 VERTICALEDX 30
ITH502246% VERTICALE SX 50
ITHB022469 VERTICALE SX 80

2
CHAMPION COMBI
SCALDABAGNO
TERMOELETTRICO COMBINATO
CON SCAMNIATORE DI CALORE
E SERPENTINA INTEGRATI

&

ITH8022480 VERTICALEDX 80
ITHB022481 VERTICALE 5X 80

£
RESISTENZA ELETTRICA INOX
CON PORTA ANODO PER
TUTTI I MODELLI
@
ITH901016 1500w
e
TERMOSTATO
CON RIARMO MANUALE
&
ITH?201022

SCALDACQUA ELETTRICI @thermex

i
5
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LITRI GARANZIA é

—

-

o &

1
.
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=
VALVOLA DI RITEGNO
PER SCALDABAGNO
8 $
ITRVA1Z 12 1/100
ITRVA38 3/8" 1/100
ITRVA34 3/4" 1/100
=
VALVOLA DI SICUREZZA
PER SCALDABAGNO
TIPO PESANTE
2 $
ITRVS12 1/2% 1/100
e
GUARNIZIONE PER
RESISTENZA A TAPPO
IN GOMMA NERA
- ¢
ITRGURF A5x36x4 100

&2
VALVOLA DI RITEGNO PER ‘s
SCALDABAGNO CON : '
LEVETTA LATERALE -
8 ®
ITRVL1Z 1/2* 1/100
2
GUARNIZIONE SENZA
AMIANTO PER RESISTENZA
AVITE
& &
IARGUS 56 x42 x171/2 100
62
GUARNIZIONE FLANGIA
€ &
IFS040 x 50/80 It 100
IFS050 x 10/15/30 k 100

ACCESSORI E RICAMBI PER SCALDACQUA



(r
GUARNIZIONE CIRCOLARE
INTEGRALE 5 FGRI
b
IFS035 @75 100
£
KIT FLANGIA CON
GUARNIZIONE
INTEGRATA
¢ 0

IF2055 x 50/80 It 1

£2
GUARNIZIONE
CIRCOLARE FLANGIA
5 FORI
8
IFS030 @75
£
FLANGIA 5 FORI
2
IFS056 @75

100

427
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=
RESISTENZA A VITE
DIRITTA ATTACCO
?:; DA 1"/4-C80/100LT
@ $
ITRRT1200 1200 1/50
ITRRDTR1200 1200 - 70 on per bollteri 1/30
2
RESISTENZA A TAPPO
DIRITTA-X 80 LITRI
F—_—=
8 b
ITRRF1200 1200 1/50
ITRRF1200L 1200 Faston Lungo 1/50
£2
RESISTENZA A TAPPO
A BANANA PER
_ SCALDABAGNO
ORIZZONTALE - X 80 LITRI
8 b
IF$117 1200 1/50

=
RESISTENZA A VITE
RICURVA ATTACCO
DA1"1/4 F%
X80/100LT
8 ®
ITRRT1500 1500 1/50
62

RESISTENZA A TAPPO

RICURVA - X 80 LITRI

——

o 0
ITRRF1500 1500 1/50
£2
RESISTENZA A TAPPO
RICURVA .
X 10/15/30 LITRI
e 0
IF5110 1200 1/50
IF5112 1500 1/50
N

RESISTENZE E TERMOSTAT] mamown

S/



o
RESISTENZA PER
SCALDABAGNO DA 10LT
NORMATIVA ERP
@ $
ITR3401942 1200 W 1/100
&2
_ TERMOSTATO A BULBO
— 'ON SICUREZZA BIPOLARE
' PER SCALDABAGNO DA
10/15/30 LITRI
2-5 ANNI
e b
IFS101 @95 1/100
g
TERMOSTATO ROTONDO AD
" ASTACON SICUREZZA PER
sf SCALDABAGNI DA 80 LT
e b
ITRRTS3300 RTS3 300 1/100

429

o
RESISTENZA PER
SCALDABAGNO DA
15/30 LT
NORMATIVA ERP
@ ¢
ITR3401943 1200 W 1/100
ITR34071944 1500 W 1/100
€2
TERMOSTATO A BULBO CON
SICUREZZA BIPOLARE PER e
SCALDABAGNO DA
10/15/30 LITRI 0
2-5 ANNI
. 8
ITRRTM180 RTi 180 - corto 1/1 00
[TRTE1200 RTM 300 - lungo 1/100
=
TERMOSTATO 220 W
RTS SX PER /
SCALDABAGNO
NORMATIVA ERP
. 8
ITR3412385 15- 30LT 17100
ITR3412386 10T 1100
.

RESISTENZE E TERMOSTAT] nuxmowr

</
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=
TAS
/ TERMOSTATO CON
: SICUREZZA PER
SCALDABAGNI
DASOLT
e 5
IF5105 I00F 1/100
IF5104 R300F - ¢/levetia 1/100
=
TERMOSTATO THERMOWATT
A BULBO CON LEVA PER
M SCALDACQUA DA
50/80 LT
8 5
[TR181340 1200 1/80
2
RESISTENZA
__ CHAFFOTEAUX
%E' ATAPPO 1200 W
. ¢
ITRRF1200 1200 W 1/50

TERMOSTATO
CHAFFOTEAUX
A BULBO PER
SCALDABAGNO

&

L

ITRTE1200

RESISTENZA
CHAFFOTEAUX
AVITE

1200 WATT

&

Crle

ITRRT1200

WIE E TERMOSTAT]

e

5
1200w 1/50
£

8
1200 W 1/50



Q2
- VCALNX
SCALDACQUA A GAS MURALE
AD ACCUMULO. CAMERA APERTA
TIRAGGIO NATURALE. BASSE
r EMISSIONI DI NOX

CONFORME ALLA NORMATIVA ERP DEL 26.9.2018

& LTRI é
ICX3211135 80V 80 1

62
AG LNX
SCALDACQUA AGAS DA
PAVIMENTO AD ACCUMULO
CAMERA APERTA TIRAGGIO
NATURALE. BASSE EMISSIONI
DI NOX. conrormEe NORMATIVA ERP DEL 26.9.2018

& LITRI

ICX3211068 AG 200 STAB LNX 193 1

-
Ny

ICX3211069 300 VPCALNX 275 1
2
KIT FUMI COASSIALE
@ e | PER SCALDACQUA A GAS
ACCUMULO
MODELLAGV CS LNX
@ 8
ICX704760 @ 60/100 1

=
AGVCS
SCALDACQUA AGAS
MURALE AD ACCUMULO,
CAMERA STAGNA FLUSSO
BILANCIATO

&

Code

ICX3211163 80

L
AG 500V LNX
SCALDACQUA AGAS DA
PAVIMENTO AD ACCUMULO
CAMERA APERTA TIRAGGIO

NATURALE. BASSE EMISSIONI DI NOX

CONFORME ALLA NORMATIVA ERP DEL 26.9.2018

& LITRI

ICX3211070

SCALDACQUA A GAS 9 Chaffoteaux

AG 500 V LNXGOO It

431
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fa g2
FLUENDO BRD LNX AVENIR PLUS LNXOUTDOOR —
@  SCALDACQUA ISTANTANEQ SCALDACQUA A GAS CAMERA
8 A CAMERA APERTA TIRAGGIO AOUTDOOR APERTA FLUSS0
£ ® NATURALE, A GAS CON FORZATO. TRA | PIU’ COMPATTI S T
ACCENSIONE ELETTRONICA DEL MERCATO o
RISPETTA LA NORMATIVA A BASSA EMISIONE NOX
E LFTRI é E LRI é
ICX3632416 MTN 11 1 ICX3632466 MET 11 I 1
ICX3632417 GPL 11 1 ICX3632467 GPL 11 I 1
ICX3632418 MTN 14 1 ICX36324468 MET 16 1t 1
ICX363241%9 GPL 14 1 ICX3632469 GPL 16 It 1
ICX3632470 MET 22 It 1
ICX3632471 MET 26 It 1

Rendiments elevato grazie al bruciatore modulante a
sazioni muitiple. Bussa emissiond di N conforme

alln normativa Erp del 26.09.2018

MASSIMA SICUREZZA GRAIIE ALL'INSTALLAZIONE ESTERMA.
ALL'ABITAZIONE E PIUF FACILE E PIU RAPIDA GRAZIE AL
FATTO CHE NON RICHIEDE LD SCARICO DEI FUMI

£ £
| AVENIR PLUS LNX KIT SCARICO FUMI
SCALDACQUAAGASA COASSIALE PER
CAMERA STAGNA FLUSSO AVENIR PLUS LNX zl ralhe )
. FORZATO. " -
e sl & $
ICX3632443 MET 11 |t 1 ICX3318000 @60/100 - L 1000 1
ICX3632444 GPL 11k 1
ICX3632447 MET 16 It 1
ICX3632448 GPL 16 It 1

IL NUGVO ERLICIATORE HA UNA TECNOLOGIA DI COMBUSTIONE A STADI CON MISCELE
RICCHE E POVERE PER TENERE SOTTO CONTROLLO LE EMISSIONI NOX

BASSE EMISSIONI NOX

CONFORME ALLA NORMATIVA ERP DEL 26.9.2018

SCALDACQUA A GAS K9 Chaffoteaux
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CX GREEN EU
CALDAIA A CONDENSAZIONE
MURALE CON SCAMBIATORE
CONDENSANTE IN LEGA DI
— ALLUMINIO

' H754xL400xP315
& KW

ICX3310645 MET/GPL 24 FF 1
ICX3310646 MIN  29FF 1

e
PIGMA ADVANCE EXT
- CALDAIA A CONDENSAZIONE
DA ESTERNO CON SCAMBIATORE
@& SPINTECH. PREDISPOSTA PER

LA CONNETTIVITA'
CLASSE A+ - H766x505%240

8 - &

ICX3310577 MET/GPL/AP 25 1
TRASFORMAZIONE GAS CON KIT INCLUSO
D1 SERIE.
o

CRONOTERMOSTATO
AMBIENTE
PROGRAMMABILE
ON-OFF

8 $

ICX3318601 1

CALDAIE MURALI A GAS

433

£2

MIRA ADVANCE LINK i

CALDARIAAGASA

CONDENSAZIONE,

SCAMBIATORE -

SPIN TECH _E_l .

. . &

ICX3310612 MET/GPL/AP 25 1
ICX3310613 MET/GPL/AP 30 1
ICX3310614 MET/GPL/AP 35 1

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA COMBUSTIONE

CONNETTIVITA’ INTEGRATA CHAFFOLINK
EXPERT CONTROL E SONDA ESTERNA DI SERIE

a
KIT SCARICO FUMI \ _
COASSIALE ¢ Y l&ﬁh

[ = )
.
g &
ICX3318073 L 1000 1

2
EXPERT CONTROL
GESTORE DI SISTEMA
PROGETTATO PER GESTIRE

1 SISTEMI FINO AD UN - 0 <
MASSIMOD DI &6 ZONE '
2 &
ICX3318870 1
2
CHAFFOLINK LIGHT
GATEWAY
SONDA ESTERNA PER 1
LA TERMOREGOLAZIONE ‘1'
& &
ICX3319090 1
@ Chaffoteaux
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L=
i EXTRA+
i SCALDACQUA ELETTRICO
CILINDRICO CON CALDAIA
B . INACCIAIQ
= —" VETROPORCELLANATO
= -
CILINDRIC| RAPIDI
IBX210 10 LT SOPRALAVELLO 1
IBX210SL 10 LT SOTTOLAVELLO 1
CIUNDRICI AD ACCUMULO
IBX230Y 30 LT 1
IBX250V 50LT 1
IBX280V 80 LT 1
(x )
KIT
C SCARICO FUMI
Co
g 5
IBXK71410181 terminale asp. 60/100
IBXK71410141 curva coassiale D. 60/100 1
o
— KIT ADATTATORE
= T SDOPPIATO PER
— ACQUAPROJET A
- CAMERA STAGNA
8 5
IBX714136 60/100 1

a
ACQUAPROJET BLUE
SCALDACQUA A GAS
ISTANTANEO A CAMERA
STAGNA
&
IBX7702856 MTN
IBX7702858 GPL
IBX7 783604 MTN
IBX7 783605 GPL
IBX7754406 MTN
IBX7754408 GPL
&a
ACQUAPROIJET BLUE
SCALDACQUA ISTANTANEO
A GAS A CAMERA APERTA
&
IBX7698573 MTN
IBX7698571 GPL
IBX7498572 MTN
IBX7698574 GPL

11
11
14 AM
14 AM
17
17

1
11
14
14
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g2 i
) EVOLUTION PRIME EVOLUTION PRIME
LG ) CALDAIA A CONDENSAZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE
MURALE PER RISCALDAMENTO MURALE SENZA MAGO
o E ACQUA SANITARIA 8
o CON MAGO =
8 b 8 $
IBX7733012 MIN/GPL 26K 1 IBX7727156 MTN/GPL 30KW 1
IBXKAAT KIT SCARICO FUMI COASSIALE 1 IBXKA47 KIT SCARICO FUMI COASSIALE 1
IBXK7 140 CURVA COASSIALE 60/100 1 IBXK7 140 CURYA COASSIALE 40/100 1
IBXK7 14061 TUBl COASSIALI CON TERMIMALE 1 IBX7 14041 TUBI COASSIALl CON TERMIMALE 1
EDEALE PER LA SOSTITUZIONE [H CALDAIE CONVENZIOMALL. IBX7 104873 KIT SONDE ESTERNE 1

70 CM -1L 59.5 - P 27.% - MAGD DI SERIE - APP DEDICATA PER SMARTPHONE
E TABLET PER CONTROLLO DELLA CALDALA DA REMOTD

. o 2
LUNA3 AVANT BLUE DUO-TEC COMPACT E =
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CALDAIA MURALE A
IDEALE PER IMPIANTI AD ALTA CONDENSAZIONE

. TEMPERATURA
W H763 -L450-P 345
& - & 5 &
IBX7724370 MTN 24 1 IBXF 722082 MTN/GPL 24 KW 1
IBX7 733702 GPL 24 IBX7722083 MTN/GPL 28 KW 1

1
IBXK7140 CURVA COASIALE 60/100 1
IBXK7 14061 TUBI COASS. CON TERMINAL 1 IBX7140  CURVA COASSIALE 60/100 1

IBX714061 TUBI COASSIALI C/TERMINALL 1
IDEALE St PER NUOVE COSTRUZIONI CHE PER LA SOSTITUZIONE Bi UN

VECCHID GENERATORE,
H70CH - L 40CM - F 30 CM

e =
- LUNADUO TEC 33 LUNA DUO TEC 33 MAGO -
CALDAIA MURALE SOLO CALDAIA A CONDENSAZIONE B
RISCALDAMENTO E PRODUZIONE MURALE SOLO RISCALDAMENTO
- DI ACQUA CALDA SANITARIA E ACQUA CALDA o
SERZAMAGH SANITARIA

8 $ 8 &
IBX7720027 MTN/GPL 33 KW 1 IBX7720031 MTN/GPL 33KW 1
IBX7140 CURVA COASSIALE 40/100 1 IBX7140  CURVA COASSIALE C/TERMINALE 1
IBX714061 TUBI COASSIALI C/TERMINALE 1 IBXK714061 TUBI COASSIALI C/TERMINALE 1
IBX7 14873 KIT SONDA ESTERNA 1
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2
LUNA AIR
CALDAIA A CONDENSAZIONE
DA ESTERNO. AMPIO CAMPO
DI MODULAZIONE FINO A
1:7 (1:6 MOD. 1.12 GA)

2 b
IBX7736261 MTN /GPL 24 KW 1
IBX7736262  MTN/GPL 28 KW 1
IBXK140 CURVA COASSIALE 60/100 1
IBXK7 14061 TUBI COASSIALI C//TERMINALE 1

MAGGIORE EFFICIENZA E SILENZIOSITA" GAC (GAS ADAPTIVE CONTROL) CONTROLLO
AUTOMATICO DELLA COMBUSTIONE, POMPA DI CIRCOLAZIONE AD ALTA EFFICIENZA
A MODULAZIONE TOTALE, PANNELLO COMANDI DIGITALE CON AMPIO DISPLAY LCD
RETROILLUMINATO, PREDISPOSIZIONE PER ABBINAMENTO CON IL SISTEMA SOLARE
INTEGRATG BAXI, TUBO DI SCARICO 50MM - MOD. 24KW, FUNZIONE ANTIGELO E
GRADD DI PROTEZIONE IPK

Q2
IN-AIR
- KIT COPERTURA PER
" ESTERNO. COMPRENDE
. - KIT SCARICO FUMI E
- ROSONE PER L'INSTALLAZIONE
A CIELO APERTO
8 &
IBXA7718787 1
2
ACCESSORI BAXI
et ACQUISTABILI
J SINGOLARMENTE
@ $
IBXKA47 ADATTATORE SCARICO FUMI COASSIALE 1
IBXK7 140 CURYA COASSIALE 60/100 1

IBXK7 14061 TUBI COASSIALI CON TERMINALE 1

IDEALE PER LA SOSTITUZIONE D4 CALDAIE CONVENZIONALL,
TOCM-L39.5-P27.9 - MAGO DI SERIE - APP DEDICATA PER SMARTPHONE
ETABLET PER CONTROLLO DELLA CALDAIA DA REMOTO

2
o CRONOTERMOSTATO
. MODULANTE IDONEO PER
LUNA DUO TEC COMPACT
EQ"’ NUVOLA DUO TEC
ELUNA AIR
@ ®
IBX7104336 = 1

P
CASSA CONTENIMENTO
UNIVERSALE PER
L'INSTALLAZIONE AD
INCASSO ALL’ESTERNO

Code

IBX71410991

& &

e
CRONOTERMOSTATO
MODULANTE MAXI MAGO
CON WI FI INTEGRATO

& %
IBX76523 - 1
(1)

KIT PANNELLO DI CONTROLLO

WI FI PER CALDAIE DA ESTERNO
IDONEO PER LUNA AIR .
:

&

Code

IBX77357

o
KIT SONDA ESTERNA
ABBINABILE A 4 4
TUTTE LE CALDAIE \
& ®
IBX7104873 -- 1

SCALDACQUA E CALDAEE BAXI]



=
VERA HE
CALDAIA MURALE
PREMISCELATA A CONDENSAZIONE
ISTANTANEA A CAMERA STAGNA
H702-L400-P 250
8 ®
ISMB115020 25 KW 1
1SME115022 30 KW 1
=
MURELLE HT
CALDAIA MURALE A
CONDENSAZIONE AD
ALTA TECNOLOGIA
ISTANTANEA E SOLO
RISCALDAMENTO
8 &
ISMB115106 25KW - GPL 1
ISMB115101 25KW - MTN 1
e
SIME SMART
CRONOTERMOSTATO
CON CONNESSIONE
WIFl
) $
ISM8118900 - 1

437

2]
SIME HOME PLUS
COMANDO REMOTO .
OPENTHERM, DISPLAY 3
AD ALTA DEFINIZIONW 6
& &
15MB8092281 o= 1
b
SIME HOME . .
CRONOTERMOSTATO '_19_"3-;:
J
@ &
ISMB022280 - 1
2
KIT SCARICO
ORIZZONTALE - .
- 9
Y &
ISMB8D956250 407100 1

CALDAIE MURALI A GAS ~“Ssme
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2 £
BOX INCASSO TOTALE MANTELLO ESTERNO
IN ACCIAIO ZINCATO PER ANTIGELO/PIOGGIA
VERA PER BRAVA ONE
E BRAVA SLIM HE
5 6 .
ISMB097570 H1140 x 1550 x 250 1 ISM8110710 H390x.500:P245
2 e
MINI BF ERP KIT CONDOTTO .
SCALDACQUA ISTANTANEI COASSIALE o
A GAS A CAMERA STAGNA ASPIRAZIONE \
& H570-L345 SCARICO e
. - g . "
ISMB112630 MTN - P 150 12 BF ErP 1 ISMB0%9301 60/100 1
ISMB112631 GPL-P150 12 BF ErP 1
ISM8112632  MIN-P 170 16 BFEP 1
ISMB112633 GPL -P170 16 BF ErP 1
2
= 2Bl SDOPPIATORE
= =1  ASPIRAZIONE/SCARICO
: P — =
100 S
e 8
ISMB093050 80 1

CALDAIE MURALI A GRS ~7Ssme



2
TENERIFE Kc24
CALDAIA MURALE A
CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE
ISTANTANEA DI ACQUA
o CALDA PER RISCALDAMENTO
¥ 8 E ACQUA SANITARIA
RAPPORTO DI MODULAZIONE 1:5

&

IFONTENERIFE24 20KW MTN - 400X700X250 1

b

———=% COMANDO REMOTO
04 CLASSE ERP V
| PER LA GESTIONE A
R | DISTANZA DELLA
CALDAIA

8 b

IFONCREMOTO 118XB5X32 1

£
ISCHIA Kc24
CALDAIA MURALE A
CONDENSAZIONE CON
PRODUZIONE ISTANTANEA
ACQUA CALDA PER RISCALDAMENTO

E ACQUA SANITARIA
RAPPORTO DI MODULAZIONE 1:9
&

Lol

IFONISCHIA24  23.7KW MTN - 400X700X250
[FONISCHIAZE8  26.4KW MTN - 400X700X250

1
1

439

2
KIT COASSIALE
CONDENSAZIONE
&0/100 a <
@ b
IFONKIT 1

CALDAIE MURALI A GAS * fondital
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-
e THERM 4200
~ | SCALDABAGNO A GAS ISTANTANEO
LOWNOX A CAMERA APERTA
E TIRAGGIO NATURALE
@ $

IBSTHERMTTMTN  MTN T1LT - 225x310x655
IBSTHERM11GPL GPL 11LT - 225x310x655
IBSTHERMT4MTN  MTN 14LT - 225x310x655
IBSTHERM14GPL GPL 14LT - 225x310x655

— N By

e
THERM 56005
SCALDABAGNO A GAS
ISTANTANEO
LOWNOX A CAMERA STAGNA
E TIRAGGI OFORZATO &
1
1
1
1

@

Code

IBSTHERMCS12MTN MTN 121T - 180x335x575
IBSTHERMCS12GPL  GPL 12LT - 180x335x575
IBSTHERMCS15MTN MTN 15LT - 180x335x575
IBSTHERMCS15GPL  GPL 15LT - 180x335x575

IBSGC230030 24.5KW - 29.4KW

1

SCALDACQUA E CALDAIE @BOSCH

0 e
KIT FUMI BASE C13X 60/100 CONDENS 2200W i
w FARTER CORUA 7" FLANGIETA KALHAIK KA MRS AT
| \ E PRESE ANALISI COMBUSTIONE 2‘;’:::'; ﬁ:‘::tﬂﬁﬁ A
f. TERMINALE TELESCOPICO -]
GRIGLIA ANTIVENTO 300x400x710 > 8
Q & a &
IBSKIT - 1 IBSGC2200 24 5KW - 25 KW 1
e 2
P CONDENS 2300W o o CRONOTERMOSTATO
CALDAIA A CONDENSAZIONE > "ol MODULANTE A
MURALE COMPATTA COMBINATA = | rvime = PROGRAMMAZIONE
IN CLASSE A AD ALTA MODULAZIONE O SETTIMANALE
- o 300x400x710
Q ¢ & ¢
IBSGC2300 24 5KW - 25KW 1 IBSCR100 1



IBSCT200

e
EASYCONTROL Ct200
TERMOSTATO INTELIGGENTE
DAL DESIGN ELEGANTE
CONTROLLABILE DA REMOTO
TRAMITE WI-FI DA APP

5
BIANCO 1

441

LT
KIT FUMI BASE
CURVA DI PARTENZA 87° 6, [ ]
TERMINALE TELESCOPICO ~
GRIGLIA ANTIVENTO E -
ROSONO DA PARETE

& &
;

Code

IBSCKIT BIANCO

SCALDACQUA E CALDAIE @BOSCH
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i
| KIT COPRICALDAIA
' E COPRISCALDING
|
g 4
IMNTC1 87 x48 x 35 1
IMN102 102 x 55 x 45 1
IMN103 110x 60 x45 1
IMNT104 110x 70 x 53 1
£2
- ASPIRAFUMI SPACE
k4 TORRINO IN LAMIERA
. PRE-VERNICIATO BIANCO
RESISTENTEA170°E
TAPPO DI ISPEZIONE
. -
IETO10 @ 100 40 1/15
IETO11 110 40 1/15
IET012 @120 40 1/15
IETO13 130 40 1/15
IETO14 2 140 40 1/15
IETO15 & 150 40 1715
2
KIT ALLACCIAMENTO ACQUA
E GAS ALLA CALDAIA
4
IEME0208 i 1
COMPRENDE:

2 GUARNIZIONI ACQUA 3/4"

2 GUARNIZIONI ACQIUA 1/27,

1 GUARNIZIONE IN ALLUMINIO 3/4%,
1 AESSIBILE GAS L150/300 3/4” MF,

2 AESSIBIL ACQUA L150/300 3/4* MF,
2 AESSIBIL ACQIUA L150/300 1/2° MF,

o
COPRICALDAIA
CON FORO LATERALE
8
IMNT02TC 102 x 55 x 45 1
g
VALVOLADI
RIEMPIMENTO
AUTOMATICO/TARABILE
CON ATTACCO PORTAMANOMETRO
PER CALDAIE/SCALDACQUA A GAS
. b
IGNMCR705 MF 1/2% 1




62
KIT SALVACALDAIE CON
DOSATEC 300 CON
BY PASS, DEFANGATORE
MAGNETICO COMPACT DUE
EFILTRO NEUTRALIZZATORE
DI CONDENSA
e 8
IEAKITSALV1 1
£
FILTRO MAGNETICO
SOTTO-CALDAIA CON
VALVOLA A SFERA
4
ITM31534 3/4% 8
2
DEFANGATORE
MAGNETICO
" J SOTTO CALDAIA
¢
B
@ b

IOPFILOO7 - 1

L
KIT SALVACALDAIA s
CONDEFANGATORE ~ __=— _g
MAGNETICO E " r
DOSATORE A |
e 6
IOPKITOOS 1/2" 1
e
FILTRO DEFANGATORE
MAGNETICO SOTTO
CALDAIA
4
. 6
ITM31500 3/4" 1

DEFANGATORE
MAGNETICO
SOTTO CALDAIA
e 5
ITCDFG100 374" 1

DEFANGATORI PER CALDAIE A COMDENSAZIONE
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e
DEFANGATORE
MAGNETICO
IN TECNOPOLIMERO
PER INSTALLAZIONE
SOTTOCALDAIA
@ &
ICL545105 3/4" M/F 1/4
e
DIRT MAG PLUS
DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE
CON DEFANGATORE E FILTRO

ATTACCHI FEMMINA

& )

ICL545375 3/4" 1/5

2
DEFANGATORE
MAGNETICO
IN OTTONE
ATTACCO MASCHIO
A BOCCHETTONE
8
ITM3150007 1"
ITM3 150008 1"1/4

DEFANGATOR! PER CALDAIE A CONDENSAZIO
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= &
@,ﬂ.@ ZEROCAL MAXI ZERO CAL DOSE :
DOSATORE PROPORZIONALE 4 FLACONI DI RICAMBIO ’_- =
& ANTICALCARE CON RICARICA PER ZEROCAL DIME 'f;—,;—-
& LIQUIDA, CON SERBATOIO DA 3
680 ML ==
@ $ @ ®
IG_E1..05_07610 11%26X13,3 am - 1/2°-1/2°F 13 IGE10701910 500 ml 4
&2 £
DOSAPHOS 200 KIT DOSAPHOS DIMA
DOSATORE PROPORZIONALE DOSATORE PROPORZIONALE
ANTICALCARE ED ANTICORROSIONE CON RICARICHE
PER CALDAIE, BOILER, LAVATRICI
E LAVASTOVIGLIE
2 ¢ 2 ¢
IGE10501060 1/2% IGE10456000 1 Dosaphos200 + 8§ Gelphos Rapid - 1/2* 1
£ é2
GELPHOS GELPHOS
PRODOTTI PER DOSATORI PRODOTTI PER DOSATORI
PROPORZIONALI PROPORZIONALI
ANTICALCARE IN ANTICALCARE
POLVERE RICARICA
$ & &
IGE10701050 GELPHOS P 12 IGE10701160 GELPHOS RAPIDS pz 6 PZ

FILTRI PER ACQUA - FILTRI ED ACCESSORI
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=
DOSATEC 300
DOSATORE
PROPORZIONALE
DI POLIFOSFATI CON
BY PASS
@ $
IGFDT300 1/2*F 1
£2
DOSATEC 500
DOSATORE PROPORZIONALE
DI POLIFODFATI CON
BY PASS
&
2 $
IGFDT500 1/2*F 1

£2
AQUADOSE gt
PRODOTTI PER DOSATORI JJU
PROPORZIONALI ANTICALCARE

: Ig;llgnnosmui J UU

8
IGFSTKO003 Aquadose _6
2
RICARICA SOLIDA .
POLISTICK
GRANDE 120 M*
8 $
IGFPGKOO per Dosatec 500 1

FILTRI PER ACQUA - CRISTAL FOSS - FILTRI ED ACCESSORI



2
SANINEUTRAL
NEUTRALIZZATORE PER ACQUA
DI CONDENSA DELLA CALDAIA
A CONDENSAZIONE FINO A
50 KW

& &

ISNSANINEUT L45xH 1% 1

2
SANICONDEN PRO
POMPA DI CONDENSA

S PER CALDAIE A GAS

A CONDENSAZIONE
_— FINO A 50 KW
@ $

ISNSCONPRO H 169 x P143 xL 260 1

447

&
FILTRO NEUTRALIZZATORE
DI CONDENSA
g
IGFDWATOO0 - 1

DOSATOR! E NEUTRALIZZATORI PER CALDAIE - SFA
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e
BOY C 15 ROTAX
POMPA DISINCROSTANTE CON
. INVERTITORE DI FLUSSO PER LA
DINCROSTAZIONE DI
@ SERPENTINE DI CALDAIE
ey SCAMBIATORI DI CALOR
CIRCUITI DI REFRIGERAZIONE
BOLLITORI E TORRI EVAPORATIVE
g
IGEBOC15S Hp 0,17 - 220 VOLT 1
e
& SUPER FLASH 40
. POMPA AD ALTA CIRCOLAZIONE
PER LA DISINCROSTAZIONE
o LA PULIZIA E IL RISANAMENTO
e DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTOQ
~— TRADIZIONALI O SOTTOPAVIMENTO
e 4
IGE12109430 HP0.75 - 230V 1

CON INVERTITORE DI FLUSSO, PORTATA 10.2 L/MIN

2
LONG LIFE 200
RIDUTTORE DI RUMOROSITA’
NON ACIDO, PER CALDAIEE
IMPIANTI TERMICI
8 5
IGET11314111 1k &

£2
BOILER CLEANER E
DISINCROSTANTE LIQUIDO PER
ELIMINAZIONE DEL CALCARE SU
IMPIANTI E SCAMBIATORI
IN RAME
&
IGEBOCLE5S Skg
IGEBOCLE10 10 kg
&2
LONG LIFE 100
ANTICORROSIVO NON ACIDO
A BASE DI MOLIBDATO PER
IMPIANTI TERMICI DI
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
ED ESTIVA
@
IGE11316011 1h
r
LONG LIFE 300
DETERGENTE PER IMPIANTI
TERMICI NUCWI
&
IGE11316221 1k

DESINCROSTAZIOME E ACCESSORI CALDAIE




449

62 B
LONG LIFE POCKET - BOILER CLEANER SAFE
PRODOTTO NON OSSIDANTE PER ‘- SANIFICANTE E DISINCROSTANTE
SR WS ELIMINAZIONE DELLA CARICA = DEGLI IMPIANTI ACQUA CALDA
== BATTERICA NEGLI IMPIANTI DI "= = SANITARIA. RIDUCE SENSIBILMENTE
o RISCALDAMENTO SOTTO PAVIMENTO IL RISCHIO LEGIONELLA
g & e &
IGE11316711 1LT N2 KSE10908052 TANICA DA 1KG 1X12
b X
LONG LIFE 410 POCKET LONG LIFE 800
RISANANTE PER IMPIANTI RISAMNANTE PER IMPIANTI
TERMICI E RADIATORI TERMICI MOLTO COMPROMESSI
PARZIALMENTE
COMPROMESSI
& &
IGE11314411 10k 16 IGE113146561 1k

A FORTE AZIONE DISPERDENTE E RISANANTE NON ACIDO PER
LA RIBOZIONE DI ELEVATE PRESENZE DI 04SIDI METALLICH
E INCROSTAZIONI NEGLI IMPLANTI DI RISCALDAMENTO

2
LONG LIFE 710 POCKET
PRODOTTO NON OSSIDANTE
PER ELIMINAZIONE DELLA CARICA
BATTERICA NEGLI IMPIANTI DI

—_— RISCALDAMENTO SOTTO PAVIMENTO
& &

IGE11316711 1l N6

DISINCROSTAZIOME E ACCESSORI CALDAIE
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ICD100T025080
ICD100T025100
ICD100T025120
ICD100T025130
ICD100T025140
ICD100T025150
ICD100TO25160
ICD100T025200
ICD100T025250
ICD100T025300

[} I

G

&

L]

ICD100TO50080
ICD100T050100
ICD100T050120
ICD100T0507130
ICD100T050140
ICD100T050150

ICD100T050160

ICD100T050200
ICD100T0S0250
ICD100T050300

ICD553200
ICD553250
ICD553300

}4)

ELEMENTO DRITTO IN
INOX MONO PAERTE

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

4]

L7 INT,

80
100
120
130
140
150
160
200
250
300

L. 250

1
1
1
1
1
1
1
1
]
1

ELEMENTO DRITTO IN
INOX MONO PARETE

2888888888 @

&b

&7 INT.

80
100
120
130
140
150
160
200
250
300

L. 500

1
1
1
1
1
1
1
:
:
1

TUBO FLESSIBILE INTERNO
CORRUGATO IN ACCIAIO
INOX IN BARRE DA

200
250
300

5 METRI

&

1
1
1

e
ELEMENTO DRITTO IN
INOX MONO PARETE
L.330
@
ICC100TO33080 330
ICD100T033100 330
ICD100T033120 330
ICD100T033130 330
ICD100T033140 330
ICD100T033150 330
ICD100T033160 330
ICD100T033200 330
ICD100T033250 330
ICD100T033300 330
e
ELEMENTO DRITTO IN
INCX MONO PARETE
L. 1000
&
ICD100T100080 1000
ICD100T100100 1000
ICD104T100120 1000
ICD100T100130 1000
ICD100T100140 1000
ICD100T100150 1000
ICD100T100160 1000
ICD100T100200 1000
ICD100T100250 1000
ICD100T100300 1000
2
RACCORDO CALDAIA
IN INOX MONO PARETE
& @, & INT.
ICD100RC080 80
ICD100RC100 100
ICD100RC120 120
ICD100RC130 130
ICD100RC140 140
ICD100RC150 150
ICD10D0RC160 160
ICD100RC180 180
ICD100RC200 200
ICD100RC250 250
ICD100RC300 300

SISTEMI FUMARI MONO PARETE

ﬂ

®

r

s
S  E

3

/

ERREEE. (W

\
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o &
. CURVA A 45° IN INOX CURVAA9DIN P
; \ MONO PARETE INCX MONO PARETE & a"/
. > !

8 b & $
ICD100GC45080 80 1 ICD100GC0080 80 1
ICD100GC45100 100 1 ICD100GC90100 100 1
ICD100GC45120 120 1 ICD1D00GC90120 120 1
ICD100GC45130 130 1 ICD100GC90130 130 1
ICD100GCA5140 140 1 ICD100GC90140 140 1
ICD100GC45150 150 1 ICD100GC90150 150 1
ICD100GC45140 160 1 ICD100GC90160 160 1
ICD100GC45180 180 1 ICD100GC90200 200 1
ICD100GC45200 200 1 ICD100GC90250 250 1
ICD100GC45250 250 1 ICD100GC90300 300 1
ICD100GC4A5300 300 1

— 62

RACCORDOATS0°
IN INOX MONO PARETE
Y i
. |
i :—j !

8 $
ICD100TIOR0 80 1
ICD100TI100 100 1
ICD100TI120 120 1
ICD100TI130 130 )
ICD100TI140 140 1
ICD100TI150 150 :
ICD100TI1 60 140
ICD100TI200 200 1
ICD100TI250 250 1
ICD100TI300 300 1

SISTERU FUMARI MONO PARETE
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@

ICD100DR12080
ICD100DR13080
ICD100DR14080
ICD1G0DR15080
ICD100DR20080

ICD100RQ200200
ICD100RQ250200
ICD100RQ250250
ICD100RQ300250
ICD100RQ300300

ICD100TAOBO
ICD100TAT00
ICD100TA120
ICDTO0TA130
ICD100TA140
ICD10QTA150
ICD100TA180
ICD100TA180
ICD100TAZ00
ICD100TA250
ICD100TA300

e
RACCORDOATSO"
RIDOTTO IN INOX
MONO PARETE
@, & INT. &
120- 80 1
130- 80 1
140 - 80 1
150 - 80 1
200 - 80 1
62
RACCORDO DI SEZIONE

IN INOX MONO PARETE

200 x 200
250 x 250
250 x 250
300 x 300
300 x 300

)]

IN INOX MONO PARETE

80
100
120
130
140
150
160
180
200
250
300

@200 1
3200 1
2250 1
@250 1
2300 1
TAPPO CONDENSA

CANMNE RUMARIE MOMNO PARETE IN ACCIAIO INOX 304

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

£2
RACCORDOAT135°
IN INODX MONO
PARETE
& &7 INT.
ICD100TE100 100
ICD100TE120 120
ICD100TE130 130
ICD100TE140 140
ICD100TE150 150
ICD100TE1 60 160
ICD100TE200 200
ICD100TE250 250
ICD100TE300 300
£2
CAPPELLOEOLICOIN
INOX MONO PARETE
&
ICD5524CE100 100
ICD5524CE120 120
ICD5524CE130 130
ICD5524CE140 140
ICD5524CE150 150
ICD5524CE160 160
ICD5524CE180 180
ICD5524CE200 200
ICD5524CE250 250
ICD5524CE300 300




&

ICD100RI100080
ICD100RIT20100
ICD100RITOQ130
ICD100RIBOT120

ICDT00RI130120
ICD100RIT20140
ICD100RIT20150
ICD100RIT40130
ICD10CRIT30150
ICD100RI140150
ICD100RI140160
ICD100RI140200

ICD100RITS0160

ICD100RIT160200
ICD100RIT20200
ICD100RI130200
ICD10CRI150200
ICD100RIZ50200
ICD100RI300200
ICD100RI300250

= VRN —
—
\ J

—
&
Co

ICD100CAQBO
ICD100CAT00
ICD100CAT 20
ICDT00CATI30
ICD100CAT40
ICD100CA150
ICD100CA1S0
ICD100CA180
ICD100CAZ00
ICD100CAZ220
ICD100CA250
ICD100CA3CO

AUMENTO INOX
MASCHIO/FEMMINA
MONOPARETE

@, & INT

ME80-T00F
M100- 120 F
M100-130F
M120-80F
M120-130F
M120- 140F
M120- 150 F
M130- 140F
M130- 150
M140-150F
M140- 160 F
M140-200F
M150- 160 F
M 160 - 200 F
M200-120F
M 200 - 130 F
M 200 - 150 F
M 200 - 250 F
M 200 - 300 F
M 250-300 F

)4

CAPPELLOA BOTTE
ANTIPIOGGIA IN INOX
MONO PARETE

80
100
120
130
140
150
160
180
200
220
250
300

CANMNE RUMARIE MOMNO PARETE IN ACCIAIO INOX 304

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

el I R R R e R [ R R | @:

RIDUZIONE INOX
FEMMINA/MASCHIO

MONOPARETE

&

Lol

ICD100AU100120
ICD100AUT30120
ICD100AUB0100

CAPPELLI CINESE IN
INCX MONO PARETE

&

ICE100C080
ICD100CT100
ICD100C120
ICD100C130
ICC100C140
ICD100C1 50
ICD100CT 60
ICD100C200
ICD100C250
ICD100C300
ICD100C350

e i

7 INT,

F100-720M
F120-130 M
F80 - 100 M

)4

80
100
120
130
140
150
160
200
250
300
350

&

1
1
1

453
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= £
@ PIASTRE DI BASE CON PIASTRE INTERMEDIE @
—— SCARICO CONDENSE MONO PARETE — ==
& ~ MONO PARETE
& &5 INT. & & &7 INT, &
ICD178080 80 1 ICD179080 80 1
ICD178100 100 1 ICD179100 100 1
ICD178120 120 1 ICD179120 120 1
ICD178130 130 1 ICD179130 130 1
ICD178140 140 1 ICD179140 140 1
ICD178150 150 1 ICD179150 150 1
ICD178160 160 1 ICD179200 200 1
ICD178200 200 1 ICD179250 250 1
ICD178250 250 1 ICD179300 200 1
ICD178300 300 1
- 2 2
- U ANGOLARI DI SUPPORTO FASCETTA MURALE
\ MURALE MONO PARETE IN INGX MONO PARETE Eﬁg\
) N 7
& ¥ INT. é & &7 INT, &
ICD197080 8o 1 ICD100F080 80 |
ICD100F100 100 1
ICD197100 100 1
: ICD100F120 120 1
ICD197120 120 1
ICD100F130 130 1
ICD197130 130 1
ICD100F140 140 1
ICD197140 140 1
ICD100F150 150 1
ICD197150 150 1 =
ICD100F160 160 1
ICD197160 160 1
ICD100F180 180 1
ICD197200 200 1
: ICD100F200 200 1
ICD197250 250 1
 ETOTaon o , ICD100F250 250 1
; ICD100F300 300 1
ICD100F350 350 1
£ z
P FASCETTA DI BLOCCAGGIO GUARHNIZIONE
P e IN INOX MONO PARETE SILICONICA
A MONO PARETE
B
- —_—

g b e 8
ICD100FAOB0 80 1 ICD100GU0S0 80 1
ICD100FA100 100 1 ICD100GU100 100 1
ICD100FAT20 120 1 ICD100GU120 120 1
ICD100FAT30 130 1 ICD100GU130 130 1
ICD100FA140 140 1 ICD100GU140 140 1
ICD100FA150 150 1 ICD100GU150 150 1
ICD100FAT 60 160 1 ICD100GU160 160 1
ICD100FA200 200 1 ICD100GU200 200 1
ICD100FA220 220 1 ICD100GU250 250 1
ICD100FA250 250 1 ICD100GU300 300 1
ICD100FA300 300 1
ICD100FA350 350 1

CANMNE RUMARIE MOMNO PARETE IN ACCIAIO INOX 304



e
TUBO PORCELLANATO
— ey AGGRAFFATO
& UNGH. &
BIANCO
ITABT100080 80 1000 1/12
[TABT100100 100 1000 1/12
ITABTI100110 110 1000 1/12
ITABT100120 120 1000 1/12
ITABT100130 130 1000 1/6
ITABT100140 140 1000 1/6
ITABT100150 150 1000 1/4
ITABTO50080 80 R00 1/12
ITABTO50100 100 500 1/12
ITABTOS0110 110 500 1/12
ITABTDS0120 120 500 1/12
[TABTO50130 130 500 1/6
ITABTO50140 140 500 1/6
ITABTOS50150 150 500 1/6
ITABTQZ5080 80 250 1/24
ITABTO25100 160 250 1/24
ITABTD25110 110 250 1/24
ITABTO25120 120 250 1/24
ITABT025130 130 250 1/12
ITABTOZ5140 140 250 112
ITABTQ25150 150 250 1/12
MARRONE
ITAMT100080* &0 1000 112
ITAMT 1001 30* 130 1000 1/6
ITAMT100140* 140 1000 1/6
ITAMTOS0080™ 80 500 1/12
ITAMTOS501 20* 120 500 1/12
ITAMTOS50130* 130 500 1/4
ITAMTOS01 40* 140 500 1/4
ITAMTO251 Q0™ 100 250 1/24
ITAMTO25120* 120 250 1/24
ITAMTO025130* 130 250 1/12
ITAMTO25140* 140 250 1/12

*Fing od esaurimento scorfe

£2
CURVA PORCELLANATA
PIEGHETTATA A 45°
€
[TABG65080 80 bianco
MABG45100 100 bianco
TABGA5110 110 bianco
[TABG&5120 120 bianco
ITABG&5130 130 bianco
ITABG&5140 140 bianco
TABG&5150 150 bianco
ITAMGA5080* 80 marrone
[TAMG65100* 100 marrane
ITAMGAS120* 120 marrene
ITAMGA5130* 130 marrone
ITAMG65140* 140 marrone

*Fino ad esaurimento scorte

£2
CURVA PORCELLANATA
PIEGHETTATA
A90°
8
MABG20080 80 bianco
TABG%0100 100 bianco
MABG90110 110 bianco
TABG90120 120 bianco
ITABG90130 130 bianco
TABG90140 140 bianco
TABG90150 150 bianco
TAMG90080* 80 marrone
TAMG?0100" 100 marrone
TAMG20120* 120 marrone
TAMG90130* 130 marrene
TAMGI0140* 140 marrone

*Fino ad esaurimento scorte

CANME RUMARIE PER STUFE A LEGNA

1/12
1/12
1/12
1/12
1/6
176
1/6
1/12
1/12
1/12
1/6
1/6

12
12
12
12

12
12
12

455
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bk £2
PIASTRE DI BASE CON ROSONE VERNICIATO
SCARICO CONDENSE
MONO PARETE

< ® e &
[TAMFOB0™ 80 marrona 12 ITABR100 100 bianco 12
ITAMF100* 100 marrone 12 ITABR120 120 bianco 12
ITAMF120* 120 marrone 12 ITABR130 130 bianco 12
ITAMF130* 130 marrone 12 [TABR140 140 bianco 12
TAMF140* 140 marrona 12 ITABR150 150 bianco 12
MAZF100 100 zincate 12 ITAMR100* 100 marrone 12
TAZF120 120 zincato 12 ITAMR120* 120 marrane 12
MAZF130 130 zincato 12 ITAMR130* 130 marrene 12
TAZF140 140 zincato 12 ITAMR140* 140 marrone 12
*Fino ad esourimento scorte *Fino ad esaurimenio scorfe

i £2
DERIVAZIONEAT CAMINOAH
PORCELLANATA PORCELLANATO

& & @ &

ITABDOBO 80 bianco 12 ITABC100 100 bianco 6
; ITAMC100 100 marrone 6

ITABD10G 100 bianco 12
: ITAMC120 120 marrone 6

ITABD120 120 bionco 12
: ITAMC130 130 marrons é

ITABD130 130 bianco é

: : . ITAMC140 140 marrone &

ITABD140 140 bionco 6 ~
. MAZC100 100 zincato 6
ITABD150 150 bianco 4 .
: [TAZC120 120 zincate &
ITAMDOBO® 80 marrone 12 A
> MAZC130 130 zincaio &
ITAMDI100 100 morrone 12 = -

T [TAZC140 140 zincato &
ITAMD120* 120 marrone 12 MAZC150 150 zincat 6
ITAMD130* 130 marrone & I
ITAMD140* 140 marrone 6

*Fino ad esourimento scorfe
£ e
TUBO FORATO PORCELLANATO SERRANDA ZINCATA H‘__‘;,‘. _ N
PER SERRANDE " :

@ & 8 &
ITAMTF1Q0 100 maorrone 12 ITAMSETI00 100 zincato 12
ITAMTF120 120 marrone 12 ITAMSE120 120 zincato 12

ITAMSE130 130 zincato 12
ITAMSE140 140 zincato 12
ITAMSE1 50 150 zincato 12

CANME RUMARIE PER STUFE A LEGNA



&

ITABRI120100
ITABRI130100
ITABRI130120
ITABRI140100
ITABRI140120
ITABRI140130
ITABRIT50120
ITAMRI130100*
ITAMRI140120*
ITAMRI140130*
[TAMRI150120*

)4

120 - 100 bianca
130 - 100 biance
130 - 120 bianeca
140 - 100 bianco
140 - 120 bianca
140 - 130 bianco
150 - 120 bioneo
130 - 100 marrone
140 - 120 marrone
140 - 130 marrone
150 - 120 marrone

*Fino ad essurimento scorte

RIDUZIONE
PORCELLANATA

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

457

a
COLLARI PER
TUBI A
|
8 ®
MAMCO12 8 - 12 marrone 12
TAMCO16 13 - 14 marrona 12

CANME RUMARIE PER STUFE A LEGNA
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=
ELEMENTO DRITTO M/F
IN FERRO VERNICIATO
ZINCATO
@ $
IMBMO25080 2 80 -0,25 mt 1
IMBMO25010 @100-0,25 mt 1
IMBMOS080 & 80 - 0,5 mt 1
IMBMOS010 @100 -0,5 mt 1
IMBMOT10BO 280-1mt 1
IMBMO1010 100 -1 mt 1
=
CURVAA 45" IN
FERRO VERNICIATO NERO
2 $
IMBMO45080 © 80 1
IMBMO45010 2100 1
o
TEE IN FERRO
VERNICIATO
NERO
2 $
IMBMTS0080 @ 80 1
IMBMT90010 100 1

£
MANICOTTO
FEMMINA/FEMMINA
IN FERRQ VERRNICIATO
NERO (STUFA-TUBO}

g
IMBMO4080 @ 80
IMBMO4010 100

2
CURVA 90° M/F
IN FERRO VERNICIATO
NERD
@
IMBEMO20080 & 80
IMBMO90010 @100
E
TAPPO SCARICO CONDENSA
PER TEE IN FERRO
VERNICIATO
NERO

@
IMBMTADBO 280
IMBMTA100 100

UMARIE PER STUFE A PELLET




.
ROSONE A MURD
IN FERRO VERNICIATO
NERO
8 $
IMBMROBO @ 80 1
IMBMR100 2100 1
&2},
FASCETTA MURALE
IN FERRO VERNICIATO
NERO
8 6
IMBMFOB0 @ 80 1

a2
CAPPELLO CINESE
FEMMINA IN FERRO
VERNICIATO NERO
8
IMBMCO80 & 80
IMBMC100 2100

FUMARIE PER STUFE A PELLET

459
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£2
CURVA 45°
MASCHIO/FEMMINA
IN PPS
a $
10OLI151003 @ 80O 1/10
ITGCPPS4560 2 60 1710
£2
PROLUNGA
MASCHIO/FEMMINA
— IN PPS
. 4
10LI150203 @ 80 - L 500 1/10
I0LIT150303 < 80 -L 1000 1/8
IOL1150403 1] 80&2000 1/18
s TAPPO SCARICO
1 CONDENSA
IN PPS
—
8 ¢
IOLIT153303 @ 80 1/20
2
— AUMENTO
\
. 4
IOLI152551 60/80 1/20
£2
ﬁ CAPPELLO CINESE
8 &
ITX10064 @ 80 1

2
CURVA 93°
MASCHIO/FEMMINA |
INPPS “"
8 4
IOLIT51103 @ 80 1/10
ITGCPPS9060 & 60 1/10
a2
TUBO FLESSIBILE CON
GUARNIZIONE IN ROTOLI -
DA 30 MT IN PPS @ : |
8 8
IOLIT150013 @ 80 1
2
TEE 90°
IN PPS
”
e é
IOLI153203 2 80 1/6
2
ROSONE IN PPS
2 8
IOLI152153 @ 80 1/5
2
GRIGLIA SCARICO
ORIZZONTALE INOX ﬁ
& &
ITGCG60 2 60 1

SISTEMA MONOPARETE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE - OLI
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) e
CURVA COASSIALE 45° CURVA COASSIALE 90°
MF COMPLETA DI MF COMPLETA DI
GUARNIZIONE. ESTERNO GUARNIZIONE, ESTERNO
IN ALLUMINIO E PARTE IN ALLUMINIO E PARTE
INTERNA IN POLIPROPILENE INTERNA IN
POLIPROPILENE
< ® e &
ITG51356 @2 60/100 1 ITG51355 @ 60/100 1
e e
PROLUNGA COASSIALE PARTENZA SDOPPIATA ¢ @
COMPLETA DI GUARNIZIONE KIT STANDARD {5 M
ESTERNO IN ALLUMINIO IN POLIPROPILENE =
VERNICIATO E PARTE INTERNA O )
IN POLIPROPILENE (@)
& & & &
ITG51352 @ 60/100 - 500 mm 1 TG51294 280 1
ITG51353 @ 60/100 - 1000 mm 1
62
TRONCHETTO
o
— "‘} FLANGIATO
| COASSIALE
" 6
MG51837 FF @ 60/100 1

PROLUNGHE COASSIALI PER CONDENSAZIONI - TECHOGAS
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L=
CURVA 90°
MASCHIO/FEMMINA
\ IN ALLUMINIO
— PRESSOFUSO
|
@ $
ITX10604 @60 bianco 110
ITX10004 @80 bianco 1/10
£2
— RACCORDOAT
. IN ALLUMINIO
PRESSOFUSO
.| ¥
8 4
mX10073 @80 bianco 10
2
CURVA 90°
FEMMINA/FEMMINA
IN ALLUMINIO
PRESSOFUSO
$
ITX10005 @80 bianco 1/10
2
A TAPPO RACCOGLI
N CONDENSA IN
N— IEPDM
& @
ITX10076 D80 bianeo 10

CANNE FUMARIE PER CALDAIE E SCALDARA

e
CURVA 45
MASCHIO/FEMMINA
IN ALLUMINIO
PRESSOFUSO
&
ITX10609 @60 bianco 1710
ITX10006 280 bianco 1/10
2
MANICOTTO —
MASCHIO/FEMMINA
IN ALLUMINIO ESTRUSO
@ $
ITX10044 280 bionco 10
= _
CURVA 45° -—
FEMMINA/FEMMINA A
IN ALLUMINIO ;
PRESSOFUSO Y 4
5 &
ITX10007 280 bianco 1/10
e
PROLUNGA
MASCHIO/FEMMINA
IN ALLUMINIO ESTRUSO q
BIANCA
@ ®
ITX10620 260 500 &
MX10621 260 1000 6
ITX10020 280 500 é
mX10021 @80 1000 é
ITX10023 Z80 2000 b
ITX10024 280 3000 é



Por Y
@ SDOPPIATORE MONOBLOCCO
B CON ACCESSORI
A D
< $
[TX10093 Bianco 1
. 2
3 PARTENZA VERTICALE
| COASSIALE CON
& . > PRESE FUMI
g $
ITXG62659 & 60/100 Biancoe 1
g
- CURVA 45° SENZA
| PRESA FUMI
e $
ITX62647 & &0/100 Bianco 1

463

x ]
KIT COASSIALE B 4
ASPIRAZIONE/SCARICO A
A PARETE. PARTENZA e
CON FLANGIA 2128 é g
8 ®
ITGAS51091 2 60/100 1

COMPATIBILECON BLTUR, BIASI, HERMANN, RADIANT, JOANNMES, 10
SAVIO, UNICAL, EUROTRER, SILE, LAMBORGINL, ARCR, SANTANDREA
SIME, FONDITAL, STARGAS

=2
PROLUNGA COASSIALE -

. $
ITX69643 @ 60/100 Biance 250
ITX69654 & 60/100 Bianco 500
ITX69644 2 60/100 Bianco 1000

62
CURVA CON
PROLUNGA | J
BIANCA =

@ $
ITX48170 CON PRESE 60/100 1

CANME FUMARIE PER CALDAIE E SCALDABAGH
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o
MANICOTTO
- FEMMINA/FEMMINA
IN LAMIERA ZINCATA
BIANCA
A ¢
TX58200 2100 - IN EPDM 1
2
CAPPELLO CINESE
IN ACCIAIQ INOX
R &
ITX10064 @80 - inox 1710
6
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE
IN ACCIAIO INOX
8 ¢
ITX10065 @80 - Inox 1

2
GUARNIZIONE DI
TENUTA IN SILICONE
s D
e é
iTX18010 @80 Rosso 1
2
TERMINALE DI SCARICO
IN ACCIAIO INOCX
& &
ITX106468 @60 - inox 1/10
ITX10068 @80 - inox 1/10
ITX10168 @100 - inox 1/10
€2
ROSONE COPRIMURO
IN GOMMA EPDM ;
& b
ITX10070 2180 esternc - Biance 1

CANNE FUMARIE PER CALDAIE E SCALDABAGNI A GAS



62
MANICOTTO ZINCATO PER
L'ACCOPPIAMENTO
DEITUBI
8 8
ITUALATOO* 2100 zincato 12
ITUALAT20* 2120 zincato 12
ITUALAT40* 2140 zincato 12
Fino od esaurimento scorte
2
—— TUBQ ALLUMINID
. FLESSIBILE ESTENSIBILE
MASCHIO/FEMMINA
4 8
ITUALNOBRO @180 naturale 1/6
ITUALN1DO @100 naturale 1/4
ITUALN110 @110 naturale 1/6
ITUALNT20 2120 naturale 1/6
ITUALN130 ©130 naturale 1/6
ITUALNT40 2140 naturale 1/6
ITUALN150 @150 naturale 1/6
ITUALN160 @160 naturale 1/6
ITUALN180 @180 naturale 1/6
ITUALN200 200 naturale 1/6
ITUALN220 @220 naturale 1/6
ITUALNZ250 2250 naturale 1/6
ITUALN300 @300 noturale 176

485

)4

FASCETTA MURALE IN
ACCIAIO INOX —
FINITURA LUCIDA —_—— 3 s

e &

ITX10030 280 110

CANNE FUMARIE PER CALDAIE E SCALDABAGNI A GAS
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&2
TERMOIDROMETRO A GAMBO
CON GUAINA A VALYOLA
ATTACCO POSTERIORE
@ c @
ICW91548400 @63-4BAR 120 1/15
ICW91558400 (@80-4BAR 120  1/12

o
MANOMETRO IN GLICERINA
ATTACCO RADIALE
ATTACCO 1/4" GAS
. 5
ICW91492020  Mgé3 RA - 10BAR 1/25
g
MANOMETRO A SECCO
ATTACCO RADIALE
2 aacco &

ICW91463811 MaJ RP conico - H0BAR 1/4°gas 1725
ICW91483310 MBO RP - 6BAR 3/8%es 1716
ICW91413410 MI00RM- 10 BAR 1/2%gos 1/16

=
TERMOIDROMETRO
A GAMBO CON GUAINA
AVALVOLA
ATTACCO RADIALE
8 c @
ICWS1558400 280 - 4BAR 120 4

r
MANOMETRO A POLMONE T
PER GAS. ATTACCO RADIALE /=,
ATTACCO 1/4" GAS
. $
ICW21406207 @43 - 600 BAR 1/20

62

TERMOMETRO A GAMBO
ATTACCO RADIALE

@

ICW9 1646052 RD&3VI 0/60  Sem
ICW91646050 RD43VI 0/120 Sem
ICW91649102 RD8OVI 0/60 10cm
ICwW91548100 RDBOVI 0/120 10 em

*C  GAMBO

STRUMENTI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE

&

1720
1/20
1/14
1720



RUBINETTO
| PORTAMANOMETRO
MASCHIO PASSANTE
2 @
ICW91949993 3/8" 3 1

a
IDROMETRO A CAPILLARE
CON CASSA 52
CAPILLARE 1.5 MT

& &

ICW91400222 D52 P-0/6 bar - ATIACCO 14X1  1/24

P

PIROMETRO A GAMBO
PER FUMI

@, cameo &
ICW91636200 PST63 GC-°C 500 20em  1/18

467

£
TERMOMETRO A CAPILLARE
CON CASSA (752
CAPILLARE 1,5 MT
& T @
ICW21312110 T52 P 0/120 1/30
r

TERMOMETRO BIMETALLICO
GAMBO ATTACCO POSTERIORE (/< : 7\ @)~
CON GUAINA - CASSA ABS \V ._"9 =

& c &

Cols

ICW91606050 gemba 5 cm@63  0/120 1/20

£2

RUBINETTO : |
PORTAMANOMETRO ’f*;.,.’\“
CON PREMISTOPPA @,‘“\

& FANGA PN
ICW9 1949984 3/8 ANCC 10 1
ICW91949985  1/2° 0 1
ICW91949986  1/2* ANCC 10 1

STRUMENTI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE
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[T
VALVOLINA DI RITEGNO PER
STRUMENTO A CAPILLARE
FILETTO ESTERNO 1/2"
GAS CONICO
2 b
ICW91887150 1/4* 1
(z
POZZETTO PROVA
TERMOMETRO A NORME
ISPESIL - ATTACCO IN
OTTONE
CONICO
i $
ICW91876051 5¢m 1/2"gas
ICW91876101 10 em 1/2"gas
ICW91876150 15 em 1/2"gas
ICW91876200 20 cm 1/2"gas
ICW91876250 25 cm 1/2"gos
ICW91876300 30 em 1/2"gas
2
. TERMOCOPPIE UNIVERSALI
MAXI IN BUSTA
& &
ICW91710000 90 em 1

[r
TERMOMETRO A CAPILLARE
CON CASSA 052
CAPILLARE 1,5 MT
@ mo &
ICW2 1949997 1/4" 25 1
ICW21949998 3/8” 25 1
ICW21949999 /2" 25 1
2
MOLLA FRIZIONE
A LANTERNA .
& ¢
ICW918746900 = 1
2
TERMOCOPPIE UNIVERSALI
INTERROTTE IN BUSTA
CON TERMOSTATO
& &
ICWS1710040 &0 em 1
ICW21710041 20 cm 1

STRUMENTI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE



=
ACCENDITORE PIEZO
 —— ELETTRICO A PULSANTE
1 CON DADO
EERTE
@ $
ICW91810110 M18x1.5 1
ICW91810120 M22x1.5 1
£
TERMOSTATO AMBIENTE
MECCANICO QUADRO
CON LAMPADA SPIA
& MORSETT &
1CW91934930 RQ30 - on/off - 1

CONTATTI IN COMMUTAZIONE

e
CRONOTERMOSTATO
ELETTRONICO ANALOGICO
== DA PARETE - A PILE -
——=—= |@  DUETEMPERATURE

& &

ICW91941010 RTC10 1

469

2
CANDELA DI ACCENSIONE

IN CERAMICA E FASTON S ([

22,2 SUUN LATO

4 SULUALTRO =
= &
ICW91820004 M 4 candela 1
ICW91830053 60 cm faston 1

e
TERMOSTATO AMBIENTE Ll
MECCANICO i

RETTANGOLARE f e
CON SPIA v
Selmrie .?,;-....,.F'.‘.’f‘f‘.".'.:'. o
& MORSETTI &
ICW?1935030 RT30 - on/off 3 1

CONTATTI IN COMMUTAZIONE

STRUMENTI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE
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&

Codu

ICX3318601

()=

&

IBX7104336

ISM8092280

62
CRONOTERMOSTATO ON/OFF
CON FILI, DISPLAY LCD 2
BATTERIE AARLG, CONSENTE LA
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
DELLA TEMPERATURA

&
H8B,5xL 133 x26cm 1

(=)
CRONOTERMOSTATO
MODULANTE
IDONEO PER LUNA
DUOTEC COMPACT
NUVOLA DUOTEC ELUNA AIR
$
1
=
SIME HOME
CRONOTERMOSTATO
&

2
EXPERT CONTROL i
GESTORE DI SISTEMA
PROGETTATO PER GESTIRE -
SISTEMI FINC AD UN = O o
MASSIMO D1 6 ZONE

Y &

ICX3318870 1
£

CRONOTERMOSTATO

MODULANTE BAVI MAGO
CON WI-FI INTEGRATO

- &
IBX76523 1
2
SIME SMART
CRONOTERMOSTATO
CON WI-FI
@
ISM8118900 1

STRUMENTI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE



e
CHRONOMIX-S
CRONOTERMOSTATO
GIORNALIERO A PARETE
CON OROLOGIO
A CAVALIERI
@ $
IMITCHRONOMIXS - 1
2
SILVER CR
— CRONOTERMOSTATO
& E DIGITALE PROGRAMMABILE
@ &
IMITSILVER = 1
£
TERMOSTATO A CAPILLARE
IN RESINA TERMOINDURENTE
E BULBO IN RAME CAPILLARE
1.5MT
& CONTATTI @
ICW921232110 CIR-°C0/60 3 1
ICW91932121 CIR-°C30/90 3 1

471

£
TECHNODUO
CRONOTERMOSTATO
GIORNALIERO ELETTRONICO
PROGRAMMABILE A CAVALIERI
E DISPLAY LCD

€ &

Gl

IMITTECHNODUC -- 1

2
TECHNO WPT OT
CRONOTERMOSTATO
SETTIMANALE A PARETE
OPENTHERM IN CLASSE V

& &

IMITTECHNOWPTOT - 1

2

MANOPOLA PER

TERMOSTATI MODELLO

CTR

& &
ICW91930080 Graduazione 0/60°C 1

1
1

ICW919300%0 Graduazione 30/90°C
ICW91930001 Ghiera sattomanopola

STRUMENTI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE
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£2 &2
3 TEHHO!'P'ETT%: f,‘-’f,‘.{.?’{‘.; TERMOSTATO BIMETALLICO
bl 5 CABLATO PER
COM PASSACAVO E MOLLA
X CAVO 20 CME /
= MORSETTO
& & & CHIUDE APRE ¢
ICW91934010 TUSC - 10/90°C 1 ICW91931999 TRV 42+4 36+4 1
ICW91932000 TBY  50+4 35+4 1
£ &a
()} TERMOSTATO BIMETALLICO SENSOR ———
PP CON CONTATTI IN ARGENTO SENSORE A DISTANZA Mg 1
@ NC - RESISTENZA <50 PER GASBLOC )
4 MHOMS sgon
& CHIUDE APRE &} & &
ICW91931102 TBHG chiuse 35+6 50+3 1 ICW91935529 MTN 1
ICW91931103 TB HG chiuse 45+6 60+3 1 ICW91935539 GPL 1
£ £
GASBLOC - RIVELATORE RWVY
DI FUGHE DI GAS VALVOLA DI RIARMO
! A PARETE MANUALE IN OTTONE
o PER GASBLOC
PRESSIONE MASSIMA 500 BAR
& morsern & &8 vorr &
ICW91935521 MTN 3 1 ICW91935610 3/4"-NA 230 1
ICW91935531 GPL 3 1 ICW91935611 17 - NA 230 1
ICW91935612 3/4".NC 230 1
ICW91935621 17 - NC 230 1

STRUMENTI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE



e
PANAREA

SISTEMA TERMICO SOLARE A CIRCOLAZIONE
NATURALE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

&

Coda

SANITARIA

MQ&

TETTI PIANI

ICDSP3005TP 2 pannelli - 300LT 5 1

TETTI A FALDA

ICDSP3005TF 2 pannelli - 300LT 5 1

Tipologia bollitore; 4 / |
INTERKA PANAREA Jiiteg &
_POLYWARM® _ TETOPIANO  TETIOAFALDA '
=E
o 2 % INCENTIVO
o E ] E = Descrizione/  Descrizione/ CONTO
35 35 §o E’ Codice Codice TERMICO
35 2§ 3% ‘
150/2 TP 150/2 TF
150 2 2 14 55‘5"80
3410316603116 3410316603090 ’
002 TP 200/2TF
200 1x2 2 340 SE%RBO
3410316603117 3410316603091 '
200/4 TP 200/4 TF EURO
200 2 4 45
10316603118 3410316603002 | -249,00
300/4 TP 300/4 TF EURO
0 22 4 56°
sat036603119 3e03es0s0es  1249,00
300/5 TP 300/5 TF EURO
00 225 5 56
3410316603120 3410316603054 1 ‘726'00
300/6 TP 300/6 TF EURO
0 &2 6 67
10316603121 341031660305 1-007,00

"I Sistemi progettati per utilizzo in aree ad elevato iraggiamento annuo > di  160C¥w/h m

INGOMBRI DELLE STRINGHE DI COLLETTORI

473

ACCESSORI SU RICHIESTA

2

e |
Kit per Valvoladi Heat Manager
integrazione  sicurezza Smart

elettrica TP1/2°M  controller wi-fi
Per maggiori informazioni vedi Accessori.

cordivari.itlerp

LEGENDA

Ingresso acqua sanitaria

1
2 Anodo di magnesio
3

Uscita acqua calda sanitaria

Integrazicne elettrica

4
5
6 Collegamento a collettori solari termici
7 Collegamento a collettori solari termici

Superficie Collettori Solari fn 2 2 4 4 5 6

Capacita Bollitore Solare [It] 150 200 200 300 300 300
Larghezza A [m] 1.1 11 22 2,2 26 3,2
Lunghezza B [m] 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98
Altezza H [m] 201 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01
Ingombro su tetto D [m] 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66
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Lz

NATURALS
SISTEMA TERMICO SOLARE A CIRCOLAZIONE
NATURALE COMPLETO DI SERBATOIO PER
L’ACCUMULO DI ACQUA, COLLETTORI E SISTEMA
BASE DI SOSTEGNO CON KIT STAFFE UNIVERSALI
PER TETTO PIANO E TETTO A FALDE

& ma &

Gl

ISMNATURAL300/544 2ponnelli-3001T 5,44 1

ILsistema a circolazione MISURE D'INGOMBRO SIME NATURAL S
naturale Sime Natural § ¢
composto da uno o dug
collettori solari ed un bollitore
orizzontale con scambiatore

ad intercapedine e resistenza
elettrica.

Con lo stesso kit di fissaggio e
possibile installare il sistema

o su tetto piano a 45° o sopra
falda seguendo l'inclinazione
del tetto.

Il fluido termovettore [acqua

ed antigelo) proveniente

dai collettori solari circola
naturalmente all'interno dello
scambiatore ed una volta ceduto
il calore ritorna al collettore per
essere nuovamente riscaldato,
Lo scambiatore di calore cede w

o — — ' v 8 o

il calore all'acqua sanitaria i patll |

contenuta nella parte interna

del bollitore, che mediante la 17T

pressione di rete viene inviata o g

alle utenze. Il circuito primario

dei sistemi a circolazione

naturale & privo di pompe o altri

dispositivi elettrici.

Sime Natural S & proposto in

qualtro diverse soluzioni per L]

nucleida 3 a é persone.

IL kit & comprensivo di tutta la e

componentistica sufficiente

ad installare il sistema [viti,

dadi, rondelle|, nonché delle

raccorderie di collegamento

idraulico [tappi, raccordi, | g|ME NATURAL 1605 2005 300/5.25  300/5.44S

valvole di sicurezza, tubi isolati Superficie totale dei collettori (m?) 2,09 2,6 5.2 544

di couegamemn ai bollitori) & Nimero dei colletton 1 1 2 2

delle corrispondent taniche di ) 2030x1030  2030x1280  2030x1280 2160 x 1260

fluido antigelo. Dimensioni del singolo collettore [mml] %80 %80 %80 %86
Ingombri esterni dell'impianto 214921123 x 2149 x 1403 x 2145x2708x 2314 x 2709 x
su superficie piana [L x W x H 1886 1886 1891 2007
Ingombri esterni dell'impianto 2609 %1123 2609 x 1403 2609 x 2704 2812 x 2709
su superficie inclinata [L x W x H] x 623 x 623 x 626 x 629
Peso ad impianto carico [kgl 293 365 588 595
Peso ad impianto vuoto (kg) 140 167 263 270
Pressione max di esercizio
Del serbatoio dell'acqua [bar] 10 10 10 8
Del circuito chiuso [bar) ] 25 1.5 1.5
Temperatura max di esercizio 95°C 95°C 95°C 95°C

SOLARE TERMICO SIme’
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IBX53005 2 pannelli - 300LT 5

STS+

SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE NAURALE
CON 2 COLLETTORI CON STAFFA UNIVERSALE
QUINDI IDONEA PERTETTO PIANOE TETTO A
FALDA

=} MGQ é

1

475

Caratteristiche collettore solare Mediterraneo Slim

= |eggero: con un peso di soll 26 kg peril 200 e 32 kg per il 250 & facile da movimentare{basta una sola persona perinstallario)
= Sottile: i soli 46 mm di spessore, rendong minore [impatto estetico dei sistemi STS+
= Veloce e facile da Installare: il nuovo telaio plug&play rende il sistema STS+ il pil rapido da installare nel mercato

Dati tecnici

Numero collettord

1 1 1 1 2 2
Suparficle di apertura tatale i 1892 24 182 24 384 48
Capacits colletton totale It 14 16 14 16 /8 3.2
Efficlenea a catico 2eto 0724 073 0724 073 0724 073
(neffiderte del prima ordine WimeK 3880 3920 3860 3320 3880 3920
Coeffidente del secondo ording WK 0oLy 0oLz 0017 0ol3 ool7 0013
Modificatore delfangalo diincidenza 085 nas 085 085 055 055
Capaclta totale del crcuito principale It =133 98 106 1608 228 232
Dimenslone bollltore mm A500x1308 @500x1309 @580x1309 @A580x1308 @580x2060 @580 2060
Capacitd bollttore It 15749 1579 1968 1968 3255 3255
Peso del slstemna a vuoto kg 107 107 115 115 180 192
Materiale boliitore Acdizio smaltato
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2
SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE

it prestigio
ENERC Y

7

Cods

IPE300STP  TETIOPFANO 3COLT 5MQ
IPEBO0STF  TETTO A FALDA 300 LT 5MQ
IPESE2002  STAFFAUNNERSALEZOOUT 2 MQ

& ma &
1
1
1
IPESE3004  STAFFA UNIVERSALE300LT 584 MQ 1

BOILER RIVESTIMENTO IN LAMINA D'ACCIAIO DCP, SPESSORE 2,5 MM (EN 10130/2006)
SCAMBIATORE DI CALORE IN LAMINA D'ACCIAIO DCP SPESSORE 1,5 MM (EN 10130/2006)
RIVESTIMENTO INTERNO IN VETRO (DIN 4753-3) TRATTATO AD 870° C

MATERIALE CERTIFICATO PER USO DI ACS (DIN 51032 & EN 1388-2) |

ANTICORROSIONE ANODO DI MAGNESIO DIN 124382.2

SALDATURA A GAS INERTI METALLICI MIG

COIBENTAZIONE SCHIUMA DI POLIURETANO DENSITA 45KG/M3 (DN 53420), AUTOESTINGUENTE
(DIN 4102} RESISTENZA ELETTRICADA 1,5 KW

RIVESTIMENTO ESTERNO LAMINA D’ACCIAIO 0,5 MM ((EN 10204) GALVANIZZATA PRESSIONE MAX BOILER,
10 BAR TESTATO A 16 BAR (EN 12976-2/2006) SCAMBIATORE, 3 BARTESTATO A 6 BAR (EN 12976-2/20086)

TEMPERATURE MAX 95° C
COLLETTORE LEGGERO PER UN FACILE TRASPORTO E INSTALLAZIONE CON PROFILO ANODIZZATO MONOPEZZO,

TECNOLOGIA ANTI CORROSIONE PER LA MASSIMA TENUTA CONTRO UMIDITA E MICROPARTICELLE D'ARIA,
VETRO DI SICUREZZA AD ALTA PERMEABILITA E ISOLAMENTO POSTERIORE E LATERALE IN LANA DI ROCCIA.




2

&

TETTI PIANI
ICDSEB220025TP 1 PANNELLO - 200 LITRI
ICDSEB23005TP 2 PANNELLO - 300 LITRI
ICDSEB330075TP 2 PANNELLO - 300 LITRI
TETTI A FALDA
ICDSEB220025TF 1 PANNELLO - 200 LITRI
ICDSEB23005TF 2 PANNELLO - 300 LITRI
ICDSEB330075TF 2 PANNELLO - 300 LITRI

K )=
[

E

ECO BASIC

SISTEMA TERMICO SOLARE A CIRCOLAZIONE
FORZATA PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
SANITARIA

me &

25 1

5 1
75 1
2,5 1
5
75 1
i4 4
CONTO TERMICO
www.cordivari.it

ACCESSORI SU RICHIESTA

SU MICHIESTA
PRATICA
CONTOD
TERMICO

»

N

.

|

F an

Riscaldatori

Tubo

Valvola di

Miscelatore

Preccibentato  Bilanciamento

477

() corpivari 8

2.0

Configuratore energetico
per etichetta ErP on-line

SOLARE TERMICO @ILITNZY
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e
BOLLYTERM Hp1 - |
SISTEMA TERMICO SOLARE
CIRCOLAZIONE FORZATA CON
BOLLITORE A POMPA DI CALORE \ -
CON 1 SCAMBIATORE \ e

& &

ICDBOLLYTHERM3QOSTP 300 LT - 5M° TETTO PIANG 1
ICDBOLLYTHERM3O0QSTF 300 LT - SM? TETTO FALDE 1

w S R

Tipologia boflitore:
BOLLYTERM® HP 1 COLLETTORE VT - TETTOA FALDA  COLRETTORE VT - TETTO PIANO COLLETTORE VT - INCASSO
Iz o s
o E 2 SE BB Descrisiona/ Descrizione/ Descrizione/
% 3 §‘§ 'E_y iE Cadice Codice Codice
= B o
=8 23 A8 = E
W S 200MP1 $MQ TF ID0KPL 5MQ TP 20011 390 INCAS
X
3410316617405 3410316617415 3410316617425
D — 300MP1 SMQ TH 100HPL SMT TP 00HP3 5MIQ INCAS
e & 3410316617407 3410316617417 3410316617427
Tipalogia bollitore:
BOLLYTERM® HP 2
FDOMPT SMG TE FOOMPD EAMO TR A0OHPT SO INCAS
08 8§ 56 3410316617438 3410316617439 3410316617440

ESECUZIONI SU RICHIESTA

-

Tipologla bolitore:
BOLLYTERM®™ HP 1 COLLETTORE OR - TETTOA FALDA  COLLETTORE OR - TETTO PIAND  COLLETTORE VT - A PARETE CON CORLETTORS VERTICAL
>
£
Ha 8. -] : : \
g = o 4 = Destririons/ Descrizione/ Deseriziona/ Deserizione/
£8 g-; fe &% Codice Codice Codice Codice
= - 4
§E =R 3 8 = é
100HP1 SMQ TF OR 00HFL SMAQ TP OR I0OHPL SMA VT 1
200 225 5 45
SU RICHIESTA U s 3410316617435
. - s = INOHPL QA
00 325 S e J00HP1 580 TF OR J00HFL SMOQTPOR 300HPL MO VT S2CARD.
5U RICHIESTA SU RICHIESTA S RICHIESTA 3410316617437
Tipsologia bollitare:
BOLLYTERM® HP 2
- 1B0HE2 SMO
J00H P2 SMO TF OR F0OHFL SO TP OR HOHFE SO VT ;
30 25 5 56 SECARP.
SU RICHIESTA SU RICHIESTA SU RICHIESTA 3410316617441
e di i ulteriorl e
LEGENDA
1 Scaldacgua @ pompa di calore BOLLYTERM®™ HF
1 Vesodiespansione
3  Grcolatore ricrcolo ACS
i 4 Gruppo dl sicurezza idraulico
a 5§  Gruppodi cireolanione solare completo
6 Collettore/i solorefi
7 Miscelatore termostatico

SOLARE TERMICO (@I=-LXZYT)
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a 62
= ~ GELTERMOLAT/20 CENTRALINA ELETTRONICA
ANTIGELO ATOSSICO BASIC DOTATADI 2 USCITEE 3
D LIQUIDO ANTICONGELANTE INGRESSO SONDA, PUQ’ GESTIRE
INCOLORE, PER PROTEGGERE FINO A 6 IMPIANTI SOLARI
DAL GELO GLI IMPIANTI DIFFERENTI
SOLARI
& & 8 &
IGE1103050 Mo 1 ICDSC575528 1
2 62
T™M 2 RISCALDATORI ELETTRICI
TERMOMETRO DIGITALE PER INTEGRAZIONE SU BOLLITORI %’
- CON SONDA NTC PER NEI SISTEMI A CIRCOLAZIONE : w‘v
MONTAGGIO SU PANNELLO FORZATA 2KW /
SOLARE
& & & & &
ICW91966030 230 Vac/de - 40/+110°C 1 ICD52400 1"1/2 1
£ £
ANODO DI ANODO DI MAGNESIO
M" MAGNESIO 3/4" PER
i INTERKA SOLARE
g $ & &
ECTS12011  22x2501%perk80-150 1 ICDSA32200 32x200 pert 150 172
[ECTS12012  27x4001%per 200-400 1 ICDSA32400 32 x 400 per It 200 - 300 1/2
[ECTS12013  26x500 1°1/4 per h 750-1500 1
[ECTS12014 40 x 750 171/4 per 2000 - 5000 1

ORI PER SOLARI TERMICI
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TWIN SOLAR SYSTEM SLIM
PER IMPIANTI SOLARI TERMICI
RESISTENTE Al RAGGI UY
RISPARMIO TEMPI DI POSA
SICUREZZA DEI REQUISITI
' |IDEALEPER PASSAGGI IN CAVEDIO
- ESOTTOTEGOLA

e

ITUIGS1614 DN 16-3/4"-SP9mm 25
ITUIGS2014 DN 20-3/4-SP9mm 25
TUIGS2514 DN25-3/4“-SP9mm 25

2
COBRA SUN
RACCORDO DRITTO
DOPPIO
&
ITMRF1616 DN 16 xDN 16 4/40
ITMRF2020 DN 20 x DN 20 4/40

£
COBRA SUN
RACCORDO DRITTO
MASCHIO
& &
ITMRM1634 DN 16 x 3/4" 4/40
ITMRM2034 DN 20 x 3/4" 4/40
ITMRM251 DN 25X1 4/40
2
COBRA SUN
RACCORDO DRITTO
FEMMINA
. &
ITMRF1 634 DN 16 x 3/4* 4/40
ITMRF2034 DN 20 x 3/4* 4740
ITMRF251 DN 25X1 4/40

ACCESSORI PER SOLARI TERMICI




&

Sods

ICDBOLIWSB150
ICDBOLIWSB200
ICDBOLIWSB300

ok

INTERKA WSB ORIZZONTALE
BOLLITORE POLYWARM AD INTERCAPEDINE

150
200
300

CON COIBENTAZIONE RIGIDA

$
,
:
1

IHPIEGD

Produzione ed accumule di acqua calda saniteria (ACS).
MATERIALI E FINITURE
Acciaio fivestito in Polywam® (certificazioni ACS - SSICA
-EN 16421) iclonen per nequa potabile ai sensi del D, M,
n. 174 del 06.04.04,
BCAMBIATORE DI CALDRE:
Seambiatore i calore ad intercapedine posizionsto sulle
virala del bollitore.

COIBENTAZIONE

Poliureteno espenso rigico ad elevato isolemento
temmico.

Rivestimenta esterma in PYC.

PROTEZIONE GATODICA

Anods di magnesio.

BARANZIA

5 anni {vedi condizioni generai di vendita)

ACCESEOR! E RICAMBI

Per 'elenco completa cansultare la relativa sezione.

INTERKA WB
Coibentazicne
Modella RIGIDA Im
CODICE Lo
L] 3203160310001 035 C
100 3203160310002 054 [
Configuratore energetico 150 3203160310003 0482 [
per etichetts ErP on-line 200 3203160310004 100 c
300 3203160310015 14 e
A Uscte acquacelda senitaria 1714 Gas
B Ancdo 1"/ GasF
L1 L2 De € Inpressocircuita primarie 1°1/4 Cas F
°  AHD @ D Usclecroutaprimario T4 DasF
I I_.‘ i /ﬂ"\ E  Ingressoacus seritaria T/4 Cas F
[ N | 1T N B =t oo F Cornessione 1"1/4GesF
1 | e p———— [——
i .: | ak {Hzg) 6 Sirmentazione 1/ GasF
s @f- e TR = M Stumentszone /7 GesF
I :
\ L 1 |
= i
.
1 [
| i e S
E _"'*.:*'"‘ ) )8 o 1]
Sl 3]
w{/
)
Yolume De L u L2 (k] 14 ¢
Modello
] Imm) Cannessioni Gas F
n a2 456 T %5 20 510 05 T
100 oo a56 920 ‘65 260 BEC [ 1
150 152 510 1086 73 26 B8 913 =
200 a0 360 na 40 285 985 980 T
200 b1 610 1899 40 825 1075 1170 1
BOLLITORI @ILILOZNY

481
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VOLANO TERMICO -C'ALDOIFREDDO GC20VT
ACCUMULATORE ACQUA REFRIGERATA PER
IMPIANTI CALDO-FREDDO

&

Cocla

ICDACCO100
ICDACC0200
ICDACC0300
ICDACCO0500
ICDACC0800

100 It - 6 bar 1
200 It - 6 bar 1
3001t - 6 bar 1
500 1t - 6 bar 1
800 It - 6 bar 1
PRESSIONE | TEMPERATURA
Pmax Tmax
6 bar -10 7/ 490 °C

IMPIEGO E INFORMAZIONI TECNICHE

Gli accumulatori acqua refrigerata GG 20 VT sono progettati per essere installati
negli impianti di condizionamento allo scopo di aumentarne l'inerzia e, in quelli
a basso contenuto d'acqua, per minimizzare il numero di avviamenti orari del

ruppo frlg'?rifero a salvaguardia della durata dello stesso,

ATERIALI E FINITURE

COIBENTAZIONE
Polietilene espanso a cellule chiuse anticondensa
dell'accumulatore (non rimovibile). Versione non autoestinguente mm 20.
GARANZIA

G

e

2 anni Ved! condizioni generall di vendita,

Acciaio al carbonio verniciato esternamente, internamente non trattato.
RIVESTIMENTO ESTERNO

Soal colore blu e rosette in PVC nero a nitura del maniootti.

incollato  al

corpo

e MO DELL
A Connessioni all'impianto =.51N PRONTA
CONSEGNA
De B Valvola di sicurezza
ACQ. REF. GC 20 VT
¢ Connessioneper e (CON COIBENTAZIONE 20 mm
® strumentazione 1/2" Gas F NON AUTOESTINGUENTE)
%x 0 Scaricototale L
- i . 100 3001162131101
/ | DISPONIBILE SU RICHIESTA 280 2001162131102
o L 1 e 300 3001162131103
4 T | @@ VERS'ONNETCE%:E’“R”'E 500 3001162131104
: 800 3001162131105
| _Ha(E) N R 1000 3001162131106
i _['Z'___L___4£H 1500 3001162131107
i | 2000 3001162131108
- = : ‘\ 2500 3001162131113
= ! S 3000 3001162131108
1 I N
: | b PARATIE 4000 3001162131110
| - L 5000 3001162131112
| —_—
E ________ [T i {IZ—-——*»—-—Q]-
i (A) i
] y TR —Er R |
[ S 7
PR\
i Peso Volume DE H R1 H1 H2 H3 H4 BO A [
[Kal [it] [mm] Connesgsioni F
100 a2 101 440 1006 1m7 73 2687 592 792 1"1/4 1°1/2 1z
200 53 190 490 1407 1415 68 297 927 1177 17174 /2 /2
300 67 207 590 1518 1529 129 404 994 1244 T4 2" 12"
500 101 501 690 1810 1821 171 a3 1241 1491 11/4 - 12
800 147 788 790 2108 2119 108 458 1458 1758 71/4 g 1/2°
1000 170 1034 890 2162 2178 96 479 1479 1778 /2 3 142
1500 183 1432 990 2351 2386 121 490 1700 2000 7" 3 7y
2000 218 1970 1140 24321 2437 105 509 1719 2019 7 3 1z
2500 274 2300 1290 2289 2304 149 619 1519 1819 2 4" /2
3000 3zl 2908 1290 2804 2826 149 619 1919 2319 74 4 /2
4000 447 3749 1440 2878 7904 133 648 1948 2348 3 4 12"
5000 565 4964 1640 2916 2948 m 656 1956 2356 o & 12"

BOLLITORI

Prodotti, progetiati e fabbricatiin conformita &: PED. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3- ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE
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VOLANO TERMICO PDC PENSILE: SEPARATORE .
IDRAULICO GREZZO PER POMPE DI CALORE. ]
ACCUMULATORE INERZIALE CALDO/FREDDO, .
IN ACCIAIO AL CARBONIO, RIVESTIMENTO ESTERO " .
IN PVC GRIGIO. 2 ANNI DI GARANZIA
& &
ICDYPDCS0 50 LT 1

Loko VAR § ’_"

PRESSIONE | TEMPERATURA ‘
’ Prnax Tmax
4 bar 10/ +95°C
Pear ssempi di Implanio

vadi Ja sezione SUPPORTC TECNICO

St

INFORMAZIONI TECNICHE MATERIALE
Accumulatori inerziali CALDO-FREDDO, hanno due funzioni, quella di Acciaio al carbonio.
separazione idraulica e quella di vaolano termico. Acciaio Inox

La separazicne idraulica serve a rendere fra loro indipendenti le portate della RIVESTIMEIITO ESTEIII!D
pompa di calore da guelle dei terminall. La funzione volano termico serve 8 PVC colore

ridurre gli avviamenti delle pompe di calore. GOIBENT,
| bollitori tampone della serie pensile sono progettati per installazione a pareta. Poliuretano espansu rigido ad elevato isclamento termico.
GARANZIA

2 anni - Vedi condiziani generali di vendita.

e A Connessione alfimpianto
oo (8} B Valvola di sicurezza
o /_J_,_J:|=l____H 0  Searico
j[} jﬁE I ]
& 12— - @ O i
[T 4] ; | VOLANO TERMICO PDC (12 pezzi) Cs il
| Accigio al carbonio
i Modello CONFEZIONE DA 12 pz. ErP}
[ CODICE T
| ] 307016092000612 B g
! 12 207016092000412 B E
= - |
' i
| VOLANO TERMICO PDC el
i =
! || Modello Acciaio al carbonio @ g
s L3 . R .- S, ESPIE 1 o O CODICE &\ﬂ
@ :{v-) ° l\E ® @ 12 3070160920004 B %
- ) . — 25 3070160920001 B -
i e . 50 8070160920008 B b
9 {7" | a0 3070160920018 c o
{s) 100 3070160920019 C §
B
— CORDIVARI®Lab —,
oy m VOLANO TERMICO PDC INOX BN, %
J Umwelt GmbH dichiara che |e Acciaio INOX AlS] 304 P
pracedure di testing e Il labora- Modello o E% 3
torio della Cordivari sone qualif catl CODICE L
per lesecuzicne in confurmlta P
alla norma EN 15332 indicata e 25 3001012310921 B .
dalla direttiva ErP Ecodesign 'I'ESTED 50 3001012310022 B E
Configuratore snergetico
per etichetta ErP on-line (‘S@u
=
Volume Peso De Ds H I B-0 A :
Modelle g
] [mm] Connessioni F @
[ ] 83 6, 260 153 382 126 1% b E
12 124 7 254 152 526 270 T T
—25 25 166 790 520 i 1174
50 il 16 4 192 1008 600 1 /4 g
__80 81 18 450 252 745 400 T1/4 144 4=
100 95 24 450 252 270 525 1"1/4 "4 o

BOLLITORI
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VOLANO TERMICO GREZZO PER PDC
ACCUMULATORE INERZIALE CALDO/FREDDO
PER LO STOCCAGGIO DI ACQUA TECNICA, IM

ACCIAIO AL CARBONIO,
RIVESTIMENTO ESTERNO IN PYC GRIGIO
2 ANNI DI GARANZIA
@
ICDVPDC100 100 LT 1

{ ) CORDIVA

-10/ +95°C

INFORMAZIONI TEGNICHE

Accurnulatori inerziali CALDO-FREDDO per pompe di calore per lo stoccaggio
di acqua tecnica, utili a limitare i riavvii del compressore.

MATERIALE

Accialo al carbonic,

RIVESTIMENTD ESTERNO

PVYC colore grigio,

{JCORDIVARI |

g -'4.‘
S | > ':”
.“"‘-—n__ ) _.’x’__-r‘
Per esempi di impianto

vedi la sezione SUPPORTO TECNICO

GCOIBENTAZIONE

Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.
GARANZIA

2 annl

Vedi condizioni generali di vendita.

MODEL
i R VOLAND TERMICO PDC Eﬁm
. *7 CONSEGMA VOLAND TERMICO GREZZO PER
Madello POMPA DI CALORE e
_ CODICE 2T
) 100 3001162311001 c
: 200 3001162311002 3
T 300 3001162311003 ¢
; 500 3001162311004 C
R S o He A @A
| i CONFEZIONE 12 pz @
| GODICE N 4
S Q) - -————— B 100 300116231100712 C
T 1-ww
|
= i VOLANO TERMICO PDC - Classe B 539038,
! A-uz@ VOLANO TERMICO GREZZ0 PER
| Modello POMPA DI CALORE P
' CODICE 4
' 500 3001162311014 B
H2 (D) - -E_—_—_—_—_—_—_@—_ _____ H— H1 (%) (A
n\ﬁw =
| CORDIVAREELab
I cordivertitfern TOV Rheinland Erergie und
Umwelt GmbH dichiara che le
LA procedure dl testing e I labora-
; . = torio delle Cordivari scno qualileati
A Connesione allimpianio w pﬁr I'esecuzione in crr:jnfnnnihi
€  Connesione per strumentazione 1/2' Gas F — 2lla norma EN 15332 [ndicata
D Connessione per integrazione elettrica 1'% Gas F Conflg ,w'*’ i callngwnciod BF bodern FTESTEES
per etichetta ErP on-line f‘}ﬂ
Modello __Volume Peso De H R2 H1 H2 H3 Ha H5 H6 A
[it] [Kgl [mm] Connessioni F
100 73 95 461 990 1100 206 246 374 543 511 71 T
200 ] 130 517 1289 1395 206 246 489 793 836 1085 H
300 51 280 624 1346 1430 256 276 536 816 846 1096 1714
S00 76 478 75 1641 1800 zn Loy | 634 998 1051 1361 1"/4
Volume Peso De H R2 H1 H2 H3 Ha HS HE A
Madello
P 1] [Kkg] Jmm] Connessioni F
S0D(B) 76 478 750 1641 1810 271 791 634 998 1097 1367 M

BOLLITORI 4

JCORDIVARI
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VOLANO ?ERMICO CALDO FREDDO
ACCUMULATORE CON COIBENTAZIONE
RIGIDA EFINITURA ESTERNA
IN LAMIERINO ZINCATO PREVERNICIATO
2 ANNI DI GARANZIA
& &
ICDVC10Q 100 LT 1
ICDVC200 200 LT 1
ICDVC300 300 LT 1

PRESSIONE | TEMPERATURA

Pmax Tmax
6 bar -10/ +90 “C

IMPIEGD E INFORMAZIONI TECNICHE MATERIALI E FINITURE

Bli accumnulatori con coibentazione rigida e Bnitura esterna in lamierino zincato  Acciaio al carbonio verniciato esternamente.

e preverniciato, nella versione internamente grezza, sono destinati agli implanti  RIVESTIMENTO ESTERND

a funzionamento annuale, nei quali in estate vi & necessita di accumulare acqua  Lamierine zincato preverniciato colore grigio.

refrigerata ed in inverne acgqua calda di riscaldaments in impianti reversibill COIBENTAZIONE

caldo-freddo. Coibentazione in poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.
Questl accumulatari permettona di migliorare (1 funzionamento dell'lmpianto  GARANZIA

limitando il numereo delle accensioni ararie del generatore (sia essa refrigeratore, 2 anni - Vedi condizloni generali di vendita.

pompa di calore o generatore convenzionale) e, aumentando I'inerzia termica

del circuito, permettendo di ottenere temperature di funzionamento pid stabili.

De
— VOLANOG TERMICO CALDO-FREDDO  S34380,,
)] =
i S S, Modello
/J_ﬂ;& CODICE S
L T L 100 3001162310501 [
e s —-- HeA O 200 3001162310502 c
i 300 3001162310503 c
| 500 3001162310524 C
ey LL - Ha(C
T 9 80o 3001162310529 c
™~ | 1000 3001162310530 c g
| 1500 3001162310627 [
= ! 2000 3001162310528 c g
1
; VOLANO TERMICO CALDO-FREDDO 58498, «,{E
: Madells ErP: E
H L - 2wy CODICE T
H i H 800 3001162310525 ] E
J'—:]' 1000 3001162310526 B 5
; ; . @
= W@ — CORDIVARI$Lab
1 <l cordivarl.i/erp é‘ TO¥ Rheinland Energle und x
Umwelt &mbH dichiara che |e
A Cmnesrqne_ allimpianto s procedure di testing e 1 labora- %
B Valvoladisicurezza torlo della Cordivarl sono qualiBeat!
per lesecuzione in conformitd §
€ Connesione per strumentazione 1/2" Gas F —— alla norma EN 15382 indicata " %
dalla direttiva ErP Ecodesign | TESTED
0  Scarico Configuretore energetico Ler o i
per etichetta ErP on-lIne < '3‘.'}‘ =
u
o
Modello Peso Volume De H R2 H1 Hz H3 H4 B-0 A [ =
[Kgl I Connessioni F E
100 32 0 460 1006 1114 73 287 592 792 11/4 11/ 1 'E
200 53 190 510 1407 1505 68 267 937 1177 11/4 "1/ 2 =
300 67 292 &10 1518 1640 129 404 954 1244 1174 7 iI7N B
500 101 501 750 1790 1645 20 400 1200 1450 1"1/4 3 7z
800 147 788 850 2100 2270 8O 430 1437 1730 1T1/4 g iT7N E
1000 170 1034 950 2166 2370 80 463 1463 1763 1"1/2 3 12 o
1500 183 1432 1100 2366 2615 100 471 1681 1981 2r 3" iz ﬁ
2000 219 1570 1300 2436 2770 100 506 1716 2016 Fa 3" 12" g
200 (B) 147 788 900 2100 2290 8O 430 1437 1730 1144 ER 2 g
1000 (B) 170 1034 1000 7166 2350 80 463 1463 1763 1"1/2 E3 vz

BOLLITORI @ILITNZET
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BOLLY 1ST
BOLLITORE IN POLYWARM COIBENTATO,
1 SCAMBIATORE FISSO IN ACCIAIO RIVESTITO
IN POLYWARM

& &

Gode
ICDBOLY1ST200 200 LT 1
ICDBOLY18T300 300 LT 1
ICDBOLY15T500 500 LT 1
ICDBOLY1ST1000 1000 LT-FB 1
IMPIEGD PROTEZIOME CATODICA
Produzicne ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS). Ancdo di magnesio,
MATERIALI E FINITURE SCARICO
d Acciaio rivestito in Pal rm® {certifcazionl ACS - SSICA - EN 16421) Scarico attraverso manicotto sul fondo.
TR idaneo per acqua potabile al sensi del D. M, n. 174 del 06,04.04 CONTROFLANGIA - GUARNIZIONI
IR SCAMBIATORE DI CALORE: Guarnizionl in gomma siliconica alimentare (M. n.174 del 2004);
1 scambiatore di calore B 530 in acciaio rivestito in Polywarm® resistenza in esercizio @no a 200 *C. Testata in accisio al carbonio con
COIBENTAZIONE trattamento Polywarm®,
RIGIDAoliuretano espanso ad elevate isolamento termico. DARANZIA

5 anni {vedi condizioni generali di vendita)
ACCESSORI E RICAMBI
Per I'elenco completo consultare la relative sezione.

cordivari.ivjerp i BOLLY® 1 STWB B e B T

Colbentazione
RIGIDA

Modello ] re
T T
“_,* 150 3105162321101 06 B
200 3105762327102 o8 B
‘;::2.‘1,:;"";';;'&? waetien 300 3105162321103 1.2 B
400 3105162321104 15 c
500 8105162821105 18 c

ACCESSORI
RISCALDATORI ELETTRICI

Mod h‘{é"-l" UE]& Tempo di riscaldamento con resistenze elettriche Tempo di riscaldamento con resistenze elettriche
: b da10°C a 45*C [min] da10°Ca 45°C [min]
70 52 EF] #H i i I/ i
200 B v ] ® LS i7i £ i I
300 1] L] il L] 7 ] 7 7 i
400 E = x i) ¥ ] B i i 1
500 174 312 234 156 7 a3 78 7 i

A | Uscita acqua calda sanitaris
B | Connessione perricircale
@ | Connessione per strumentazions 1/2' Cas F
H11 (@) 5 : i
E per anado di 1114 Gas F
= H&(F) — F | Ingresso scamblatore inferlore 1174 Gas F BEeE
= = 6 | Uscita bisstare inferiore 1%174 Gas F
K | Flangia diispezione
M | Ingresso acqua sanharla
@ | Scarico 1" 1/4 F

H3(G)-

BOLLITORI @]
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BOLLITORE IN POLYUWARM COIBENTATO
2 SCAMBIATORI FISSI IN ACCIAIO
RIVESTITO IN POLYWARM

&

BOLLY 2 ST

&

ICDBOLY25T200 200 LT 1

ICDBOLY25T300 300 LT 1

ICDBOLY2ST500 500 LT 1

ICDBOLY25T800 800 LT - FB 1

ICDBOLY25T1000 1000 LT - FB 1
IMPIEGO

Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS).
MATERIALI E FINITURE

Acciaio rivestito in Polywarm® (certilcazioni ACS - SSICA - EN 18421)
idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04
LORE:

SCAMEIATORE DI CA|
2 scambiatori di calore B ssi in acciaio rivestito in Polywarn
COIBENTAZIONE

RIGIDA: poliuretano esp ad elevato iscl termico.

487

PROTEZIDME CATODICA

Anodo di magnesio.

SCARICO

Scarico attraverso manicotto sul fondo

CONTROFLANGIA - GUARNIZIONI

Guamizioni in gomma siliconica alimentare (D.M. n.174 del 2004);

resistenza in esercizio @no a 200 "C. Testata In accliaio al carbonio con
trattamento Polywarm®.

GARANZIA
5 anni {vedi condizioni generall di vendita)
ACCESSORI E RICAMBE

Per I'elenco complete consultare la relativa seziene.

cordivarl.it/erp BOLLY™ 2 ST WB SSRGS R i o
(& J Coibentazione
O Modelln RIGIDA Superiore Inferiore P
CODICE i N
— 150 3135162321201 0,4 0,6 B
Confligurators e Etgetico 200 3135162321202 05 08 B
per etichetta ErP on-line 300 3135162321203 0,7 1,2 B
400 3135162321204 1 a c
500 3135762321205 1 g Cc
ACCESSORI
RISCALDATORI ELETTRICI
MONOFASE TRIFASE
1,5 kW 2 KW 3 kW
I 5240000000057 h240000000052 5240000000053 5240000000047 5240000000048 5240000000049 5240000000050 5240000000037
Mad h‘g‘glll_m r'Ea Tempao di riscaldamento con resistenze elettriche Tempo di riscaldamento con resistenze elettriche
- da 10 °C a 45 °C [min] da 10 °C a 45 °C [min]
150 54 97 73 49 I /i i i i
200 B o] 1] ® 2 i £ I i
o | ] i’d -] 7l 7 7
400 3] ] an ] L] [} 7. i Iz
_500 174 32 234 156 17 93 78 £ i/
A | Uscita acqua calda sanitaria
B | Conr per ricircolo
©C | Conr per str jone 1/2" Gas F
D | Conr per integr lettrica
——x(@_x\x E | Conr per anodo di magnesio 1"1/4 Gas F
,f”u‘—xx\x\ F | Ingresso scambiatore inferiore 1"1/4 Gas F
- il | K\ ™ 6 | Uscita scambiatore inferiore 1"1/4 Gas F
. ——_ H14(J 1 | Ingresso scambiatore superiore 11/4 Gas F
Hi2() -= === "1 -H18 Ec% J Connessione per secondo anodo di magnesic 1°1/4
H11 (B) - = = Gas F (solo per modelli >500)
g K | Flangia diispezione
HO (1) — < - = |- m"éc) L | Uscita scambiatore superiore 1174 Gas F
= i - G}_' | H7 EE; M | Ingresso scqua sanitaria
H6 (F)- O | Scarico 1" 1/4F
= =
H3(0) H4(C) (K) B0,

H2 (M)

-H10)

(SITH} (T TlC S CORDIVARI §
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>
BOLLY 2 XL
BOLLITORE POLYWARM PER PRODUZIONE
DI ACQUA CALDA SANITARIACON 2
SCAMBIATORI FISSI PER POMPE DI CALORE

& &

ICDBOLY2XL300 300 LT 1
ICDBOLY2XL500 500 LT 1

IMPIEGD

Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS).

Tutti i collegamenti idraulici sul retro, le connessioni frontali e la flangia
sono allineati per un'installazione semplice e veloce.

MATERIALI E FINITURE

Acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - SSICA - EN 16421)
idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n, 174 del 06.04.04
SCAMBIATORE DI CALORE:

2 scambiatori di calore fissi in acciaio rivestiti in Polywarm®
COIBENTAZIONE _

RIGIDA: poliuretano espanse ad elevato isolamento termico.

RIGIDA (MODELLI IN CLASSE A): poliuretano espanso rigido ad elevato
isolamento termico con lastra di materiale altamente coibentante in
vacuum.

Rivestimento esterno in PVC.

{J CORDIVARI S

p—]
—
BOLLY® 2 XL WB

PROTEZIONE CATODICA

Anodo di magnesio.

SCARICO

Scarico attraverso manicotio sul fondo.

CONTROFLANGIA - GUARNIZIONI

Guarnizioni in gomma siliconica alimentare (DM, n.174 del 2004);
resistenza in esercizio fino a 200 °C. Testata in acciaio al carbonio con
trattamento Polywarm®.

GARANZIA _

5 anni (vedi condizioni generali di vendita)

ACCESSORI E RICAMBI

Per l'elenco completo consultare la relativa sezione.

SUPERFICI CLASSE
RIVESTIMENTOACS SCAMBIATORE CONNESSIONI Coibentazione SGRMBMTDRI E"m
In POLYWARM® POLYWARM® ALLINEATE i3 7 N
Modelio RIGIDA Superiore Inferiore Er_P_'
CODICE (] Mo
200 3134162320001 14 04 B
300 3134162320002 19 09 B
500 3134162320003 31 14 c
cordivari.it/erp
[~ 4
— —— E
— v_* BOLLY® 2 XL WB CLASSE A (Soperrien plusse
Configuratore energetico Coibentazione ’ y
— per etichetta ErP on-line Modello RIGIDA Superiore Inferiore ErP
— CODICE [ e
—— 200 3134162330021 14 04 A
 — 300 3134162330022 19 09 A
! 500 3134162330023 31 14 A
=

ACCESSORI

RISCALDATORI ELETTRICI

MONOFASE TRIFASE
1,5 kW 2 kW 3kW 4 kW 5 kW 6 kW 9 kW 12 kW
5240000000051 5240000000052 5240000000053 5240000000047 5240000000048 5240000000049 5240000000050 5240000000031
Mod m‘"d”r"é?elg}"ga Tempo di riscaldamento con resistenze elettriche Tempo di riscaldamento con resistenze elettriche
d leg]m da10°Ca45°C [min] da10°Ca45°C [min]
200 159 285 214 142 /i
300 235 421 316 210 158 /i
500 413 74 555 n 278 222
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ICDSLB2016
ICDSLB2024
ICDSLB2034
ICDSLB3014
ICDSLB3040

Por

-

SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE
SALDOBRASATI IN ACCIAIO INOX 316L

3/4'M - 16 PIASTRE - SLB20

3/4"M - 24 PIASTRE - SLB20

3/4'M - 34 PIASTRE - SLB20
1"M - 14 PIASTRE - SLB30
1'M - 40PIASTRE - SLB30

A

[+

® @

&
1
1
1
1
1

INFORMAZIONI TECNICHE
Gli scambiatorl a plastre saldobrasate SLB Cordivari
rappresentanc la soluzione pill compatta ed
economica per molte applicazioni dove & necessario
scambiare il calore. La tecnologia costruttiva si basa
sull'accoppiamento di pill pistre in acciaio inox 316L.
Gli scamblator! a piastre SLB sono progettati e realizzatl
er esigenze di produzione di acqua calde sanitarie
EGCS]. riscaldamento e refrigerazione, evaporaziane,
process! industriall e condizionamento.

1 VANTAGG] PRINCIPALI SOND:

- Elevata eficienza,

- Lunga durats,

- Costi e ingombri contenuti

- Alta afidabilita

- Innumerevoli variazioni del rapperto fra volume di

489

accumulo e potenzialitd dello scambiatore.
CARATTERISTICHE TECHICHE :

pure &l 99,99 %

CONDIZIONI LIMITE DI ESERCIZIO

Pressione Temperatura
massima massima
10 har 190°C ()

{*) Per utilizzo a ternpersture superiori a 110 *C
vedere sezione SUPPORTO su www.cordivari it.

Piastre in accizio inox AISI 316L con brasatura in rame

— A—

Connessioni | Portata N VERSIONENUDA | VERSIONECOIBENTATA | E Peso

SATM_ mzssimy  |PASTRE CODICE CODICE [mm] Kal

(mm] | [m*h] 2 5250410070001 5250410011007 37 1,10

Al 73 16 5250410010002 5250410011002 46 1,13

B [ 3 20 5250410010003 5250410011003 55 116

o | 3 24 5250410070004 5250410011004 64 1,19

30 5250410010005 5250410011005 78 1,24

D| 278 34 5250410010006 5250410011006 87 137

4D 5250410010007 5250410011007 101 132

Connessioni | Portata N° VERSIONE NUDA VERSIONE COIBENTATA E Peso
"M |messima  |pjASTRE] CODICE CODICE [mml

[mm] | [m*h] 14 5250410010101 5250410011101 23 2,08

Al 106 P 5250410010102 5250410011102 57 3,70

B | 206 30 5250410010103 5950410011103 81 4,90

e = 81 40 5250410010104 5250410011104 104 6,10

T 50 5250410010105 5250410011105 128 7.30

SCAMBIATOR! @IITOZYT
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=
VASO ESPANZIONE
APERTO IN LAMIERA
ZINCATA
@ ®
IESVE30 LT 30 1
IESVES0 LT 50 1
2
) VASO ESPANSIONE CON
., COPERCHIO IN ACCIAIO INOX
. 304, SPESSORE 0,8MM
2 PREDISPOSTOC DI FORI PER LA
RACCORDERIA
& MORSETT &
IESVEIZ0 LT 30 1

£
VASO ESPANSIONE APERTO
IN RESINA
&
IET230 LT 30

VASI DI ESPANSIONE
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ACQUANEXT WH

SCALDACQUA IN POMPA

DI CALORE CON RESISTENZA

ELETTRICA PER LA PRODUZICNE

DIACQUA CALDA TRAMITE

- FONTI RINNOVABILI

a @

ICX3629075 80 LT - MURALE
ICX3629076 110 LT - MURALE
T ———

Chaffoteaux

* Valori ofenutl con il o TCed i et

Ingresso 1) °C o lemperatura impostata 55 °C per

B7% temperatra dell acqua in
modeliin Ae 53 °C per modell A+ (EN T47) Prodotio canalezalo @50 rigido,
**Valon oftenuti con temparatura deil aria esterma W °C od umidia relative B7%
temperatura dellacqua in ingresso 1 'C e temperatura impostata 55 °C per
mmaa 53 °C par modell A+ [EN BHY) Prodetto canakezato @60 rigido.
FRiferito &l prodotto non canalizzato
***Valori ottanuti dalia media del nsuliall di e prove eseguile con lempera-
s dell'ana estema 7°C ed umidith ralatha B7%
delfacqua in ingresso T'C o temperatura impostata secondo
- wonal mathods of

and calculation ed EN 212 Frodotio canalizzato @ 50 rigeda,

&

1
1

/ Range di lavoro in pompa di calore con
temperature dell'aria da -5 a 42°C

| Gas ecologico R134a consente di raggiungere
temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di

calore
! Condensatore avvolto alla caldaia
(non immerso in acqua)
/ Bassa rumorosita (funzione silent)
/ Caldaia in acciaio smaltato al titanio
! Resistenza elettrica integrativa
/ Anedo attivo (protech) + anodo magnesio
/ Display LCD
I Funzioni: green, auto, boost, boost 2,

programmazione oraria del prelievi voyage e

antilegionella
/ Prodotto per installazione interna

DATITECNICE

cop
cop~
Tempo di iscaldamento®
Temperatura min/mex ara

‘acqua solo pompa di caloreicon R
Potenza sonora™"*
Fotenza eletfrica assorbita media in pompa di calore
Polenza eletnica assorbita max in pompa di calore
lemmd: acqua calda a 40TC*

DATI F-GAS
Tipo refigerants
Carnca refrigerants
e

CO2 equivalent

!
Uil
- -xgssﬁ-i &§33s§¥--235800]

srs s s s ssmmmeas

| ErP oy
Profilo di carico

CLASSE ENERGETICA

- Bohan
?,g“sag%ﬁﬁas?’: £

Fsit

]
=

)
SEER 3283..

B0 A+ WH
A
M

1o

245
2,70
804
<542
62175
50
250
350

02
wa

RBda
500
W30
o2

10 A+ WH
As
M

Conict

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE (9 Chaffoteaux
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ICX3069783

|

_
e

2
ARIANEXT PLUS LINK
SCALDACQUA A POMPA
DI CALORE A PAVIMENTO
IN CLASSE A PER LA
PRODUZIONE DI ACQUA
CALDA SANITARIA TRAMITE FONTI
RINNOVABILI

0

250 LT - SY5 1
DATI TECNICI
AQUANEXT PLUS LINK 200 250 250 5YS
Capacitd pominale accumulo | 1. | 200 250 245
Spessore isolamento mim =50
| Superficie scambio serpenting infenore | omt | - | - | 0,65
| Superficie scambio serpenting superiare | m | - - -
Diametro connessioni acqua - G3M4m
| Pressione massima di esercizio | MPa 06
| Dispersioni termiche (Pes)* | w | 21 22 23
| Minima temperatura locale di accumulo | ¥ | 1
| Potenza resistenza w 1500
| Pratezione elettrica IPX4
| Tensi Potenza i P | VW | 220-240/2500
| Portata daria standard (modulazione automatica) . m/h 650
Volume minimo det locale d'installazione®™ m' 30
| Massa a vuoto | kg | a0 | a5 | 115
| cop | | 3.10 335 | 314
| Tempa di riscaldamento®  hemin 3:59 523 | 5:24
Temperatura min/max ana T -103/42
| Temperatura max solo pompa di calore/con R | | 62/- 62/75
| Potenza sonora *** | dB(A) 55
Potenza elettrica assorbita media oW 700
| Rendimenta stagionale (chma medio)**** L % | 130 138 | 129
| V40 === | | | 256 336 333
| Tipa refrigerante R-134a
Carica refrigerante q 1300
| Gwp . . 1430
| €O, equivalent £ | 186
Classe di efficienza energetica n
Profile di carico L XL XL
Codice 3069781 3069782 3069783
* Vialori ottenuti con rempem:umde#ano esterng 7°C ed umiditd relativa B7%, Iempwo!ura dell'ocqua in ingresso 10°Ce temperatura :mposrara 55 % C
** Valore che isce coretto fi ed age ione nef coso di p non ¢ Heorretto fi delp quUe g

fino alloltezza minima di 2:090 m.

*** Valori ottenuti dolla media dei risultati di tre prove eseguite seconde quanto previsto-dallo EN 12102-2. Prodotto canalizzato @200 mm.

wwes Valori ottenuti con temperaturg deJJ'um esrerna 7°C ed umiditd relotiva 87%, temperaturo dell'ocqua in ingresso 10°C e temperaturo impostota 55°C (secondo quonto
previsto dolle 2014/C 207/03 - 15 of and calculation). Prodotto conalizzato @200 mm,

DIMENSIONI (mm) E CONNESSIONI

our N out N

=
50
0

A Tubo %" ingresso acqua fredda
B Tubo %" uscita acqua calda
C Scarico condensa

G D Tubo %~ ingresso circuito ausiliario (SYS e TWIN)
2 E Tubo %" uscita circuito ausiliario (SYS e TWIN)
F Guaina per sonda superiore (5YS)
G Tubo %" ingresso circuito ausifiario (TWIN 5YS)
H Tubo %" uscita circuito ousiliorio (TWIN 5Y5)
1 Guaina per sonda superiore (TWIN 5YS)
L Tubo %" per circuito di ricircolo (SYS e TWIN 5Y5)
M Guaina per sonda inferiore (SYS e TWIN SYS)
N Display
O Tasti a sfioramento

=
?
A737 [2000) - 1997 [I50)
1y
=
@
ke

©
El

550430001 =810 (2501

1
540
150

5
FE

A A POMPA DI CALORE Qo Chaffoteaux
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SRC - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE
ARIA-ACQUA MONOBLOCCO CON
RESISTENZA ELETTRICA

PER LA PRODUZIONE DI ACQUA

CALDA SANITARIA TRAMITE

FONTI RINNOVABILI

SPC: scaldacqua in pompa di calore
aria-acqua, monoblocco

Bay 243 sempre sttiva nella progettazione di soiuzion) tecnalogicaments avanzate ma

oambientale |z nuova gamma SPL st caratterizza per l'efficienzae la
eleyate quantita dacgua fine 3 65"C utilizzandg pochiss
eletirica, in guanto assorbe || calore direttamente dallana estema (finoa -5°C).

La gamma di scaldacqua SPC monobloceo si articola in 4 modellic

corn il rnimo mp:

(il &

SPC 90, murahe, ton restsienza elet tics miegrativa - B7 1005 M

SPL 2000, 2 hasampnin, (on resistensa eletines mitegrativa - m 215 1700

SPC 300 2 basamenta. con Iesistenza eiemea Intsgralive - m &7l L700 L

i scaldacqua SPC song statl progettat| rispettande | raguisiti deilie D
elling

[l repalamento sull'etic
gl scaldacous in pom

UE 20171369 richvede di etiche
aF

BriZd en
chietta nasce per Consertine al consumators finale, fornendo dati verl & comparabdl

i fare scelte consapevoll indirizzandasi su predotti ad alta efficienza

La tecnologia della pompa di calore:
risparmio garantitol

La gamma SFC sfrutta la tec
pomps O e3iore, per riscald
al‘imema del bollitore attraverso (!
aspirata dal gruppo Tesmice inverienda

| fiussy naturale dal calore.

fluido refrigarante (R1343) the pemarre
rentinuaments un ciclo chiuso grazie al

rasterisce i calore dell'aria

eSS0,

litaria

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE BAXT
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&b
VERSATI 11l MONOBLOCCO
POMPA DI CALORE ARIAJACQUA
DC INVERTER CON COMPRESSORE
A INIEZIONE DI VAPORE A
RISPARMIO ENERGETICO
= é

IARGCHILLEROS caldo 7.5 Kw - freddo 6.8 kw1
IARGCHILLERTO coldo 10 Kw - freddo 8.81 Ke 1
1
1

IARGCHILLER12 caldo 12 Kw - freddo 11 Kw
IARGCHILLER15 caldo 13.5 Kw - freddo 14.5 Kw

' TRIFASE
IARGCHILLER1éTaldo 15.5 Kw - freddo 14,5 Kw 1

CLASSE
, CAPACITA NOMINALE | ENERGETICA
SECONDO ENI4ET (KW)
EN14825 (5)
CODICE MODELLO
- ted| B = | ¢ | s
m 3 | @ (&)
EROI001360 | GRS-COE.0PANNC-X » 60 &0 40 58
ERGI001370 | GRS-CQEOPANhG-K L] 75 75 50 (]
= Avsd | B4
ERDIO0T700 |GRSOCQIOPdNhGZHK | @ 100 1ao 758 BE
ERO1001E30 |GRS-CQIZPdNhCZ K | @ 120 | 120 95 1.0
EROID0NES0 |GRS-CQIAPANDGZK | @ 140 | 14D 120 | 125
Ass | Ad4s
EROI00TG6D |GRECQIGRAMNACIN | @ 155 | 155 1%0 145
ERCICOTEA0 | GRS-CQIOPdMNhGI-M ® | 100 | 100 758 B35
Avss | A
EROI001640 | GRS-CQIZPdMNRGI-M ® | 1zo00 | iz0 g5 110
EROTD0ISTO0 | GRS-CQIAPAMNRCGE-M [ ] 140 | 140 | 120 | 125
Asd | A+
EROIDDIEI0 | GRS-COIEPANDGEM ® | 185 | 185 130 145

1) Teripersnes amjus S0°CEST mmparstune ans esters T b BT bu
+ 2 Temperstus scqus 12°07C mmperstus estes SEC

+ 31 Terpents aogjue &0 CAS"T mmparaties s esterrs T'C b BT bui
« 8] Tampestss soqus 23 'CHETC mmperstun esorrs 35T

« 15 Condistory dirmsticha AVERALCE

ACCESSORI OPTIONAL | A CORREDOQ | CODICE
Serbasoi/separztore isolaso &0 liet € avacchi L 2B7G30204 _
Serbatoloseparatare sciato B0 liert & seeacchi L 357030205
Resistenza elettrica 2 kW per serbatolo'sepaatoe L 387030206
Serbacio di accumulo vetroporcellanso per ACS da 300 B dosato dI doppio s SETAOEA
scamblatore fisso per collegamenso alla pompa di calore
Hesistenza eletirea 3 kW per serbatolo ACS [ ] ZE7050208
valvela deviatrice 3 wa yvia 17 L3 3570350202
Servomptone 3 pund. 230 Vac [ ] 387030210
Resistenza eletrica Integrathva per Inswallazione esema 3 kW 1ph . ZET03022Z
Resistenza eletrics integrathva per Inswallazione esema 3 kW 3ph [ ] IE703I0223
Sonda dl tempemtura imema L ]
Sanda dl empermtuE ACS L]
Sonda dl empeRiim 30qus Implanto .
Altroay L

L

Pannello di conwolio remote

POMPE DI cALoRE ¥» GREE
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AURIGA

POMPA DI CALORE BAXI. UNITA’ REVERSIBILE
CON SORGENTE ARIA CON COMPRESSORE DC
INVERTER, PER INSTALLAZIONE ESTERNA

&

MONOFASE

&

IBXAURIGAO8 CALDO 8,4 KW - FREDDO 83KW 1
IBXAURIGA12 CALDO1%,2 KW - FREDDO 12KW 1
IBXAURIGA16 CALDO 15,9 KW - FREDDO 14,9 KW 1
IBX7799122 PANNELLO DI COMANDO PER AURIGA 1

BAXI

Ratfrescamento

2 © ol

"“’“"’"::‘::w“ Pl KW 450 680 53, 290 sz00 14,30 1200 14
sl - —— W L3 135 e 18 am 438 3 438

b - 550 a0 58 455 305 340 385 340

Tereprania L T ENTT

Dati ErP

I i [ 181% 185% 206% 205% 188% 182% 185% 182%

it 2 L3t 1385 137% 157% ERE 133% 135% 133%

i (3] b E Sans A= A A A—
Clessas i eMficieron ansgalies wagionak. 2) A+ A— AsE i A+ A

(1] Classe di effcierua energellca siagiarale delrigcakiamentn 4 anbiente a BASSA TEMPERATURA

(2

limatiche AVERAGE

COMPONENTI IDRAULICI DI SERIE (MONTATI):
»  VASO ESPANSIONE IMPIANTO (8L per tutte le taglie)

* FLUSSOSTATO

* VALVOLA DI SICUREZZA (3bar)
* POMPA DI CIRCOLAZIONE

* SONDA ESTER

NA

COMPONENTI IDRAULICI DI SERIE (DA MONTARE):
* FILTRO METALLICOA Y

* SONDA TEMPERATURA (PER BOLLITORE ACS O ALTRI USI)

UE N*81112013)

ambienie 2 MECH TEMPERATURA in-cordimon: cimatiche AVERAGE irepolamentn LE N*8112093)

Ar A
At A=

POMPE DI CALORE BAXI
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ARIANEXT LITE M LINK

POMPA DI CALORE INVERTER MONOBLOCCO
ARIA/ACQUA PER RISCALDAMENTO E
RAFFRESCAMENTO

&

&

=
ICX3069557 50 M LINK 1
ICX3069558 70 M LINK 1
ICX3301386 20 M LINK 1
ICX3301387 110 M LINK 1
CARATTERISTICHE TECNICHE
ARIANEXT
RISCALDAMENTO (perfermance in pompa di calore)
T mandata min/max °C
T aria min/max °C
Taris =7°C, T acqua 35/30°C
Potenza termica kW
Potenza assorbita kw
COP nom
Tarla +47°C, T aequa 35/30°C
Poteriza termica kw
Potenza assarbita kw
COP nom
Tarig +7°C, T acgua 45/40°C
Potenza termica kw
Potenza assorbita kw
COP nom
RAFFRESCAMENTC (performance in pompa di calon
T mandata min/max °C
T aria max/min °C
Tars 35°C, Tacgua 7/12°C
Poterza termica kw
Potenza assorbita kw
EER nom
Tarlea 35°C, Tecque 18/23°C
Potenza termica kw
Potenza assorbita kw
EER nom
CATI ErP (clima meadio, bassa temperatura di mands
Potenza sonora uniti esterna dB{A)
Energia assorbita annua kWh/anno
Rendimento stagianale %
UNITA ESTERNA ARIANEXT
Peso kg
Tipo refrigerante
Carica refrigerartbe g
GWF
m) =4 Ival i t
Connessione tubi ingresso - usdita Pallici
Minime contenuto d'acqua nel primaric dell'impianto |
Volume ESTER CIL VG74 ml
Tensione/fasi/frequenza w/ph/Hz
Corrente massima assorbita/fase A
Potenza massima assarbita (in pempa di calare} kW
Tipo compressore
Isolamenta
Codice

Dt tecnici secondo norma EN 14571

[T

5

A
L L.
50 M TOM 70 M-T B0 M SOM-T | 110M [1T10M-T
EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT
20/60
-20/35
Min/Nom / Max| Min/Nom/Ma{ Min/Nom/Max Min/Nom /Mak Min/Nam/Max M/ Nom/Mac i /Nom /M
10/50/54 | 17/70/80 | 17/70/80 26/91/10.0 26/8,1/100 256/11.0/124 28/11,0/124
04f16/22 06/22/32|06/22/32 09/28/41)09/28/41 09/35/50 09/35/50
31 3.2 32 | 33 33 | 32 | 32
Min [ oen £ Max| Min / hom /My Mn/ Nom/ Max Min [ Nom/ Max Min/ Bom [ Max Min / Nom / Maxc Min / Nom [ W
1,5/67/71 |26/87/110/26/87/110 39/136/14038/135/140 38/150/167 39/150/167
03/15/21 | 06/19/32 | 06/1,2/32 0B/30/38|08/30/38 08/33/47 0B8/33/47
45 45 45 4.6 4,6 45 45
Min / Nom / Max| Min/Nom/May Mn/Nom/Mex Mn/Nom/Meg Min/Nom) Mgz #in/ Nom /¥ax Min / Nom [ Mg
14f41/68 24/60/105/24/60/105 37/82/133/37/82/133 3,7/39/160 3,7/98/160
04/11/22 |06/1,7/34 06/17/34 09/21/40|08/21/40 08/26/50 08/26/50
37 3.6 36 19 3.9 38 38
5/22
43110
Min /hom f Ma| Min fhom / Mz Min/Hom/ Mz Min/Nom/ Max Min/ Bom/ Max Min/ Nom [ Mt Min / om |/ M
/51760 | 22/72/8A4 | 22/72/84 32791/95 | 32/91/96 32/10/17 32/10/117
0216418 02723728 |02/23/28 03139431 |03/29/31 03/38/41 03738741
32 31 3,1 3,2 3,2 29 2.9
Min / Nom / Max| Min/Nom [ Maq Mn/Nom/Ma Mn fNom/ Mk Min/Bom/ Max Min/Nom [ Max Min / hom / M
C16/59/85 31/75/120(31/75/120 46/106/136) 4671064136 461257166 467125/ 168
02/12/20 | 03/15/31 03/15/31 03/22/34|03/22/34 03/327/44 D3/27/4A
49 50 5.0 4,9 49 4,6 4,6
59 61 61 63 63 63 63
2678 3598 3598 4561 4561 5411 5411
176 178 178 189 189 189 189
63 | 94 | 102 150 | 125 150 125
R-4104A
1880 | 2770 | 2770 3900 | 3900 3900 3500
2088
39 | 5.8 58 8,1 8.1 8,1 8.1
1
25 35 35 45 45 55 55
500 670 670 1400 1400 1400 1400
230-1-50 | 230-1-50 | 400-3-50  230-1-50 | 400-3-50 230-1-50 400-3-50
1" 16 54 23 8.4 27 10
275 | 385 434 500 5,00 6,31 6,31
DC TWIN-RCOTARY

P24

3630191 | 3630192 | 3630193 3630208 | 3630194 3630209 3630195

POMPE DI CALORE (@ Chaffoteaux
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ARIANEXTCOMPACT M LINK
POMPA DI CALORE MONOBLOCCO ____,\
ARIA/ACQUA PER RISCALDAMENTO - -
E RAFFRESCAMENTO CON BOLLITORE -
INTEGRATO -
[ ]
& & |
ICX3069534 70 M UNK 1
ICX3301380 90 M LINK 1
ICX3301382 110 M LINK 1

MONOSERPENTINA —

DA 180 LT. CON SUPERFICIE DI SCAMBIO
MAGGIORATA PER GARANTIRE LA MASSIMA
VELOCITA’ NEL RISCALDAMENTO
DELL'ACQUA SANITARIA

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA

MSCALDAMENTE  ACGUA CALDR
SANITARIA

> CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Altissima efficienza anche in climi rigidi e resistenze integrative 2+2kW (mod. 40, 50 e 70) e 2+2+2 kW (mod. 90 e 110) perun
comfort assicurato, in ogni situazione.
- Sempre connessa grazie al light gateway di serie, con controllo remoto e monitoraggio dei consumi per una zona di temperatura.
« Gestore di sistema Expert Control e sonda esterna per la termoregolazione inclusi di serie.
- Unita interna ultracompatta (600x600 mm) con bollitore integrato da 180 | e serpentino maggiorato.
- Controllo vocale grazie ad Amazon Alexa e Google Assistant per una gestione del comfort con la sola voce in qualsiasi momento.
- Prima accensione gratuita.

CARATTERISTICHE TECNICHE

70 M LINK a0 M LINK 110 M LINK

MODELLD 40 M LINK 50 M LINK = : - -
70 M-T LINK 90 M-T LINK 110 M-T LINK
: Prestazioni in pompa di calore - Riscaldamento } | i) | i |
Taria -7°C, Potenza termica | kw 10/41/45 | 10/50/54 | 17/70/80 | 26/91/100 | 2B/Mo/24
Tacqua 35/30°C | COF nom | | i3 | 31 | 32 | 33 | 32
Tana +7°C, Potenza termica | kW 15/59/59 | 15467471 | 2Bf87/MNMO | 38/136/140 | 3871501167
T acqua 35/30°C COP nom | 46 | 45 45 | 46 45
Prestazioni in pompa di calore - Raffrescamento _ ) _ )
Taria +35°C, Potenza termica | kW | 16/4B8/69 | 16/58/85 | 33/75/120 | 4B6/106/136 | 46/125/168
Tacqua 18/23°C EER nom 54 | 49 50 49 456
Prestazioni in pompa di calore - Acgua Caidas Sanitaria
i o COP nom | 2.6 | 26 | 2,6 | 2,6 | 2.6
TR e Capactabolitoreintegrato - 180 . 180 | 180 | 180 _ 180
T acqua méresso 10°¢C Tempa di riscaldamento . himin 1:48 | 1:48 | 130 | 1.27 | 1:27
Acqua miscelata a 40°C (V40) [==f 4 4 247 251 251
Potenza massima assorbita (con resistenze integrative untd interma) kW 6,10 6.75 33??3 1, ;gg, 1].':’?‘ é}
Alimentazione Monofase Monofase Mmge M%I;%f;se M?;J%zf‘e

Dati tecnici secondo norma EN 14511

POMPA DI CALORE PER ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

| 70MLUNK | 90MLINK 110 M LINK
_A_RIANEXT COMP_AC_T B o Il 40 M LINK L 50 M LINK _‘_ 70 M-T LINK L 90 M-TLINK | 110 M-T LINK
‘Classe energetica riscaldamento 35 / 55°C m /! m
Classe energetica sanitaria n
Profilo di prelievo XL
Codice 1 Zona Monofase 3069530 3069532 3069534 3301380 3301381
Codice 1 Zona Trifase - - 3069536 3301382 3301383
Codice 2 Zone Monofase 3069531 3069533 3069535 = =
Codice 2 Zone Trifase - - 3069537 - -
Kit 2 Zone Compact Mono FS-L - 3024413

POMPE DI CALORE (@ Chaffoteaux
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OSCAR
RADIATORE AD ACQUA IN LEGA
DI ALLUMINIO
& INU H L P é
IGBOSCARZ00 200 946 B0 95 1
IGBOSCARIO00 1000 1046 80 25 1
IGBOSCAR1200 1200 124464 BO 95 1
IGBOSCAR1400 1400 1446 80 95 1
IGBOSCARIS00 1600 1646 B8O 95 1
IGBOSCARIS800 1800 1846 80 95 1
IGBOSCARZ2000 2000 2046 BO 25 1
ACCESSORI PER RADIATORE OSCAR
1GB23 Nipples 1 - 30mm
1GB24 Guarnizione o-ring
I dimenaioni mm [ — | Potenze Termiche EN 44 ]
Modsllo I~ a 8 D laﬁ:ahl avuoto | mcqua | ATspc  arsec | T, I“'"::'"
lakty — fondii | Kg cirea i |—wl_ﬂ E | |
OBCAR 2000 | zn48 & 5 | zo00 | 1 386 078 | 32 181 | 135280 | 161480
OBCAR 1800 | 1848 o 5 | 1800 | 1 | 353 | oes | 297 148 | 1,35205 | 1,48968
OBCAR 1600 | 1848 a0 % | 1800 | 1" | 318 | 062 | 2N 138 | 1,35310 | 1,36136
OSBCAR 1400 | 1448 a0 85 | 1400 | 1" | 280 | 088 | 248 123 | 1,35328 | 1,23006
OSCAR 1200 | 1248 0 95 | 1200 | 1" | 243 | 049 | 2B 109 | 135340 | 1,00584
OSCAR 1000 | 104 a0 85 | 000 1" | 205 | 042 | 190 o5 | 4735355 008514
OSCAR 900 | s 8 95 Wo T | 1 | oM 17 g8 | 12460 090160
OSCAR TONDO 2000, 2048 8 95 | 2000 1" | 386 | 076 | 3 161 | 135280 | 1,61480
OBCAR TONDO 1600 1848 & 5 | 1800 1" | 333 | oes 297 148 1,35205 148988
OSCARTONDO 1600 1848 a0 o | 1! 1* | 318 | ez | = 136 | 138310 | 136138
OBCAR TONDO 1408! 1448 80 5 | 1400 | v | 280 | ose | 245 123 | 1,35028 | 1,28088
OBCAR TONDO 1200! 1248 a0 8 | 1200 | 1 | 243 | o048 | 248 100 | 1,35340 | 1,08584
OSCARTONDO 1008| 1048 8 85 | 1000 | 1" | 205 | 042 | 190 85 | 1,35355 | 0.95514
OSCARTONDO 800 946 a0 a5 s0e | 1" | 199 | 041 | 175 88 | 1,34630 | 0,90160
*1 Watt = 0,863 Keabh c € .f'"“-m-m"a -cn B,
La potenza termica dei radiatori Global & ; y [ ' [ ]
nuella risultante dalle prove effattuate a‘"m -
secaondo la Norma EN 442. e
ESEMPIO DI GALCOLO PER AT DIVERSI = @ o
Per calcolare la potenza termica (P) di un radiatore
per valorl AT divers] da 50°C, sl deve utillzzare
Pequazione caratieristica: P=Km - AT®
Ad esempio per ll modello 1600a AT =60°C
Pm1,36136+60 o8 m 347 Walt
VALORI DI POTENZE TERMICHE CON AT DIVERSI al.
Modello AT 20°C | AT 25°C | AT 30°C | AT 35°C | AT 40°C | AT 45°C | AT 50°C | AT 55°C | AT 80°C
DSCAR 2000 03 128 181 198 237 | 278 324 85 an
DSCAR 1800 86 116 148 | 183 219 | 287 297 17 39
DSCAR 1800 78 108 136 | 167 200 | 235 | am 208 U7
DSCAR 1400 il o6 123 | 151 181 212 245 e 34
0SCAR 1200 (1 85 108 135 181 188 218 248 210
DSCAR 1000 55 75 85 18 141 185 190 7 244
OSCAR 500 5 ] 1 108 129 | 152 175 195 223
OSCAR TONDO 2000 | 83 128 181 198 237 | =278 321 165 an
OSCAR TONDO 1800 | 88 116 148 | 183 219 | 257 297 137 are
DSCAR TONDO 1600 78 108 138 | 167 200 | 235 | M 08 ur
OSCAR TONDO 1400 | 71 96 123 | 1% 181 213 245 b)) 314
DSCAR TONDO 1200 | 63 85 109 135 181 189 218 48 279
DSCAR TONDO 1000 | 55 75 85 18 1 185 190 27 244
DSCARTONDO 900 | 51 & 28 108 129 | 182 178 199 223

Nella posa del radiatori sl ottlense ia resa termica prevista osservando le distanze dl segulio precisate:

2 cm 3 dalla parets

2 cm 10 dal pavimanto

2 em 10 dalla mensola o sotfbnestra

Per evitare che le dilatazioni termiche dell’impiante provochine rumorosith in comispondenza dei corpi
scaldantl sl consiglia Ilmplego dl mensole pfasiite per ll sostegno del rediator (artt. A004, AD25, AG2T

o A029 del nostro cataloge).

RADIATOR! 'GLOBAL
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Coda

IGBVIP350
IGBVIP500
IGBYIP600
IGBVIP700
IGBVIPBOO

2
vIP

RADIATORE AD ACQUA IN
LEGA DI ALLUMINIO

350 440 80 95
500 590 80 95
600 6%0 80 95
700 790 80 95

INL H L P éé
1
1
1
1
800 890 80 95 1

FORTE LEGGERO ELEGANTE

Dimensioni in mm Pasoa | Contenuto  Potenze termiche
Modello ? | vuotoKg | acqua . EN 442 in Watt Coefficiente
A B c D attacchi | o i —— n Km
o | linghezza | profordith | interasse . ATSIC | ATAC
VIP 800 880 80 95 800 h 2,18 0,59 180 9N 1,32365 = 1,01441
VIP 700 780 80 95 700 1" 2,05 0,53 161 82 132283 = 0,91188
VIP 600 680 80 85 600 ;i 1,86 0,49 142 72 132201 = 0,80797
VIP 500 580 80 o5 500 1= 1,82 0,39 123 83 132118 © 0,70243
VIP 350 440 80 95 350 1" 1,13 0,35 94 48 1,31896 = 0,54042
1 Watt = 0,863 Koalh
La potenza termica dai radiatori GLOBAL & quella risultante dalle prove c € g n
effettuate dal Dipartimento di Energetica presso la Facolta di Ingegneria 7 o
del Politecnico di Milano secondo la Norma EN 442, o5
442 e, Gowrscrams
E pio di calcolo per AT di i e e ot
Per calcolare la potenza termica (P) di un radiatore per valori di AT diversi
da 50° C si deve utilizzare |'equazione caratteristica: P=Km - AT"
Ad esempio per il modello 600 a AT= 60° C
P= 0,80797 - 60" = 181 Watt & B
Valorl dl potenze termiche con AT diversl| 8 [
Modello | AT 20°C | AT 25°C | AT 30°C | AT 35°C | AT 40°C | AT 45°C | AT 50°C | AT 55°C | AT 60°C
VIP B0O 53 72 21 12 134 158 180 204 229 ali
VIP 700 48 64 82 101 120 140 161 183 205
VIP 600 42 57 72 88 106 124 142 161 181
VIP 500 37 49 83 77 92 107 123 140 167
VIP 350 28 a8 48 58 70 94 107 120 _ |

Nella posa dei radiatori si ottiene la resa termica prevista osservando le distanze di seguito precisate:

= cm 3 dalla parete

2 cm 10 dal pavimento

Z cm 10 dalla mensola o sottofinestra

Per evitare che le dilatazioni termiche dell'impianto provochino rumorosita in corrispondenza dei corpi
Id 51 o lia l'impiego di r le plastificate per il sostegno dei radiatori (artt. 4, 25, 27, 0

29 del nostro catalogo).

istruzioni per la corretta installazione, uso e manutenzione

+ 1 radiatori modello VIP trovano utile impiego in tutti gli impianti ad acqua calda e vapore fino a
110° C con pressione di esercizio fino a 1600 K Pascal - 16 Bar.

+ Possono essere installati indifferentemente negli impianti con tubazioni in ferro, rame o materiali
termoplastici.

< Al fine di preservare gli implanti da processi dhcrostazione e comrosione si dev e controllare il pH
dell'acqua (preferibiimente tra 6,5 e 8) e introdurre un inibitore passivante tipo Cillit-Hs 23 Al o
similari in quantita pari a 1 litro ogni 200 litri di acqua circolante nell‘impianto.

+ Si devone installare valvole di sfogo aria automatiche o manuali su ogni radiatore,

+ Si eviti di chiudere completamente le valvole di intercettazione dei radiatori allo scopo di permet-
tere all'eventuale gas che potrebbe esserci allinterno degli stessi di fuoriuscire tramite la valvola
automatica sfogo aria obbligatoria in ognl impianto di riscaldamento, evitando cos! possibill sovra-
pressioni che potrebbero danneggiare i radiatori.

+ Qualora si voglia escludere una o pill batterie dal circuito si deve montare su clascuna batteria una
valvola automatica di sfogo aria.

s Per una buona conservazione della verniciatura & necessario che | radiatori, prima e dopo linstal-
lazione, non vengano tenuti in ambienti molto umidi, all'interno di docce, nelle saune, nel bagni
turchi, in prossimita di piscine, etc.., Un‘eventuale distacco di vernice in un punto del radiatore
potrebbe favorire la formazione dell'ossido di alluminio e far staccare completamente la vernice.
Non utilizzare umidificatori in terracotta porosa.

~ Per la pulizia esterna del radiatore & necessario evitare I'uso di prodott abrasivi o chimicamente
corrosivi/aggressivi di qualsiasi natura, essendo sufficiente I'uso di acqua e detergenti neutri e com-
piendo I'operazione a radiatore freddo per conservare nel tempo |'originaria brillantezza della vemnice,

+ Non posizionare sui radiatori pesi e/o oggetti. Non adibire i radiatori ad usi impropri che esulino
dalla loro natura di corpi scaldanti (es: uso panca/appoggio, usc scala, per addossarvi mobill o
oggetti).

RADIATORI 'GLOBAL (0
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VOoX

RADIATORE AD ACQUAIN
LEGA DI ALLUMINIO

Codw

IGBYOX350 350 440 80 95
IGBVOX500 500 590 80 95
IGBVOX600 600 690 80 95
IGBYOX700 700 790 80 95

& INL H L P é
1
1
1
1
IGBVOX800 800 890 80 95 1

Dimensioni in mm 1 " Pesoa |Contenutn' Potenze termiche
Modello A B c ! atiacchi """g&"“ i il o P Km

VOX 800 |
VOX700 - 790
VOXB00 | 690
VOX500 . 590
VOX350 : 440
1 Watt = 0,863 Kcal'h

bt

800 1 1 | 221 | oee 3 am 92 | 1533709 . 0,87001
700 ¢ T 195 | 053 : 164 83 : 132938 : 0,90292
60 | 1 168 | 050 ' 148 75 ! 131199 ' 0,86156
500 1" 145 | 046 . 127 65 . 130495 . 0,76989
350 1 | 142 | o35 © 85 | 49 . 128445 ' 062313

La potenza termica dei radiatori GLOBAL & quella risultante dalle prove c € > 0
effetuate dal Dipartimento di Energetica presso la Facolta di Ingegneria :
del Politecnico di Milano secondo la Norma EN 442, 05
Esemplo di calcolo per AT diversi _ BT
Per calcolare la potenza termica (P) di un radiatore per valori di AT diversi
da 50° C si deve utilizzare 'equazione caratteristica: P=Km + AT"
Ad esempio per il modello 600 a AT= 60° C
P= 0,86156 + 60" = 185 Watt
Valorl di potenze termiche con AT diversl . 2
Modello | AT20°C | AT 25°C | AT 30°C | AT 35°C | AT 40°C | AT 45°C | AT 50°C | AT 55°C | AT 60°C g '_;,:
VOoX8oo, 53 . 72 , 92 13 ; 135 . 157 . 181 | 206 ., 231
VOX700 . 48 : 65 ! 83 fo102 122 {142 1 164 © 186 @ 209 P
VOXB00 | 44 | 59 | 75 | 91 | 109 | 127 | 148 | 165 | 18 rr#'
VOX500 : 38 . 51 : 65 : 80 i 95 . 1M . 127 . 144 . 181
VOX350 | 29 ! 33 ! 49 ! € ! 71 ! 83 ! 85 ! 107 ! 120
L 1 L 1] Q‘il_l L]

Nella posa dei radiatori si ottiene la resa termica prevista osservando le distanze di seguito precisate:
z cm 3 dalla parete

z cm 10 dal pavimento

2 c¢m 10 dalla mensola o sottofinestra

Per evitare che le dilatazioni termiche dell'impianto provechine rumorosita in corrispondenza dei corpi
scaldanti si consiglia I'mpiego di mensole plastificate per il sostegno dei radiatori (artt. 4, 25, 27, 0
29 del nostro catalogo).

istruzioni per la corretta installazione, uso e manutenzione

= [ radiatori modello VOX trovano utile impiego in tutti gli impiant] ad acqua calda e vapore fino a
110° C con pressione di esercizio fino a 1600 K Pascal - 16 Bar

» Possono essere installati indifferentemente negli impianti con tubazioni in ferro, rame o materiali
termoplastici,

= Al fine di preservare gli impianti da processi dhcrostazione e corrosione si dev e controllare il pH

dell'acqua (preferibilmente tra 6,5 e 8) & introdurre un inibitore passivante tipo Cillit-Hs 23 Al o

similari in quantitd pari a 1 litro ogni 200 litri di acqua circolante nell'impianto.

Si devono installare valvole di sfogo aria automatiche © manuali su ogni radiatore.

m Si eviti di chiudere completamente le valvole di intercettazione dei radiatori allo scopo di permet-

tere all'eventuale gas che potrebbe esserci allinterno degll stessi di fuoriuscire tramite la valvola

automatica sfogo aria obbligatoria in ogni impianto di riscaldamento, evitando cosi possibili sowra-
pressioni che potrebbero danneggiare i radiatorl.

Qualora si voglia escludere una o pil batterie dal circuito si deve montare su ciascuna batteria una

valvola automatica di sfogo aria.

» Per una buona conservazione della verniciatura & necessario che | radiatori, prima e dopo l'instal-
lazione, non vengano tenuti in ambienti molto umidi, allinterno di docce, nelle saune, nei bagni
turchi, in prossimita di piscine, etc... Un’eventuale distacco di vernice in un punto del radiatore
potrebbe favorire la formazione dell’ossido di alluminio e far staccare completamente la vemnice.

2

_

_

Non utilizzare umidificatori in terracotta porosa. é
2

[C

=10

piendo l'operazione a rediatore freddo per conservare nel tempo l'originaria brillantezza della vernice, 7.~ r
= Non posizionare sui radiator] pesi e/o oggetti. Non adibire | radiatori ad usi impropri che esulino M
dalla loro natura di corpl scaldanti (es: uso pancafappoggio, uso scala, per addossarvi mobili o “h

oggetti).

= Per la pulizia esterna del radiatore & necessario evitare |'uso di prodott] abrasivi o chimicamente / 1
corrosivifaggressivi di qualsiasi natura, essendo sufficiente I'uso di acqua e detergenti neutri e com- /

RADIATOR]I 'GLOBAL [
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POSTER SP

RADIATORE A GAS CON COMBUSTIONE FORZATA

A CAMERA STAGNA CON KIT SCARICO FUMI
CRONOTERMOQOSTATO DIGITALE CON DISPLAY

RETROILLUMINATQ. DOPPIO STATO DI POTENZA

MODULANTE
e &
ITKSP30 Kw 2,30/ 1,53 - L 53 emSP30 1
ITKSPS0 Kw 4,30 / 2,98 - L 68 cm5P50 1
ITKSP70 Kw 6,28 / 4,37 - L B6 cmSP70 1
ITKSP?O Kw 7,87 /5,22 - L 98 cm3P20 1
Postor SP
30 50 ™ W
T@dm C13-C33

P«m:mmha 250 | 470 | 680 | 860

Porm umcu m | 170 | 3 | 480 | 870
Puama uumca MAX 230 | 430 | 628 | 787
Poterza Imn'lic_:a MIN 153 | 288 | 4a7 | 522
W o @28 | 917 | 24 | 915

‘Vdu'm lisuddd:lla A 78 166 | 197 | 246

Poﬂataﬂ'iamﬁbtcm 106 | 192 | 235 | 419
Cona.moezoNulm 0.246 | D497 | 0,719 | 0.909
Cow:mGzom 0,179 | 0,348 | 0,507 | 0,602
cuunneanhlnm 0,195 | 0,370 | 0,530 | 0,677
CmmGBOth. ” 0134 | 0.260 | 0,378 | 0.449

0,194 | 0,364 | 0,528 | 0,667

GonsimeR’d 0.132 | 0,256 | 0,372 | 0,442

Catogora GAS
F{;msﬂr:\urn BSor
rmmmm @ Ro
Tl.burbsuelm@ o
'Mmouax aqafwamﬁ no
“ngrm MAX umae 10 3 o
2 tenmingll singol

“Lunghezza MAX Wb 084, | 15 | 18 | 15
2 terrmirl siegel

umnmmuulaaz. ] 1 no
1 tarrinal

*Lunghezza MAX 1ubi © 54, | 15 15 16
1 tarminale unco

hwgwxuﬁm no
Alezza 586

Profondta 228

Peaonem 21 | 273 | 4 l-u.z

“NOTA: Bolamento 3050 kealh m
*NOTA: lunghezza mas ubsasion £

raniaron A as (8 Italkero

l

Poster SP

Instaliazione |
30 80 70 20 L.
A 219 218 219 219 mm
B 307 307 307 tlorg mm
Cl{gas/gaz) 74 74 74 74 mm
D @32 65 53] no no & mm
D @54 110 110 110 110 G mm

MIN 0]

Dotazioni |
= kit fubi standard aspirazions e scarnioe fumi L 50 cm
{2132 permod. 3.0-5.00 @ 54 parmod. 7.0 - 8.0)

- comando manuale
+ kit rasformazions a GPL
~yaschetta umidificatrice

o emberw.
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STRATOS MB /
RADIATORE A GAS CON COMBUSTIONE FORZATA 7

A CAMERA STAGNA CON KIT SCARICO FUMI
CRONOTERMOSTATO DIGITALE CON DISPLAY ‘
RETROILLUMINATO. DOPPIO STATO DI POTENZA |
MODULANTE
& &
ITKSRSOMO 1 |
ITKSRSOMO 1 | i
ITKSR7OMO 1 |

Stratos MB
1.0 50 7.0 2.0

Tmcﬂsml'bo FC53-C83
Paﬂul'.a lnm'l::a Wﬂ-ﬁ] 2560 | 470 | 680 | 880
Pmasa !srn'u:z NINHE 1,70 | 330 | 480 | 5,70
Pd.mzalamalca MAX 232 | 434 | 625 | .74 St ratOS MB
PCIB\EIOFI‘NG\MN 1,58 | 3056 | 4 513
mﬁo B3 | 824 | 18 20 Ins1&llazione|
'Vohm rocadabieMAX | 78 | 168 | 107 | 246 3.0 5.0 7.0 8.0 L
Pmﬂk‘*m'*“ o || 225l e} AT A 210 219 219 21 mm
CmmmezoNum 0,246 | 0,497 | 0,719 | 0,908 B 307 307 307 307 mm
camezum : 0,180 | 0,349 | 0,507 | 0,602 C (gas/gaz) 74 74 74 74 mm
OnmmnGaUNam . 0,195 | 0.368 | 0,532 | 0,626 D @32 85 66 no no @ mm
ummc-mwa " |o13a| 0258 | 0375 | 0448 D @54 110 110 110 110 @mm
CammGGiMDm : 0,184 | 0,364 | 0,528 | 0,667
CD'\S\ITIO GB'I Fﬂi I 0,132 | 0,256 | 0,372 | 0,942
Tl.mmnqns I ‘ | | ‘
a_irruwm :
r{u.'m'masm 8 60 JI.L
Rl.momathaavl 3l a3 ‘ 35 | 37 :
Sy e
Fnrumlmu’n or 110 2D |
Twudaa:mzzma or 54 = | e
Tmcascamoe or 54 @ /.ﬁ
Tmnmasp-!moa no TE /“”0
'LWMMIWDS? 10 a no MINEOI _._;-Q
MR SR
-LWMWB& 15 | 15 | 15 | 10
ool Dotazioni |

Yol i - Kt tubl standiard aspirazione e scarico fumi L 60 om
JEeaeNanDR) 8 | 2 . {2 32 per mod. 3.0- 5.0 e 654 permod, 7.0 - 8.0)
W&m’.mlﬁllhﬁﬁ 15 15 16 10 ﬁﬂhﬁi’auﬂ’lﬂﬁgﬁ?:-
urvgtﬁmMAxwmmc ne
Profondts 225

Peso netio 21i27|32|33

"NOTA: soiameno 30750 koald. ...
“NOTA: hungheszza mex tubazion £

raDiaTORI A 6as 88 Halkero
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COMANDO WIRELESS
C—— DIGITALE GIORNALIERO
|| ESETTIMANALE SENZA FILI

—— PER MODELLO POSTER SP
. b
ITK70000991 1
b
I CAPPELLO CINESE PER LO
SCARICO FUMIA TETTO
8 b
ITKC7300 232 1
e
CURVA 90" ALLUMINIO
PER COLLEGAMENTO
PONTE-TUBOE
RACCORDO TRA LE
TUBAZIONI
. 6
ITKC9032 232 \é
ITKC9054 @54 né

503

£2
TERMOSTATO AMBIENTE
DIGITALE SENZA FILI - |
PER MODELLO STRATOS I -~
& &
MK70000990 1
&
CURVA 90° ALLUMINIO
PRESSOFUSO PER
COLLEGAMENTO
PONTE-TUBI
& &
ITKC75554 254 1
e

TUBODIT00CM IN
ALLUMINIO DI RACCORDO

PER IL PERCORSO —
8 5
ITKP1032 232 1
ITKP1054 254 1
ITKP720 @32 cm 50 1

ACCESSORI PER RADIATORI A GAS MODELLO STRATOS E PosTER 5P (8B Htalkero
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e e
TIMER GIORNALIERO KIT RUBINETTO
PER MODELLO SE COLLEGAMENTO
GAS
. $ = ¢
ITKT2700 per Foster Fox 1 ISPDEFPL34 3/4% 1

KIT TUBAZIONI CON
DIMA PER MODELLO
POSTE PS40

$

MKTP3205 @3z - L 500 1

ACCESSORI PER RADIATORI A GAS MODELLO STRATOS E PosTER 5P (8B Htalkero
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VERNICIATO BIANCO, COLLETTORI VERTICALI
& INT H L é
Codly
ICDRLCS01200B 444 1200 500 1
ICDRLC501400B 444 1400 500 1
ICDRLCS501800B 444 1800 500 1
ICDRLCS51200B 493 1200 550 1
ICDRLC&01400B 546 1400 600 1
87-107
30 ELEMENTI
i
. 25 ELEMENTI 4 e
[ 20 ELEMENTI e
12 T ]
I -
13 ELEMENTI
o
102" g x
2 i
= Al g
2
L=}
2
w
|
L e S i i
1z ' 1 Az 112"~ 2 iz 12" °
1 I I | L S | b
L L L L I
LISA" 22 CURVO INTERASSE 50 rm |  Colore BIANCO ROL-RAL 9010 _
= it misto
Altezzra Largh. Interasse Peso a vuota Superficie Capacits Pmm;at:nma Esponente
. .
I T - il ¥ e # oS
400 350 35 085 | 3551646101088 38 046 26 257 137 1,22270 .
a50 396 3551646101041 | 3551646101061 40 5,10 29 282 150 1,22320 300
7m 500 444 3551646101042 3551646101062 43 0,55 Al D6 163 122371 300
550 4393 3551646101043 3551646101063 46 0,60 33 330 176 1,22471 300
600 546 3551646101044 | 3551646101064 49 064 35 355 189 1,22472 300
750 696 3551646101141 | 3551646101145 57 0,75 41 427 228 122623 00
400 350 3551646101086 3551646101000 6,0 0,73 42 408 216 123621 400
450 3596 355 3551646101065 6,4 0,80 45 448 238 1,23736 400
1160 —2 441 3551646101046 | 3551646101066 68 087 49 ag7 258 123852 500
550 493 3551646101047 | 3551646101067 73 0,94 52 526 279 1,23967 500
600 546 3551646101048 3551646101068 7.6 1,01 55 565 299 1,24082 500
750 696 3551646101142 3551646101146 89 1,18 &5 A3 361 1,24428 700
a0 350 3551645101087 | 3551646101001 73 090 52 509 772 1,22627 500
450 39 3551646101049 | 3551646101069 78 099 56 S58 297 122868 500
1385 500 A4 3551646101050 3551646101070 83 107 &0 606 323 1,23108 BO0
55D 453 3551646101051 3551646101071 2.8 116 a4 655 348 1,23349 500
800 546 3551646101052 | 3551646101072 93 1,25 58 703 17 1,23589 700
750 696 3551646101143 | 3551646101147 108 145 80 549 449 1,24311 700
00 350 35 088 | 3551646101092 89 1,10 63 534 33 125108 600
450 395 3551646101053 | 3551646101073 95 120 65 695 357 1,74984 700
1732 443 3551646101054 | 3551646101078 10,1 131 73 756 399 1,24860 700
550 493 3551646101055 3551646101075 10,8 1,41 7.8 817 432 124736 FO0
B0 545 3551646101056 3551646101076 1L4 151 83 878 464 1.24613 o00
750 696 3551646101144 | 3551646101148 133 176 98 1062 562 174241 1000

Per AT diversi da 50 utilizzare In seguente formuia: resa ricercata = resa termica a AT 50 x [AT desiderato/50)*n

505
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LISA 22 CURVO CROMATO
RADIATORE D’ARREDO IN ACCIAIO AL CARBONIO
VERNICIATO BIANCO, COLLETTORI VERTICALI
SEMIOVALI 30X40 MM

& INT H L é

ICDRLCS5001200C 444 1200 500 1
ICDRLC601200C 546 1400 500 1

87- 107
| 6282
30 ELEMENTI
12
25 ELEMENTI T T—
20 ELEMENT| 3
142" T
13 ELEMENTI
o
12! b T
uy
—p— g g
L=
2
e
L e S i i
1z i 1 112 112" A2 iz 1z o
__L_J I L O . b
L L L L I
LISA" 22 CURVO INTERASSE 50 rm |  Colore BIANCO ROL-RAL 9010 i
Altezzra Largh: Interasse Codice Codice Peso a vuota Superficie Capacits WE?ET:T“] @ Esponente
[mm] L{mm] | {mm} L] ] I8l At=50°C 30T Il [Watt]
400 350 35 085 | 3551646101089 38 0,46 26 257 137 1,22270
as0 396 3551646101041 | 3551646101061 40 5,10 29 282 150 122320 300
500 444 3551646101042 | 3551646101062 43 0,55 31 306 163 122371 300
700 — 497 3551646101043 | 3551646101063 46 0,60 33 330 176 122471 300
600 546 3551646101044 | 3551646101064 49 0,64 35 355 189 122472 300
750 66 3551646101141 | 3551646101145 5.7 075 41 427 228 122623 400
400 350 3551646101086 | 3551646101080 50 073 a2 408 216 123621 400
450 /6 355 3551546101065 54 0,80 45 148 238 1,23736 400
1 500 444 3551646101046 | 3551646101066 6.8 087 49 487 258 1.23852 500
160 —; 493 3551646101047 | 3551646101067 7.2 0,94 52 526 279 1,23967 500
600 546 3551646101048 | 3551646101068 76 1,01 55 565 299 124082 500
750 595 3551646101142 | 3551646101146 89 1,18 65 583 361 1,24428 700
400 350 3551646101087 | 3551646101091 7.3 0,90 5.2 509 272 1.22627 500
450 396 3551646101049 | 3551646101069 78 0,99 56 558 297 1.22868 500
500 444 3551646101050 | 3551646101070 83 107 60 506 323 1,23108 500
1385 —; 493 3551646101051 | 3551646101071 38 116 7] 655 348 1,23349 500
800 546 3551646101052 | 3551646101072 93 1.25 58 703 373 1,23539 700
750 6396 3551646101143 | 3551646101147 108 1,45 80 8§49 449 1,24311 700
400 350 35 088 | 3551646101092 39 1,10 63 534 334 1,25108 600
450 396 3551646101053 | 3551646101073 95 120 68 695 357 124984 700
732 444 3551646101054 | 3551646101074 10,1 131 73 756 390 1,24860 700
1 550 493 3551646101055 | 3551646101075 108 141 78 817 432 1,24736 700
500 545 3551646101056 | 3551646101076 114 151 83 878 454 124613 900
750 696 3551646101144 | 3551646101148 133 176 93 1062 562 124241 1000

Per AT diversi da 50 utilizzare Io seguente formuta: resa ricercata = resa termica a AT 50 x [AT desiderato/50)%n




& INT

ICDRLISA4014008 350
ICDRLISA450770B 400

ICDRLISA451195B 400

ICDRLISA4514008B 400
ICDRLISA451800B 400
ICDRLISA50760B 450
ICDRLISA501190B 450
ICDRLISA501400B 450
ICDRLISA501800B 450
ICDRLISA557608 500
ICDRLISA5511908B 500
ICDRLISA5514008B 500

ICDRLISA551800B 500

ICDRLISA4007608B 550
ICDRLISA401190B 550
ICDRLISA601400B 550
ICDRLISA401800B 550

2

LISA 22
RADIATORE D’ARREDO IN ACCIAIO AL CARBONIO

VERNICIATO BIANCO, COLLETTORI VERTICALI
SEMIOVALI 30X40 MM

1385 400 1
763 450 1 s
1211 450 1 :
1385 450 1 —
1807 450 1
763 500 1 ——
1211 500 1 .
1385 500 1
1807 500 1
763 550 1
1211 550 1
1385 550 1
1807 550 1
763 600 1
1211 600 1
1385 600 1
1807 400 1
-} - 104
_] L80-89
30 ELEMENTI 1
1z .,,
25 ELEMENTI %
20 ELEMENTI
gl
g =
=
2
L L
1] w-ll wr
| i
L L
INTERASSE
LISA" 22 STANDARD | INTERASSE 50men | Colore BIANCD RO1AAL 5010
STANDARD | INTERASSE S0men | Cokore BIANCO ROLRAL 900 - — i
Aterza  lagh  Interasse Pesa 3 vunto Superficie Capacith Esporente:
i Limm) o] — R ] ] pror=es P [ i
400 350 | 355136101077 | 3951646101081 38 [ 26 57 137 122370 :
450 400 | 3551646101001 | 3551646101071 40 510 19 282 150 122330 30
700 2 43 0.55 31 306 J6d 12378 300
550 a5 050 33 330 176 122420 30
800 550 19 054 35 355 189 122472 30
750 700 | 35S164601133 | 3551646101137 57 0,75 41 a7 228 127623 300
400 350 | 3551646101078 | 3551686101082 60 0,73 4.2 i0a 216 123621 300
TA50 400 | 3SS1646IDIO0S | 3551646101025 ) 0,80 a5 44a PET 123736 a0
500 450 | 35Sie4Gi0ios | 3551646101026 63 037 43 87 258 123852 &0
1150' S50 500 | 3551646301007 | 3551646101027 72 i 52 536 am 7 50
S0 — 101 35 66 % 500
a9 118 [ 633 361
- 73 050 52 ) 72 132627 _ 5%
450 400 | 3551646101003 | 3551646101025 78 058 56 558 27 122868 500
500 A4S0 | 35514601010 | 3551646101030 83 107 60 506 3] 123108 500
1385 3551646101011 | 3551646101031 88 116 [ 655 8 123348 00
3551646101032 93 125 68 73 m 123568 j00
103 1,45 20 249 44 128311 706
83 1,10 B3 il 334 _145108 60O
: 3551645101033 25 120 7] &5 37 124580
3SSIGHI0I0N | 3551646101034 101 131 73 756 39 1.24860
3SSIEHI0N005_ | 3551646101035 108 141 78 517 137 124736
3SSIGHI01016_ | 3551646101036 114 151 81 s 164 124613
3551636101136 | 3551646101160 133 176 58 1062 562 124241
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=
LISA 22 CROMATO
RADIATORE D'ARREDO IN ACCIAIO AL CARBONIO
VERNICIATO BIANCO, COLLETTORI VERTICALI
SEMIOVALI 30X40 MM

8 INT H L é

Gode

ICDRLISA400700C 350 700 400
ICDRLISA400120C 350 1160 400
ICDRLISA450770C 400 760 450
ICDRLISA450980C 400 980 450
ICDRLISA451195C 400 1200 450
ICDRLISA451400C 400 1400 450
ICDRLISA451800C 400 1800 450
ICDRLISA50760C 450 760 500
ICDRLISA501200C 450 1200 500
ICDRLISA501400C 450 1400 500
ICDRLISA501800C 450 1800 500
ICDRLISAS5740C 500 760 550
ICDRLISA551200C 500 1200 550
ICDRLISA551400C 500 1400 550
ICDRLISA551800C 500 1800 550
ICDRLISA6007 60C 550 760 600
ICDRLISA601200C 550 1200 600
ICDRLISA601400C 550 1400 600

B T e R e e e o e [ S S e |

L87-107
_l 02 .82

Porticolant deiia wersone
manegriie S0 mm.

:

| L B7-107

13 ELEMENT|

1160
1385

SRR ‘s&\mmmm“mmm

L

v v 1z
(
|

i
L

LISA" 22 CURVO CROMATO | wrenssst somm |

Potenty tesmnica Akl
I e M B R R e
a=50'C A=30°C ]
. 350 I5ISE10005 38 0,46 5 181 % e =

50 3% 3 24| 3¢ - 310 25 57 104 Bl R

700 500 444 3GSIGAEI0NMY | 3S51G46101262 43 ass 11 213 112 124595 -

S0 431 YOI | SeNnie | AE -T:. 0 LE] 230 a 134396 -

00 SAE ISSIGIGI0NMA | 3SSIGNEI0N264 | 49 064 35 246 130 124196

400 350 SSIGASL0IZSE | 3951646101290 60 X2 42 289 152 125655 300

G0 3 3eSieEndS | 3Ssielelonss | 6d 0.8 45 315 165 L2589 300
1160 _ sw 444 I5SIG46101246 | 3SSIGAEI0NNE6 | [ 087 49 340 178 125724 30
550 403 ISSIGAEIONMT | 3SSIG4GI0NNT | 72 og4 52 356 192 125758 300

600 S46  ISEIGAEIDINE | 3SS1GA6101268 | 76 101 55 391 205 125792 ang

400 350 3SSIG4ENOIZET | _3SSI4EI00291 | 7.3 0.90 5.2 338 178 125377 300

450 3% 3SSIG4GI0124 | 3SSMAGI0N60 | 8 093 55 3 195 125745 300
1385 s 444 IBIGEIIN0 | ISSUAGIONTD | 83 107 6.0 406 213 125613 400
550 403 3SSIMEI01261 | 485 m | a8 1,16 6.4 440 m 1,25441 400

a0 546 ISSIGAEMMIDS? | 3SSI6A610127F | 5.3 1.5 6.8 474 206 1,25350 s

A0 350 3SEIGAGIOITEE | 3SSIGAEI0NNR | 89 110 63 43 Z31 125007 A0

A5 395 WSIGEINGE | SSIGEI01N | 05 120 68 A7 22 115195 500

1732 5001 44 ISSIGAEL00254 | ISEI646101274 30,1 131 13 519 m 175362 SO0
550 433 255 | _3ssIe607 | 108 141 15 558 284 1,25530 500

600 S5 3551646101256 | _3SS1GdE10176 | 114 181 B3 539 315 125697 k]

Por AT hversd do 50 utilzsore e seguente formla: resa ricorcata = resa tevmics 2 AT 50 x (AT desidorate/501n

SCALDASALVIETTE



2
COPPIA MENSOLE
TELESCOPICHE PIATTE
YERNICIATE BIANCHE CON
TASSELLO PER RADIATORI
IN ALLUMINIO

& &

ICT414VS 7x170 1/80

e
COPPIA MENSOLE
TELESCOPICHE ZINCATE
PER RADIATORI IN GHISA
EACCIAIO

& &

IOT404223 /4 1/40
IOT404226 5/6 1/40

(=}
COPPIA MENSOLE PIATTE
ZINCATE PER RADIATORE IN
GHISA 2-3-4-5- COLONNE

& $
ICT5011230 1% 230 1/100
ICT5011260 1% x 260 1/100

&
} =S ADATTATORE MOD. STANDARD
1 - PERL'INSTALLAZIONE DELLE
=310 MENSOLE TELESCOPICHE PER
¥ & RADIATORI SU PARETE IN
CARTONGESSO

2 $
ICT4171215 @ 15-23p.12,5 110
I0T4172515 215-sp.25 110

509

=
COPPIA MENSOLE
TELESCOPICHE VERNICIATE E——ﬁv
PER RADIATORI IN GHISA
E ACCIAIO —y
8 ®
IOT404V20 2/4 1/40
10T404V26 5/6 1/40
a
COPPIA MENSOLE
TELESCOPICHE PIATTE e :
VERNICIATE BIANCHE 3 -
CON TASSELLO PER —
RADIATORI TUBOLARI
g $
IOT406V1 75 @B5x175 1/25
IOT406V195 8.5 x 195 1/25
IOT406V250 28,5 x 250 1/25
£
BLISTER PER RADIATORIIN B
ALLUMINIO CON VALVOLINO = Ef -
ART. 145 wlelele
& ®
IARKITZ 17 % 3/8" 1/30
IARKIT3 1" x1/27 1/30
S
MENSOLA PER RADIATORI
IN ALLUMINIO SU
CARTONGESSD
&
IFS523972 8 mm 1/10

MENSOLE PER RADIATORI



510

2
NEW EXCEL
VALVOLA MANUALE A
SQUADRA CON ATTACCO

- "'a PER TUBO RAME
el PEX E MULTISTRATO

& &

ITM3260029 3/8°G - 1/2%x16 10/60
ITM3260030 1/2°G - 1/2"x16 10/60

€2
NEW EXCEL
VALVOLA MANUALE DRITTA
CON ATTACCO PER TUBO RAME
S gt PEX E MULTISTRATO

! $

MMM3260033 3/8°G - 1/2°x16 10/60
ITM3260034 1/2°G - 1/2%x16 10/60

[~}

KIT TERMOSTATICO 3 PEZZI

COMPOSTO DA VALVOLA A

& SQUADRA TESTA TERMOSTATICA
W Y DETENTORE A SQUADRA EXCEL
~ ' ATTACCO PER TUBO RAME, PEX

& W EMULTISTRATO CONCODULO

PREGUARNITO
@ $
ITM3300145 3/8°G - 1/2"x16 1410
ITM3300146 1/2°G - 1/2x16 1410
e
KIT TERMOSTATICO 3 PZ
ﬁ;lﬁ COMPOSTO DA VALVOLA A
2 A SQUADRA TESTA TERMOSTATICA

- @' DETENTORE A SQUADRA EXCEL
ATTACCO PER TUBO FERRO, CON

CODULO PREGUARNITO
e b
ITM33001 41 3/8"G-3/8"'G 1/10

2
NEW EXCEL
DETENTORE A SQUADRA
CON ATTACCO PERTUBO
RAME, PEX E
MULTISTRATO

& &

Lol

ITM3230004 3/8°G - 1/2°%16 10/60
ITM3230002 1/2°G - 1/2%x16 10/60

2
NEW WXCEL
DETENTORE DRITTO CON
ATTACCO PER TUBO RAME
PEX E MULTISTRATO

& &

Tzl

ITM3230012 3/8°G - 1/2°x16 10/60
ITM3230007 1/2°G - 1/2"x16 10/60

g2
KIT TERMOSTATICO 3 PZ
COMPOSTO DA VALVOLA
DRITTA, TESTA TERMOSTATICA ¢ Sy
DETENTORE DRITTO EXCELL 2
ATTACCO PER TUBO RAME, ' W
PEX E MULTISTRATO CON ¢
CODULO PREGUARNITO

& &

Gols

ITM3300147 3/8°G - 1/2"%16 1/10

2
KIT TERMOSTATICO 3 PEZZI
COMPOSTO DA VALVOLADRITTA
TESTATERMOSTATICA, 800
DETENTORE DRITTO EXCEL, 2 ¥
ATTACCO PER TUBO FERRO, &
CON CODULO PREGUARNITO "

& &

Coxls

ITM3300143 3/8"G - 3/8"G 1/10

p,

VAIVOLE E DETENTORI U ==



2
VALVOLA COASSIALE
TERMOSTABILIZZABILE
CON ATTACCO PER TUBO
RAME, PEX E MULTISTRATO
CON CAPPUCCIO PROTEZIONE
CANTIERE

oy i
e

8 3

MM3300121  1/2°G - 3/4"x18 DX 10/60
ITM3300122 1/2"G - 3/4"x18 SX 10/60

b
y VALVOLA A SQUADRA
' TERMOSTABILIZZABILE CON
: ATTACCO PER TUBO RAME
o B PEX E NULTISTRATO
\! g
m - CROMATO LUCIDO
e $
ITM3300009 1/2°G-1/2"x 16 10/60
2
TESTA TERMOSTATICA CON
\ ELEMENTO SENSIBILE A
SN LIQUIDO INCORPORATO
) RANGE DI TEMPERATURA
\\\:-'V, » 6-28°C
& @, &
ITM9550025 BIANCO 1/30
ot
DARCAL
? RACCORDO A DIAMETRO
AUTOADATTABILE PER TUBI
) IN PLASTICA, SEMPLICE E

MULTISTRATO - CROMATO

& éb

ICL681024 @11,5+2-@eld=16 1/10

511

r
DETENTORE A SQUADRA
CON ATTACCO PER TUBO
RAME, PEX E MULTISTRATO
@
ITM3330003 1/2°G - 1/2"% 6 10/60
2
DETENTORE A SQUADRA CON
ATTACCO PER TUBO RAME ﬁ
PEX E MULTISTRATO o
CROMATO LUCIDO m »
€ &
ITM3300005 1/2"G - 1/2"x 16 10/60
e
TESTA TERMOSTATICA
CON ELEMENTO SENSIBILE
A LIQUIDO. RANGE DI
TEMPERATURA 6-28°C
8 $
TM2550026 CROMATO 1/30
£
SET DADO e
OGIVA + INSERTO
-
o
€ &
TM16351412 14 x2,0x1/2" 10/500
MM16351412L 16x2,25x1/27 10/500
TM16352034L 20x2,5x3/4% 10/500
ITM16352034 20 % 2,0 x 3/4" 10/500
lAP37811812 Thx1/2" %2 10/500

VAIVOLE E DETENTORI U ==
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3

&
-

ITM12401210
ITM12401212
ITM12401412
ITM12401612
ITM1440030

P s

&

&

ITM3270007

VALVOLE E DETENTORI ¥ =" =

2 L
DADO + OGIVA ADATTATORE NICHELATO
TENBLOCK PER CORPI CON -
ATTACCO 3/4"x18 Ei &
$ )
10x1/2" 10 ITM1440002 16sp.2,0 - 3/4"
12x1/2* 10
14 x 1/2" 10
16 x1/2% 10
12 x 3/4" 10/250
£
SET CODOLO CON
GUARNIZIONE E DADO
FOLLE - NICHELATI
@, &
3/8"G-3/4" 5/100

L

¢

10/250



=
ARREDA
Y VALVOLA/DETENTORE
4 «f & A SQUADRA PERTUBO
@ i- i | RAME, MULTISTRATO E
- PLASTICA - ATTACCO 24/19"

& &

IPLA134050 1/2" x 1/2" cromo
IPLA134050B 1/2° x 1/2” bianco

€2
) ARREDA OLD
b 18 VALVOLA/DETENTORE
| ASQUADRA PER TUBO RAME
@ MULTISTRATO E PLASTIOCA
ATTACCO 24/19"
=Y é

Doda

IPLAO1 44050 1/2" x 1/2" cromo 1
IPLAO1440508B  1/2% x 1/2" bianco 1

e
KIT ARREDA PER TUBO

MULTISTRATO, RACCORDO
@ ~( E CALOTTA, CROMATO

-~
. 4
IPLAR40414C 14x2 1
IPLAR404146C 16x2 1
IPLAR404C 16 x 2,25 1
2
- CODOLO DI RIDUZIONE
Sy CROMATO
o 6
IPLAA429 Da 3/8"a 1/2" 10/10

513

£2
ARREDA
VALVOLA/DETENTORE x T
DIRITTI PER TUBO RAME le L lm
MULTISTRATO E PLASTICA m__ L ” iﬂj/'

ATTACCO 24/19"
& é

IPLA136070  1/2“x 1/2" cromo 1
IPLA136070B  1/2" x 1/2” bianco 1

2
ARREDA OLD
VALVOLA/DETENTORE
DIRITTI PER TUBO RAME
MULTISTRATO E PLASTICA
ATTACCO 24/19"

& &
1
1

Code

IPLAO 146070 1/2" x 1/2* cromo
IPLAO144070B 1/2" x 1/2” bianco

2
KIT ARREDA PER TUBO
RAME, RACCORDO E ®
CALOTTA - CROMATO = 0 )
v
. 8
IPLKIT10 310 il
IPLKIT12 212 1
IPLKIT14 @14 1

VALVOLE E DETENTORI
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=
VALVOLA E
DETENTORE
TERMOSTABILIZZABILI
& &
IBAK40418 1/2" bianco 1/10
IBAK4041C 1/2" cromoto 1/10
£2
ADATTATORE LUCIDO
PER TUBO MULTISTRATO
& &
IBA219L 16%1/2"x2 1/50

VALVOLE E DETENTORI ﬁm‘

&2
TESTATA TERMOSTATICA CON
SENSORE A LIQUIDO IN
ABS BIANCO
&
IBA40OO M30x1,5 1
g2
DADO + GUARNIZIONE
PRE TUBC RAME
®
& &
IBA212L 1/2"x12 1/50

BIANCHI Elli S.p.A.

Rubinetieria



2
RIDUZIONE ZINCATA
PER RADIATORI
"
IRAZ211114D 17 x 1/4” destro @42 1/100
RAZ2111145 17 x 1/4” sinistro @42 1/100
IRAZ211138D 'I_" x 3/8" destro 242 1/100
IRAZ21711385 1" x 3/B” sinistro @42 1/100
IRMZ24138D 17 x 3/8" destro 48 1/100
IRMZZ41385 1% x 3/8" sinistro O48 1100
b
RIDUZIONE VERNICIATA
& RAL9010 ZINCATA PER
RADIATORI CON FLANGIA
@42
& $
IAR241112D 17 % 1/2” destro 1740
1ARZ4111258 17 % 1/27 sinistro 1/40
IAR241114D 1* % 1/4% destro 1/40
l1ARZ2411148 1 x 1/47 sinistro 1/40
l1AR241134D 1% x 3/4" destro 1/40
14RZ2411348 1% x 3/4” sinistro 1/40
I1AR24113BD 1% x 3/8" destro 1/40
IAR2471385 1% x 3/87 sinisiro 1/40
=
o BLISTER PER RADIATORI
i O ALLUMINIO CON
A A~ A~ A~ VALVOLINO ART. 145
. 5
IARKIT2 17 % 3/8" 1/30
IARKIT3 17 x 1/2% 1/30
b
) TAPPO IN OTTONE CON
@ VALVOLA SCARICO ARIA
. 5
IRMP7912 DN 15 - 1/2¢ 50/150
1OT14915 3/8" 50/150
ACC

5156

£
TAPPO ZINCATO
PER RADIATORI
8 ®
IRAZ2111D 17 destre 17100
IRAZ21115 17 sinistro 1/100
IRMZ2901D 1° dastro 1/100
IRMZZ901S 1% sinistro 1/100
i
TAPPO VERNICIATO
RAL9010 ZINCATO PER
RADIATORI CON
GUARNIZIONE IN
GOMMAEFLANGIA@ 42
e ®
IARZ901D 1* desiro 1/40
IARZ29018 17 sinistro 1/40
e
RIDUZIONE PER RADIATORI _
IN ALLUMINIO CON -
GUARNIZIONE BIANCA tj
e 8
JAR109138 17 x3/8" SX @ 42 1/40
IAR109112 1"x 1/2* 3% - @ 42 1740
2
VALVOLINA PER SCARICO
D’ARIA CROMATA PER
RADIATORI CON
ANELLO IN TEFLON
. 6
I0T14510 1/4* 10/500
ICT14515 /8" 10/500

ESSORI PER RADIATORI
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&

IAR280DS1

IDROSATZ

lIDROSF
IDROSFCR

(x )

“DOPPIA VITE INACCIAIO
PER RADIATORI DX - SX

6
hud 1/250
2
ROSETTA APRIBILE IN
3OLIPROPILENE BIANCO
b
o1/2* 1/200
(r
FUTURA
ROSETTA APRIBILE IN
POLIPROPILENE
6
2310/22 Bianco 1/30
@210/22 Cromo 1/30
ACC

2

GUARNIZIONE SENZA
AMIANTO PER TAPPI

RADIATORI

&

Lol

IARGU1
IARGUZ

IARGU3
IARGUS

STAR

41x33x1°
4] x33x1”°

PER RADIATORI IN GHISA

48x33%1"

56x42x1"1/4

e

ROSETTA APRIBILE
IN POLIPROPILENE

BIANCO

&

Cols

lIIDROS

ESSORI PER RADIATORI

210/22

&

PER RADIATCRI IN ALLLMINIO

100
100

100
100

1/200



2
EASYFILL
GRUPPO DI RIEMPIMENTO
COMPATTO S/MANOMETRO
PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO A
CIRCUITO CHIUSO

R @

ICO4031 1/2*-°C 80 02+7 1/20

a
GRUPPO DI RIEMPIMENTO
CON MANOMETRO

w @

ICL553140 1/2"-°C 70 03+ 4 1/10

(=}
GRUPPO DI RIEMPIMENTO
AUTOMATICO PER IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO A CIRCUITO
CHIUSO CON CAMPO DI
REGOLAZIONEDA 1A6BAR

e CNE

ITM3170001 T2y 1.5 1/10

e
VMR
VALVOLA DI ZONA
CLICKCLOCKA 3 VIE
ATTACCO GAS MASCHIO

& N @

IMU703000692 17c/micro qusiliario1) 10 1
IMU703000101 1* sfeavo 10 1

517

£
RIAL

GRUPPO DI RIEMPIMENTO
Pn10 CON RITEGNO E
FILTRO -CODOLO

M/F CON MANOMETRO

& BAR
IOR525115 172  05+4 1718

o
GRUPPO DI RIEMPIMENTO * G
DI GRANDE PORTATA CON v
MANOMETRO E % ’
i’ & )J-".\-_ ‘Il
g wo @
ICL554150 3/47 -°C &0 1=4 1
£2
RUBINETTO MANOMETRO
ATREVIE
IUSUP.E.SIL
&
ICLAR0Z200 1/4"% .°C 90 15
ICL&S0I00 3/8%-°C 90 15
ICL&90400 1/2" -*C 90 15
b
VMR
VALVOLA DI ZONA
CLICK CLOCK A 2 VIE
ATTACCO GAS MASCHIO
. N
IMU703000653 s/cavo 10 1
IMUZ703000 3/4%s/cavo 10 1

COMPOMENTI PER IMPLANTI DI RISCALDAMENTO
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o =
- RA MK VALVOLA AD OTTURATORE
VALVOLA MISCELATRICE 3 VIE, CORPO IN OTTONE, ALBERO %
TERMOSTATICA IN ACCIAIO INOX, ATTACCHI =
REGOLABILE FEMMINA, PN16 P&
DN20M e
& N ks & 2 moovks &
IMU703001123  3/4" 10 1.7 1 IMU700600646 11/4 16 14 1

2
MOTORE PER MK
VALVOLE VMR MOTORI PER VALVOLE

AD OTTURATORE

CUSTODIA IN ABS

CARICO MAX 25 KG

ON/OFF 3 PUNTI

& & & voraceio &
IMU701300299 24V 1 IMU700600662 da 1/2"a2" 230V 1

02

VALVOLA A 3 VIE SF

ATTACCHI GAS

MASCHIO 5

LF
8 b
IMU1724 172" 230V 1

COMPONENTI PER IIAPIANTI DI RISCALDAMENTO
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VALVOLA DI SICUREZZA
ATTACCHI GAS
FEMMINA-MASCHIO

b

IMU703001419 G 1/2" 3 bor 1

D

KIT OTTURATORE VMR

& &

Earde

IMU701300381 3 vie 1

e
VALMAT SBIANCATA
VALVOLA DI SFIATO ARIA
AUTOMATICA Pn10
ATTACCO 90°

& Bk &

IOR502412 3/8"-°C110 10 144

519

6

MISCELATORE TERMOSTATICO
PERIFERICO ANTISCOTTARURA
Dn15 MASCHIO CON VALVOLA
DI NON RITORNO

& °C

Cada

IMU703001504 1/2" 30°C - é0°C 1

e
VALMAT GIALLA
VALVOLA DI SFIATO
ARIA AUTOMATICA
PN10
= wo &
IOR502015  1/27-°C110 10 1/24
IOR502012 3/87-°C110 10 1/24
e
VALVOLA AUTOMATICA
DI SFOGO ARIA
& BAR °C g%

ICL502630  3/8"M-Robocal 6 115 1/10
ICL502040  1/2°M . Minical 2,5 115 1/10
ICL502430  3/8"M -Robocal 10 115 1

COMPOMNENTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
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)4

ANTISHOCK
AMMORTIZZATOREI
DEL COLPO D’ARIETE

B @ mm < §

ICL525040 1/2% 10 90  1/25

e
FLUSSOSTATO
TUBAZIONIDA 1" A B"

B @ s < &

ICL626600 15 10 30+120 1/5

ICLA26009  set lamalle 1
&n
RICCIO AMMORTIZZATORE
IN RAME CROMATO
& &
ICL691300 3/8* 1/5
ICL691400 1/2° 1/5
£2
MANOMETRO CLASSE
DI PRECISIONE UNI 2,5
CAMPO DI TEMPERATURA
20-90 CONFORME
NORME INAIL (EX ISPESL)
& BAR  ATTACCO é
ICL557104 1/4* - &350 0+ 4 posieriora 1
ICL557106 1/4* -@50 0+ 6 posteriors 1
ICL557736 1/4°-@50 0+6  rodigle 1
ICLS57704 3/8" - @80 0+4  rodigle 1
ICL557706 3/8" - @80 0+6 rodiale 1
'CL5577103/8"- @80 0+ 10 rodiale 1

£2
RUBINETTO INTERCETTAZIONE
PER VALVOLA SFIATO . b
ARIA - VALMAT
& BAR ¢ &

ICRO539012 3/8" 10 110 1/50
IORD532015 1/2* 10 110 1/50

a
RIDUTTORI DI PRESSIONE N &
PREREGOLABILE CON N
CARTUCCIA ESTRAIBILE E a0
MANMETRO A NORMA E \oi=
EN1567 B \f=
& BAR ¢ &
ICL535041 1/2¢ 1+6&6 &0 1/5
ICL535051 34 1+6 60 1/5
ICL535041 1 1+46 &0 1/5
g2
AIRSTOP
SEPARATORE D’ARIA
& ®
IGR50325 | i 1/34
IOR50330 171/4 1/25
IORS0340 1%1/2 1/10
IORS0350 2" 1/10
IORS0366 2°1/2 1
IOR50380 ar 1
&b
TERMOMETRO AD
IMMERSIONE @80
ATTACCO POSTERIORE
E BAR ¢ é
IORS5080 1/2¢ 16 0+120 1

COMPOMENTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMERNTO
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TERMOMETRO A CONTATTO
960 ATTACCO
A BRACCIALE

B @ mm < §

IOR55810 amolla 16 0+120 ol

e
VALVOLA A SFERA
CON RITEGNO
INCORPORATO

& BAR  °C é
ICL327900 2 16 110 1

()
TERMOSTATO AD IMMERSIONE
DI SICUREZZA CON RIPRISTING
MANUALE - OMOLOGATO INAIL
(EXISPESL) (D.M. 1.12.1975)

8 < &
ICL624000 1/2° 0+6 1/10
&2
TERMOSTATO A
CONTATTO REGOLABILE
& $
ICL62100 20-90° 1
ok
MISCELATORE TERMOSTATICO
o I ANTICALCARE CON VALVOLE
- Y DI RITEGNO EN 1287
[F 5]
@ w ¢ @
ICL521503 3/4”7 14 30+ 45 1

521

&2
TERMOMETRO ATTACCO
RADIALE CON POZZETTO
L.S.P.ES.L.

8 @
ICL688100  1/2°@80 0=120  1/10
o

TERMOSTATO AD
IMMERSIONE REGOLABILE
L.S.P.ES.L.
@
ICL622000 172 0+90 /10
#2
MISCELATORE TERMOSTATICO
REGOLABILE PER IMPIANTI B i :
SOLARI aoa
S
87}
& BAR ¢ &
ICL252140 1/2° 14 30+65 1
ICL252150 3/4" 14 30+65 1
£ 2 -
LIMITATORE DI FLUSSO -
MASCHIO/FEMMINA e
GIALLO %
g BAR o é

ICL534105 5Vmn 1+10 80 1/25

COMPOMENTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMERNTO
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P
VALVOLA MISCELATRICE
TRE VIE, FILETTATA,
AFARFALLA

ICL610005 3/4* 2+110

& BR C @
6 1
ICL610006  1” 6 2+110 1

(]
MISCELATORE TERMOSTATICO
FEMMINA PER SISTEMI
SOLAR|I TERMICI
5
ITM4700443 a/4" 1/10
a

KIT DEVIATRICE/MISCELATORE
TERMOSTATICO DI COLLEGAMENTO
ACCUMULO SOLARE

CALDAIEDAZ A TOBAR

& °C &

ITM4750050 /2 0+6 1/10

()
VALVOLA TERMOSTATICA
ANTICONDENSA PER STUFE
O CALDAIE A PELLET 0
COMBUSTIBILE SOLIDE
FINOA 35 KW

0

IRVR445 @1 - 3 vie DN25 50

()
MISCELATORE TERMOSTATICO
PER IMPIANTI SOLARI
TERMICI
DA3AT0BAR
2
TM4700188 [ B

KIT CODOLI
3 PEZZI
5
ITM4700191 /4" 1/10
=
VALVOLA DEVIATRICE
TERMOSTATICA PER SISTEMI
SOLARI 30-55°C
DA 2 A10 BAR
e < &
ITM4700453 34" D+ 6 1/10
(]

MISCELATORE TERMOSTATICO %

ANTISCOTTATURA DI GRANDE
PORTATA PER PANNELLI |
SOLARI B
e
8 &
IRVRPOO300 1= 1
IRVRPCO301 1“1/4 1
IRVRPOO302 1"1/2 1
IRVRPOO303 2 1

COMPOMNENTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
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(r (r ]
MISCELATORE TERMOSTATICO KIT BOCCHETTONI
PER IMPIANTI SOLARI TERMICI COMPLETO DI GUARNIZIONI
ALTA PORTATA, TEMPERATURA '
INGRESSO MAX 100°C SN \
PRESSIONE D’ESERCIZID 10BAR i =
@ $ @ ®
TM4700469 1'1/4 1/8 ITM1501013 171/4Fx1"M 1/15
ITM4700470 1"1/2 1/8 ITM15C1014 1"1/2Fx1%/4M 1/10
TM4700471 2 1/3 ITM15C1015 2Fx1'1/2M 110
02
MISCELATORE TERMOSTATICO

. CROMATO PER SISTEMI SOLARI
- ATTACCO MASCHIO A BOCCHETTONE
- PORTATA A 3BAR: 30L/MIN
PRESSIONE D'ESERCIZIO 10BAR

8 ¢

TMA700460 177 CONYAVOIADINONETOINO  1/10
MTM4700477 34 CONVAYOLADINON RTORNO -~ 1/10

COMPOMENTI PER IMPLANTI DI RISCALDAMENTO
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2
VALVOLA TERMOSTATICA
ANTICONDENSA PER STUFE
O CALDAIE A PELLETO
COMBUSTIBILE SOLIDO
FINOA 35 KW

8
IRVR470 @ 17 - 3 vie DN25 1

a
AISCELATORE TERMOSTATICO
REGOLABILE PER IMPIANTI
e SOLARI. ATTACCHI MASCHIO
pees A BOCCHETTONE
1 14 BAR-30 - 65°C

@ &

ICL252150 3/4" 1/10
ICL252140 1/2" 1/10

a

-

" LIMITATORE DI FLUSSO
MASCHIO/FEMMINA
1-10 BAR

igEn ¢
& o
e 8

ICL5341058 SL/MIN 1/25

2
VALVOLA DEVIATRICE
TERMOSTATICA PER
IMPIANTI SOLARI
TARATURA DI FABBRICA
45°C-10BAR

8

Tl

ICL262050 /47

=
MISCELATORE TERMOSTATICO
ANTICALCARE CON VALVOLA
DI RITEGNO 14 BAR
CERTIFICATO A NORMA En1287
30-65°

&

ICL521503 3/4"

COMPOMENTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMERNTO




IOR490130
|OR490160
IOR490230
|OR490235
|OR490260
|OR490330
IOR490340
IOR4%0360

IOR496130

IOR51013
IOR51016

525

&2 &2
VALVOLA DI SICUREZZA VALVOLA DI SICUREZZA
PRE-TARATA CON MEMBRANA PRE-TARATA CON MEMBRANA
NBR M/F APERTURA CON NBR M/F CON VOLANTINO
LEVA MAX 115°C MAX 115°C
& @
1/27% - 3 bar 1/100 IOR493114 1/27 - 1,5 bar
1/2” - 6 bar 1/100 IOR493125 1/2" - 2,5 bar
3/4" - 3 bar 1/50 IOR493130 1/2" -3 bar
3/4" -3 ,5bar 1/50 IOR493135 1/2" - 3,5 bar
3/4% . & bar 1/50 IOR493140 1/2% - 4 bar
1% - 3 bar 1/15 IOR493160 1/2° - 6 bar
1* - 4 bar 1/15
17 - 6 bar 1/15
& £
VALVOLA DI SICUREZZA VALVOLA DI SICUREZZA
PRE-TARATA A MEMBRANA PRE-TARATA CON MEMBRANA
ATTACCO MANOMETRO MAX 115 °C
& € e
1/2* - 3 bar 1/50 IOR511115 1/2% 1,5 1/60
£ é2
VALVOLA DI SICUREZZA VALVOLA DI SICUREZZA
PRE-TARATA CON MEMBRANA ORDINARIA ATTACCHI M/F
NBT M/F ATTACCO MANIMETRO
CON VOLANTINO
MAX 115°C
& & BAR
1/2° - 3 bar 1750 ICL312430 /22 3 5+110 1/50
1/2% - é bar 1750 ICL312470 1/2% 7 5+110 1/50

 1C4

ESSOR! PER RISCALDAMENTO
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(r }
VALVOLA DI SICUREZZA
' COMBINATA TEMPERATURA
E PRESSIONE A NORMA
EN 1490
e BAR %
ICL309430 1/2Mx@B15 90 1/20
ICL309440 1/2Mx @15 90 1/20
ICL309460 1/2"Mx @15 90 1/20
ICL309470 1/°Mx@ 15 90 1/20
ICL309530 3/4"Mx@22 90 1/20
ICL309542 3/4°Mx@22 90 1/20
ICL309570 3/4'Mx@22 90 1/20
2
! VALVOLA DI SICUREZZA
; ATTACCHIF/F
Y ISPESL
i -
. 6
ICL527425 1/2* x 3/4” 2,5
ICL527530 3/4" x 1" 3
ICL527560 3/4* x 17 4
LT
VALVOLA DI SICUREZZA
MASCHIO, TUBO RAME
COMBINATA TEMPERATURA
PRESSIONE
. "
[TM1920109 1/2°x15 7 1110
ALC

&2
VALVOLA DI SICUREZZA
COMBINATA TEMPERATURA
PRESSIONE A NORMA
EN 1490
&
IOR1810015 /2"
IOR1810020 3/4~
IOR1810025 =
IOR1810033 1°1/4
IOR1810042 1%1/2
IOR1810050 2¢
&a
VALVOLA DI SICUREZZA
PRE-TARATA CON MEMBRANA |
NBR M/F CONLEVAE :
ATTACCO MANOMETRO MAX 115°C &=
. T @
ICL541040 1" 98 1
62
VALVOLA DI SICUREZZA
ATTACCHI
MASCHIO/FEMMINA
@
ITM1920029  1/2"x 1/2" 7 1/40
ITM1920038 1/2"x 1/2° 10 1/40

ESSOR! PER RISCALDAMENTO
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$1 SMART ULTRA SLIM
VENTILRADIATORE TOTAL FLAT PER INSTALLAZIONE
VERTICALE ED ORIZZONTALE CON MOTORE DC
BRUSHLESS CON COMANDO TOUCH CONTROL

MONTATO A BORDO MACCHINA
8 $
IOLSL200DC L 759 x H 579 mm 1
ICLSL400DC L 959 x H 579 mm 1
IOLSL600DC L1159 x H 579 mm 1
IOLSLB00DC L 135% xH 579 mm 1
MODELLD
(a) Resa totale raffreddamento W
Resq sensibile raffreddamento W
Portata acqua lifh
Perdita di carico acqua K
(b) Resa riscaldamento (50°C) W
Portata acqua (50°C) Iyh
Perdita di carico acqua (50°C) iPa
() Resa riscaldamento (70°C) W
Portata acqua (70°C) Ih
Perdita di carico acqua (10°C) Pa
Contenuto acqua batteria |
Pressione massima di esercizio bar
Attacchi idraulici pollics
(d) Portata d'aria min mifh
(d) Portata d'aria max main
Potenza assorbita min W
Potenza assorbita max ]
Potenza sonora min Lw de(A)
Potenza sonora max Lw dBfA)
(g) Pressione sonora dB(A)
Alimentazione elettrica ViphiHz
Resa max riscaldamento statico (50°C) ]
Resa max riscaldamento statico (70°C) W
Contenuto acqua pannello radiante |
) D

H]

0o
(181
063
42
131
105

84
22
n
152
109
047

0

Euracono 314

100

a0

34
23001/50
o3
059

03

Bi2 SLR smart
400 600 800 1000
113 253 327 an
124 193 252 z97
302 446 573 655
82 19 187 18.2
231 32 410 457
185 249 329 374
68 15,8 155 15
388 521 688 183
334 448 592 GIE
10 143 127 125
08 113 T4B 18
0 10 10 4]
Furorono 3/4  Furscono3/4  Eurocone 34 Furbeono 3/4
170 180 310 420
320 450 975 650
e 4 17 ]
28 35 Rl: 43
39 a1 39 42
53 53 54 54
ki 37 35 38
230M/50 23001150 2300450 2300150
04z 050 052 077
an 034 104 128
05 06 a7 0g
A mm 759 959 1159 1359
B mm 579 579 579 59
c mm B59 659 659 659
D mm 128 129 129 128
E mm 150 150 150 150
Peso netto kg 135 155 195 225

OLIMPIA

VENTILCONVETTOR! DA ESTERNO O Foin

927
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X
KIT COMANDO TOUCH FAST
AUTOMATICO A BORDO
RMACCHINA CON
TELECOMANDO PERSLE
SL SMART
. 0
IOLBO872 1
=
KIT COMANDO PER REMOTIZZAZIONE
PER LA GESTIONEE IL CONTROLLO
TRAMITE INGRESSO ANALOGICO
0-10V O CONTATTI
PER REMOTIZZAZIONE
DIICLBO%21
@
IOLBOZ56 1
=
KIT ELETTRONICO PER
REMOTIZZAZIONE
3 VELOCITA’ VENTILATORE
SELEZIONABILI
TRA LE 5 DISPONIBILIE 2
ELETTROVALVOLE
PER MOTORI ON/OFF
@
IGLBO707 1
=
— GRUPPO VALVOLE PER
VENTILCONVETTOEI
SLAIRE SL SMART
e 8
IOLBOB32Z 2 YIE 1
IOLBO834 3VIEA4FIU 1

Lx
TERMOSTATO DIGITALE CON
SONDA AMBIENTE, DISPLAY
RETROILLUMINATOA PULSANTE

TOUCH, ABBINABILE CON SCHEDA

B0872 E B0873
&

I0LBO921

2

KIT CONTROLLO REMOTO

A PARETE CRONOTERMOSTATO
LCD PER COLLEGAMENTO
MODBUS, Rs485

POSSIBILITA’ DI CONTROLLO
FINO A 30 UNITA’

ABBINABILE CON B0872

a

Coxde

IOLBO736 230V/12 VAC

o
KIT DI 2 PIEDINI ESTETICI

DI COPERTURA DI
TUBAZIONI PROVENIENTI |
DAL PAVIMENTO, PER Bi2 \
SMART

&

Code

I0LB0682

Bicnco

OLIMPIA
SPLENDID




IOLSLIZ00I
IOLSLI400I
IOLSLIS0OI
IOLSLISOOI

I,

Bl 2 NAKED SLI INVERTER
VENTILCONVETTORE INVERTE DA INCASSO
CLIMATIZZA, DEUMIDIFICA, RISCALDA E FILTRA

L525x H576x P126
L725 x H576 x P126
L925 x H576 x P126
L1125 x H576 x P126

Installazione a parete.

MODELLD

(a) Resa ntale raffeddamenta
Resa sensibile raffreddamento
Portata acqua
Penditadi carico acqua

[b) Resa riscaldamento (S0°C)
Partataacqua (S0°)
Perditadi carico acqua (50°C)
() Resa riscaldamento (70°C)
Portata acqua {70°C)

Perdita di carico acqua (70°C)
Contenuto acqua batteria
Pressione massima di esercizio
Attacchi idraulici

(d) Portata d'aria min

(d) Portata d'aria max
Potenza assarbita min
Potenza assorbita max
Potenza sonora min Lw
Potenza sonora max Lw

(g} Pressione sonora
Alimentazione eletirica

YU g

W
W
i
kP
kW
I/h
¥Pa
L
It
kPa
|
bar
pillier
mam
m3m
W
W
dBA]
oA (A}
dB{A)

Viph/z

Ircassa con pannelio estetica in famiera (versioni SLI e SLIR radiarte)

00
ng
063
142
13
105
84
122
w
152
08
047
i}
Eurncona /4

100
60

B

7

38

52

34

2300750

S i ustita battens B inmperetise ane ambeende 270 LA e 19T,

m Termperatiots a0qui in inghesso haltena SO, pontata #gua come in ifrddamentn* pastra, temperurg ana ambiente in ingresso 20T
{€) Termperatusa anqus o ingresso atterss TOUL, (empesatesrd a0 in uscita batteria B0°C temperitula aria amblente (n ingrsso 20°C

(@) Portata aez rmisurata con il pulit
{g) Presone sanora misurata 315 M

VENTILCONVETTOR! DA INCASSO )

Instaliazione a soffitto.

Bizsu
a0 D0
i3 253
124 1.96
302 446
82 19
23 n
185 249
68 158

388 521
334 448
10 13
0B 13
0 10
Eurocono 34 Furpcono 3
0 ]
320 450
9 L]
28 35
39 &
53 53
36 kil
23001150 2301750
OLIMPIA
SPLENDID

BYD
327
252
573
187
40
379
155

6.88
582
pra)
146
0

Eurocono 3
310
515

17

38

42

54

35
2300150

Tous
a7
297
655
8.2
467
374
151
783
&73
125
18
o
Eumcono 3/
420
650
14
4
42
54
38
2300150

929
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2
TERMOSTATO DIGITALE CON
SONDA AMBIENTE, DISPLAY
RETROILLUMINATO
EPULSANTE
TOUCH ABBINABILE CON
SCHEDA B0921 E B0873

8

IOLB0921 do 5°C a 35°C - 230 VAC 1

()
KIT CONTROLLO REMOTO
A PARETE CRONOTERNMOSTATQ
LCD PER COLLEGAMENTO
MODBUS Rs485
POSSIBILITA' DI CONTROLLO
FING A 30 UNITA" ABBINABILE
CON BOB72
= &
IOLBO736 230V/12 VAC 1
KIT INSTALLAZIONE
"L I INCASSO PER
t VENTILRADIATORE
— Bi2 SLI
2 &
IQLBO568 5Ll 200 1
IOLBO569 SL1 400 1
ICQLBO570 Sl 600 1
1OLBOS71 Sl 800 1

KIT COMANDO PER IIEMOTIZZAZIONE

PER REMOTIZZAZIONE
DI IOLBO921
&8
IOLBO756
£
KIT COMANDO TOUCH FLOB
AUTOMATICO ABORDO
MACCHINA CON
TELECOMANDO PER SL
&
101LB0872
£
KIT PANNELLO ESTETICO CON
GRIGLIA PER VENTILRADIATORE
Bi2 SLI INCASSO
&
IOLBP200 5L 200
IOLBP400 SLI 400
IOLBP&0O SLI 600
IOLBPBOO SLI 80O

IOLBP100O SLI 1000

OLIMPIA
SPLENDID

PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO
TRAMITE INGRESSO ANALOGICO
0-10V O CONTATTI
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VENTILCONVETTORE CENTRIFUGO A PARETE

&

ISBCRC13
ISBCRC23
ISBCRC33
ISBCRC43
ISBCRC53
ISBCRC43
ISBCRC73
ISBCRCY3

Apparecchi a 3 ranghi

CRC 13
CRC 23
CRC 33
CRC 43

CRC 53

CRC 63
CRC 73
CRC 93

CARISMA CRC

Impianto a due tubi. Frestazioni riferite alle sequenti condizioni di funzionamento:
RAFFREDDAMENTO (funzionamento estivo)

TISA

RISCALDAMENTO (funzionamento invernale)

Temperaturaaria: +27'C bulbo secco +19°C bulbo umido Temperaturaaria:  +20C
Temperatura acqua: +/°C entrata +12°C uscita Temperatura acqua: +45°C entrata +40°C uscita
Modello CRC13 CRC23 CRC33
ey 2 | 3 (4@ 5 lem 3iE) | Is(ﬂ & | 1 [2m|3E| 4 |5@| 8
Nelocit B =1 1 1 T T | AT | o | T aaana]
MED| | mulm; MAX |
Portata afiz 220 185 | 235 370 | 15 | 385 | 440
Raffreddarmenta esa toale (£) ,'__Ii;z'é 135 |15 {155 176 204 2352
Raffreddamento fesa sensibde () 092 "I:_ﬂ!_'!._lo_i 151
Ihs(aldarrmn‘hu!il
Rescaldamento - Acgua 70-60°C R
Dp Rifreddament (€) ETIED
Dp Riscaldamenta (E) wa |og| 1|1,
AsobmenoMore®) W (6] e | o[ 25| x| s
Potenzs acustica () dB| 32 | 34| 36 | 39 42 | 4 52
Pressicne acustics (%) diiml | 23 | b ax [ 30 | 3 | 36 a3
Bateris addionsiea Trango. Riscakl (E) W | 0,83 071 | 0791 089| 006 | 1,04 261
{Acosa 0450 ) OpRic B W |07 | 02| 10|13 15 | 17 LA MG
Modello CRC43 CRCB3
|3m| 4 |s@] s 1@ 2 [3@] 4 |[sm@| 6
Velocits — - ey
MED | MAX MIN L Max
Portata-arla 335 dOO | 4&5 5?0 I'IS SDS | m | m | 760 | 830
Eﬂ’r;d_damumrm'mbel&l E | ! ?Ollw'l 42
mﬁreddam[u reda sensibie (&
iﬁscaldammtni&l
Fescaldamento - Acqua 10-60°C
Dp&iﬁ:eddammuli]
Dp Riwcaldamenta (E}
mmnioMmmEI
mcm CUS"CQE) = ki = - k" s - A a R i -
Pmesskmeacusl]cat‘l :IEN 1'3 2 [ éa\ | £ | 43' 7 | 23 ia 2| 34 =
Giters addizionslea T rango PSCLE) W | 134,73 2,08 232 | 285 285 | 177 207 | 253 | 283 3,03 342 |
(Acqua 70/60°C) DpRisc (€] Ko | 30 | 60 | 82 101128 48| 12 | 16| 23 | 28 | 32 38
Modello CRC73 CRCE3 CRC93
e ] f'zm 3 --1m| 5 (6B ) (208 3 4@ | 5 |6(€1| 1 |26 3 [4{!;_! 'MEJ
| MIN mm' | MAX MIN MED MAX MIN (meo| | max
Portata aria mh | 445 | 535 | 630 | m 840 925 | 510 655 | 815 1020 1100 1200 735 830 | 950 1210|1365 1500
Raffieddamento resa torale {E) | 400 4,28 495 5,74 |
Itaﬁisddalmumsunslbdetsl
Rcadameno B}
l\is_(_aldarpg_l_\to Acqua_?ﬂ-ﬁ&‘r.'
O Raffreddamenta {E)
Op Riscaldammenta {E) 10
Assoibimento Moiere (€] I 6| 1
Potenzs acustica (E) o | 38 | a2 |47 | |t | ee | 30 |45 | B | 56| 56 | en | 47 | %0 | 54 | 5
Pressions acustica (4) dﬂm'mfn minlds‘n”m'—u " | 47 49-51 BShlletSLﬂ
Binerasddizionslea 1 range . Mscald (E) kW | 289 | 3,20] 358 [ (479 303 360|417 486 511 5,41 19| 422 474 546
(Accua 0/60 °C) Dphisc (€] kea | 34 | 43 | 52 | u' r.-: 83| 37|50 55|85 93 w3 58 67| 52 105 120132

SABIANA

IL ELIMA AMICS

BIANA

IL CLIMA AMICS

531
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CARISMA CRC
VENTILCONVETTORE CENTRIFUGO INCASSO

e

ISBCRC23IV CRC 23
ISBCRC33IV CRC 33
ISBCRCA3IV CRC 43
ISBCRC53IV CRC 53
ISBCRC63IV CRC 63
ISBCRC64V CRC 64

& &
1
1
1
1
1
1

Apparecchi a 3 ranghi
Impianto a due tubl. Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento:

RAFFREDDAMENTO (funzionamento estivo) RISCALDAMENTO {funzionamento Invernale)
Temperaturaaria: +27°Cbulbosecco +19°Chulboumido  Temperaturaaria: +20°C
Temperatura acqua: +7°C entrata +12°Cuscita Temperatura acqua: +45°C entrata +40°C uscita
Modelio CRC13 CRC23 CRC33
1| 23 jam| s agﬂ;_gj_z___s_n_g;qgg; 61 2mim| 4 [sm| s

' !
N e .IM

us_l.um:.mum

am | 254 a'u"m ¢ |am 2
55 34 ﬂ.l'tu_ ;
A 78 10 12 WA 20
} "';‘ .‘"‘H_‘-n I ]
5 -
2
135
9
Modello
Veloca Ll ®
N
e L mh | 185 | 268 | 38 ns
Raffreddaments esa 1t (E) w1 i lan
Pafheddamento esa sensibile (8 w091 128 s
Rsatmeno ) |15 14 20
Racakdanenis- Ao 040 W | 251 351 4385 7 6
Gl it iy | 65 | 12118 88 11:1:111_ 172 198 2
] Bl B e B 99 [123] 152 178
Niuon.» slonw
COEAE IR ey
Pressione acustica (%) BN L) ! q[“ T
Bameria addizionsle a 1 ango AL 1D W 1.'! 1.?! 208 154 3 4
0060

.ﬁ'
1200
568
ass
1 ass
196 95 118 148 199 215 265
13078 | 2 108 14152 178
w0 ma w
} 51 W A 45 n 538
Barwraaddgonaes | g RBEAML (1) SA1 39 422 424 548 590 61
Vegua T ) Dp e, 1) ks 103 58| 67 82 105 120 132
(E) = Prestazioni cevtificate EURCVENT. MIN-MED-MAX = Velocita collegate In fabbrica.
(") = | livelli di pressione acustica sono Inferor| a quelll di potenza di 9 dB(A) per un amk di 100 m* ed un tempo di di0ssec.
6 | Carisma (RC



L=
CASSA DA INCASSO
IN LAMIERA ZINCATA
@ ®
ISBR076462 per CRC23 1
ISB90764463 per CRC33/43 1
ISB9076465  per CRC 53/63/64 1

vy
COMANDO PARETE CON
TERMOSTATO 3 VELOCITA’
aak INTERRUTORE MANUALE
i ESTATE/INVERNO
2 $
ISB9040174 1
£
COMANDO A BORDO
MACCHINA
CON TERMOSTATO
ELETTRONICO
& $
ISBCBT 1
e
TMM
SONDA DI
MINIMA
g $
ISBTMM 1

533

£
KIT CORNICE PANNELO R —
DI CHIUSURA PERIMETRALE
E FRONTALE IN LAMIERA
VERNICIATA
€ é
ISB9076452 per CRC23 1
ISB9076453 per CRC33/43 1
ISB9076455  per CRC 53/63/64 1

2
COMANDO PARETEA 3
VELOCITA’ CON TERMOSTATO
ELETTRONICOE
COMMUTATORE
ESTATE/INVERNO MANUALE
g $
ISEWMT 1
2
PIEDINI APPOGGIO .
PAVIMENTO <t l-fﬂ\'.
& ®
ISBPAPC 1

RCCESSORI PER VENTILCONVETTORI SAEILﬁm-ﬁ
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CARISMA FLY

VENTILCONVETTORE A PARETE

CON TELECOMANDO

SENZA VALVOLA

e 4

15B25021 CVPT1 - 1,85 KW 1
ISB25022 CVRT2 - 2,16 KW 1
I5B25023 CVPT3 - 3,00 KW 1
ISB25024 CVRT4 - 3,76 KW 1

Impianto a due tubi. Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento:
RAFFREDDAMENTO (funzionamento estivo)

Temperatura aria:

+27°C bulbo secco  +19°C bulbo umido

+20°C

]

RISCALDAMENTO (funzionamento invernale)
Temperatura aria:

Temperatura acqua: +7°Centrata +12°C uscita Temperatura acqua: +45°Centrata +40°C uscita
Modello
s 1(E) 2(E) 3 4(E) 5 & 1€} 2 | 3{E) 4 5(E) 6
MIN | MED MAX MIN | MED MAX
Portata aria m¥h| 205 | 270 | 340 | 375 470 500 | 250 | 305 | 365 | 400 | 480 545
Raffreddamento resa totale () kW 123 | 149 | 174 | 185 | 213 | 220 | 142 | 162 | 182 | 193 | 206 | 232
Raffreddarmento resa sensibile (E) W 091 | 113 | 134 | 144 | 170 | 177 | 106 | 123 | 14 | 151 | 1,73 | 189
Riscaldamento (E) kW | 138 | 168 | 200 | 218 | 258 | 271 | us8 | 185 | 213 | 220 | 262 | 288
Dp Raffreddamenta (E) kPa 48 6,8 90 10,1 129 138 6,2 79 | 938 108 13,2 151
Dp Riscaldamento (€) Wi 45 | 68 | 94 | 108 | 147 | 159 | 61 | & | 104 g | 151 | 178
Assorbimento Motore (E) wo| 12 14 17 18 24 30 12 4 | 18 20 24 32
Potenza acustica L (E) dBlA) | 35 3| 46 48 52 53 39 3 | a7 49 53 55
Pressione acustica Lp (%) dB{a) 26 32 37 39 43 44 30 34 | 38 40 44 46
Modello
Velocith LA L O 1 6 NECHENE IR NE )
MIN | MED | max MIN MED MAX

Portata aria m/h| 280 | 375 | 430 | 545 730 780 | 300 | 440 | 500 | 610 | 675 | 790
Raffreddamento resa totale (E) KW 187 | 230 | 275 | 3,00 | 35 | 373 | 197 | 260 | 283 | 323 | 343 | 376
Raffreddamento resa sensibile (E) kW | 133 | 167 | 203 | 224 | 277 | 290 | 141 | 1,91 | 270 | 244 | 262 | 293
Riscaldamento (E) w | w8o | 237 | 203 | 323 | 404 | 424 | 200 | 273 | 300 | 383 | 380 | a28
Dp Raffreddamento (E) a | 12 | 162 | 225 | 263 | 384 | 390 | 41 | 230 | 272 | 380 | 385 | 451
Dp Riscaldamento (E) ka | 91 13,8 | 201 | 247 | 359 | 392 | 127 | 222 | 267 | 352 | 404 | 498
Assorbimento Motore (E) wl 16 | 21 [ 2 [ 20 [ 38 [ a6 | 7 | 23 | 27 [ 32 ] 35 | #
Potenza acustica Lw (E) dBra) | 35 40 45 51 55 57 36 43 46 51 54 57
Pressione acustica Lp (*) dB(A) 26 31 36 42 46 48 27 34 37 42 45 48




4]

Apparecchi a 3 ranghi
Impianto a due tubl. Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento:

CARISMA CRSL
VENTILCONVETTORE CANALIZZATO
CON MOTORE ELETTRONICO ASINCRONO

Code

ISBCRSL13 CRSL13

ISBCRSL23 CRSL23

ISBCRSL33 CRSL33

ISBCRSL43 CRSL43

ISBCRSL53 CRSL53

ISBCRSL63 CRSL63
ACCESSOR|

ISEWMT COMANDO A PARETE

ISBTMM  TERMOSTATO DI MINIMA

MsA

BIANA

IL CLIMA AMICS®

RAFFREDDAMENTO (funzionamento estivo) RISCALDAMENTO invernale)

Temperatura aria: +27°C bulbo secco  +19°C bulbo umido Temperatura aria: +20°C

Temperatura acqua:  +7°C entrata +12°C uscita Temperatura acqua:  +15°C entrata +40°C uscita
Modello CASL13 CRSL23 CRSL33 CRSL43

Velocith (£ 1 4 s 1 s H 1 4 © 1 4 5

Portats arla (E) mih | 205 290 315 395 575 &35 380 70 790 600 850 %60

PE—— m| 2| 2| @ | % || 2| n|%|0|n|w]| s

Rafreddamento resa titale (€] w | 1a3 | vee | 200 | 257 | 340 | 360 | 268 | 4@ | 472 | 3 | ast | swr

Raffreddamento ress sensbile (£} w | or | s ’I—M 18 | 253 | 20 | 190 | 330 [ass | 200 | a9 | 4z

Acaldamento (B S 1,%__ 2 | 207 | 3m | 30m ;;_5.32 410 556 627

Op Rofeddamento ® Wa | n vo| 2 | w0s | w7 | s | 63 [ 157 wr | w2 | 194 I 22

_Dp_Riscrlm_m_ll-]“_ kP 9 [ 16 1 18 i _&s; F&:] [ 1&; 51 . 143 j 16 i 07 ‘ 186 : 0

Asscabimefiio Motore [E) MEAERE. so | & | o4 | so | e | 10| s | 12 | 1

Potenza sanara mandata (E) dw| m | o | 4| 8 @ | % | @ | st | w | 52 5

Ptenza sonotd fptesa 4 iragglata ) ww| @ | % [ 2] s ||| a]s [Tss | o1 | » | &

Pressione sonor mandata (%) dew| 26 | 23 | 3 | 2| 1. | 0 | 2 | ¥ | @ 3 | & | %

Prissione sanor tipresa + iaggeata () aw| 5 | @ | a | x| 4| @] w]| ]| w|a : % | 5

Coke Porum ) war | 060222 9066368 9006368
Modello CRSLS53 CRSL6E3 CRSL73

Velocit (f] 1 'l 5 1 4 5 1 3 a

Potata aia fE) mm| a5 | om0 | o | sm | n2o | 1240 | sos | 120 | a5

Precaenza utile () n|w || m||n|e|s| 2| e

Ratfrerdcarmento resa totake (£} w | 20 | s | sz | 3w | e | 2 | s | 2 | 7

B keiin s A w | 2 | e | as | 2m | ase | s | ame | 5w | sme

Recakdenerto ) | 33 | 536 | s | ase | ase | 78 | s | 2 | am

Op Rafecdamento () W | 122 | 263 | 3 | 66 | w4 | w2 | w2 | wa | 2

Wmimblﬂ kP . o | 230 i 304 51 42 85 w3 | ATA | 02

Asscrbimento Motore [} wl e | m| w s | 145 | s | | e

Peterza sanor mandata () By | 37 48 53 E- ] | 50 52 46 ' 53 56

Potenza sonon Hpees + imaggiat (E) dBIA) 43_ I 56 ] A6 58 & K 53 l 60 1 63

et wiood maA ) | 2 | 3 | @ | = | a 4 v | 44 ‘ a7

Presslaie sanan tipiesa + raggits (%) ﬂBW. u | @ 51 7 | o | 5 Ti s s

Codice Pl (E) 9069195 e S0

vamconrron LY SABIANA
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6
, ASPIRATORE
'| ELICOIDALESERIE
MV CON INTERRUTTORE A
CORDICELLA
SERIE M
@ $
EASAP1206 100 MV con laccio 1
EASAP1208 125 MV con laccio 1
EASAP1210 150 MV cen loccio 1
EASAPT 38 100 M senza serranda 1
EASAP745 125 M senza serranda 1
EASAPT&0 150 M senza serranda 1
a2
ASPIRATORE ELICOIDALE PER
L'INSTALLAZIONE A FINESTRA
SERIE MAO1
g b
EASAPB77 1
2
FILTRC AY FF PER GAS
GPL, COMBUSTIBILI
SABBIATO
& &
IENG180504 @1/2% 1
IENG180505 @374 1
IENG180504 a@1" 1
IENG180507 21" 1/4 1
e
RACCORDO ANIPPLES
IN OTTONE CROMATO CON
FILETTATURA DX/SX
2 b
ICARS952 20611 /4 sx  1/2"M 1

&2
ASPPIRATORE ELICOIDALE —
SERIE MA
CON SERRANDA J
-l
8 ®
EASAP794 100 MA 1
EASAPBOZ 125 MA 1
EASAPB20 150 MA 1
=
ASPIRATORE DOMESTICO
ELICOIDALE s
INTUBATO /[ s,
{7
-

. 8
ECROATOTU 100 VKO 10 em 1
EQROAT2TU 125 VKO 12 em 1
EQROATSTU 150 VKO 15 ecm 1

£
RACCORDI
PORTAGOMMA
IN OTTONE
) &
ICAR5700 Y. 1
2
GUARNIZIONE DI
TENUTA
IN GOMMA
2 8
ICARE105 1

ASPIRAZIONE CIVILE E APPARECCHI ELETTRICI E COMPOMENT! PER IMPIANTI PER GAS COMAP



(x )
o, MINICENTRALINA PER 2
ou BOMBOLE MODELLO M
2. &7,  coNRIDUTTORIDITE2"
% : = STADIO (COMPLETA DI
¢/ -~  STAFFAETASSELLI)CON
| MEMBRANA IN VITON
@ $
IGNMC2300 12KG+LPZ 4 VITI 1
IGNMC2314 12 KG + REG.10KG 1
&2

- MINICENTRALINA PER

. . 2BOMBOLE MODELLO «<M» CON
g RIDUTTORE DI 1° E 2° STADIO
COMPLETO DI STAFFA E TASSELLI

CON FLESSIBILE
e $
IGN230224F  12KG+LPZ 10kG. 1
o
CENTRALINA TUBOLARE
STANDARD PER 2 BOMBOLE
CON VALVOLA E MANOMETRO
2 $
IGNN2676 ]
g
REGOLATORE DI MEDIA
PORTATA
MODELLO RULLATO
2 $
IGN240R26 4kg - 20-40bor-entr.F1/4~ 1
o
REGOLATORE DI MEDIA
PORTATA
8 $
IGN2BORO5  7kg/h - 20-60bar ]

Entrata F1/2” - Uscita F1/2"

ACCESSORI E COMP
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g2
MINICENTRALINA PER 2
BOMBOLE MODELLO M
COMPLETA DI STAFFA _- /
E TASSELLI .
@
IGNN2619  Regolatore 4kg/h con viti  1/24
IGNN2621 Regolatore 7 kg/h 1/24
e
MINICENTRALINA PER
2 BOMBOLE MODELLO «Y»
CON MANOMETRO
E FLESSIBILI
e &
IGN210204F LPZ 10kG 1
a
CENTRALINA TUBOLARE
STANDARD PER BOMBOLE
CON VALVOLAE
MANOMETRO
S &
IGNN2682 1
1
!
=
REGOLATORE BASSA
PRESSIONE MODELLO
RULLATO A TARATURA
INTERNA. ENTRATA
DADO CH 25
USCITA G3/8"F
& &
IGN240R26R 20 + 60 BAR 1
2
REGOLATORE GAS
BASSE PRESSIONI
Q ®
IGNEP20 20KG 1

ONENTI PER IMPIANTI PER GAS S0 5n3ifoda
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2
REGOLATORE BASSA
PRESSIONE CON ATTACCO
ORIZZONTALE A TARATURA
VARIABILE 20-60 Br- 1kg/h

& &

IGN80T26 11kg/h - atacco sx @14 1
Uscita porfagommoa

)
REGOLATORE BASSA PRESSIONE
CON ATTACCO ORIZZONTALE A
TARATURA FISSA
1KG/H

& &

ICN340TO4 29 MBAR - BUTANO 1/100

RIDUTTORE DI ALTA
PRESSIONE 8 KG CON
DADO ITALIACH25U E
PORTAGOMMA

$

IGN420N78 0+4 BAR 1

2
RIDUTTORE PER ALTA
PRESSIONE USCITA
PORTAGOMMA GEL

6
IGN460578 0/4 BAR 100

ACC

2
RIDUTTORE ALTA PRESSIONE
CON MANOMETRO E VALVOLA
ATARATURA REGOLABILE
&
ICGNS63R78 0-+4 BAR
£
RIDUTTORE ALTA PRESSIONE
CON MANOMETRO E VALVOLA
ATARATURA
REGOLABILE
&
IGN&O3R77 0+3 BAR
o
RIDUTTORE PER ALTA
PRESSIONE A TARATURA
VARIABILE CON
MANOMETRO
&

IGN522R78  12/14kg/h - O/4bar

REGOLATORE BASSA
PRESSIONE A TARATURA

FISSA

&

IGN300R05

attacco sx — Uscita F 1/4%

e

10kg/h - 30Mbar
Entrata F 1/2"-Uscita F 1/2"

ESSORI E COMPOMENTI PER IMPIANTI PER GAS @ fnafifod

1/100

1/100

$

100

¢
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MINICENTRALINA PER
2 BOMBOLE
MODELLOY

CON MANOMETRO

E FLESSIBILE

& &

IGN210204F LPZ - 10 KHiG 1

MANOMETRO CON
ATTACCO
RADIALE

=1 &

IGNN2572 @50 - G1/4"M- 0+ébar 1
IGNN2574 @ 50 - G1/4°M- 0,+25 bor 1

=
FILTRO COMPACT GAS
ATTACCHI FILETTATI
2BAR
e $
ICLE47004 1/2" 1
ICLB47005 3/4" 1
2
KIT INIETTORE G1/4 CONICO
M@ 17,5 + dado CH25
H16
& ®
IGN2100 1

539

£
MINICENTRALINA PER
2 BOMBOLE MODELLO M
CON RIDUTTORE DI
1° E2° STADIO COMPLETO %
DISTAFFAETASSELLICONF___ %
2 5
IGN2100 12 KG + LPZ 10 KG 1
2
MANOMETRO PER ATTACCO
RADIALE @ 60
ATTACCO1/4"
8
ICLB44102 0-1000 MBAR 1
£
FILTRO GAS
PER CALDAIE
a
IFRT11001 1/2" 1
IFR11002 374" 1

ACCESSOR! E COMPONENTI PER IMPIANTI PER GAS o0 Gnaiifjoda
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=
K2.2 COLLETTORE
MULTI INTERCETTAZIONE
X2 Dn20
-20° +60°C
b
ITCK202C 17 x 3/4* 175
2
VALVOLA A SFERA DRITTA
+ PRESA DI PRESSIONE
8 &
TCG234 DN20 - 3/4"x 3/4" 1710
mcG21 DN25-1"x 17 1710
2
K2-PL

ol e

e

e 6
MCK2PL1 Bianca 1
ITCK2PL2 Cromo 1
ITCK2PL3 Cromo/safinata 1
ITCKZPL4 Nara 1

K2 COLLETTORE
DISTRIBUZIONE MONO
INTERCETTAZIONE

X2 Dn20

-20°C +60°C

&

Lol

ITCK203C 17 x 3/4" 1/5

e
SCATOLA METALLICA
ISPEZIONABILE PER
COLLETTORI PER IMPIANTI
SOTTOTRACCIA

& &

Cols

TCGSK1011 300 x 190 x 80 1

COPERCHIO REGOLABILE IN ALTEZZA, CON 2
SUPPORTI DI FISSAGGIO COLLETTORI

&
KIT PRESA
DI PRESSIONE
@
ITCKP1000 F1/4*




(O]

Code

IENG1201C00

Y

Code

IENG1211100

e
INGAS NEW
PLACCA DI RIVESTIMENTO
PER INGAS CON

FINITURA CROMATA
8
1
2
INGASS
PLACCA DI CHIUSURA
IN ACCIAIO CON
FINITURA BIANCA
5

2
INGAS
CASSETTA CON COLLETTORE
GAS INGRESSO 1"
INTEGRATO CON DUE VALVOLE
A SFERA 3/4"

&

Cods

IENG1210X20 173x120x55

ACCESSORI E COMPONENTI PER IMPIANTI PER GAS ENOLGAS

541
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=

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO

IN AlSI316, RIVESTIMENTO
ESTERNO IN PYC PER CUCINE
A GAS - A NORMA IMQ

& LNGHEZA &
IEM781510 1/2¢ 500 1/50
IEM781511 1/2* 750 1/50
IEM781512 /2" 1000 1/50
IEM781514 1/2* 1500 1/20
IEM781515 1/2% 2000 1/20
IEM781516 12" 2000 1/10
IEM78&1517 1/2* 4000 1/10

£2
TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE
M/F IN ACCIAIO AISI316L
@ rivesTio conpycGiaLL
IGNIFUGO PER GAS

. 4
IEM&9152 100/200 mm - 1/2* 1/100
IEM&9202 100/200 mm - 3/4" 1/100
IEM&9252 100/200 mm - 17 1/50
[EM&9992  100/200 mm - 1/2x3/4 1/100
IEM&9153 200/400 mm - 1/2% 1/100
IEM69203 200/400 mm- 3/4” 17100
IEM&9253 200/400 mm - 17 1/100
IEM&9993  200/400 mm - 1/2x3/4 1/100
IEMEDT 54 250/490 mm - 1/2" 1/50
IEM69204 250/490 mm- 3/47 1/50
IEM&9254 250/490mm- 1" 1/50

OO0

IEMGO03
IEMG004

o
GUARNIZIONE IN GOMMA
ACRILONITRILE DN

'Ill'
1"1/4

TUBO 25MM
SPESSORE 3MM

$

1/100
1/100

a2
FLESSIBILEGAS
CONDADOIN
OTTONE R —
Y LUNGHEZZA

PAS1740 F20x 148 em 40
PAAT750 F20x 145 em 50
PAS1780 F20x 148 cm 80
IPAG1799 F20x 145 em 100

—t o

£
FLESSIBILE PER BOMBOLA -
E CENTRALINE
&
IDBEUGS00 50CM 1/10
IDBEUG750 75CM 1710
IDBEUGT1000 T100CM 1/10
a2
GUARNIZIONI NN
IN ALLUMINIO ( N
8 &
IEMGO01 18x12x2-1/2* 1
IEMGQO02 235x18x2 - 3/47 1

FLESSIBILI PER GAS ESTENSIBIL!



(=
TUBO FLESSIBILE INOX
CONGUAINA
¥ CERTIFICATO DVGW
PER IMPIANTI DI ADDUZIONE
GAS
& LNGHEZA &
IESTFG12RTOMT 12 - 1/2* 10 mi 1
IESTFG15R10MT 15 - 3/4° 10 mt 1
NIPPLES GAS
CON BATTURA PER
GUARNIZIONE
& &
IES1751 MM DN12 - 1/27 1
IES1750 MM DN12 lungo- 1/2* 1
IES1790 MM DN15 lungo- %° 1
IES1752 MF DN12- 1/2° 1
IES1792 MF FN15- %" 1
2
DIMA PER TUBO GAS
g ; DA UTILIZZARE CON
| = |  CARTELLATRICE A BATTUTA
e 5
IESDIMAGAS  Per fubi 1/2* - 3/4" 1

543

a
CALOTTA GAS FEMMINA
IN OTTONE CON SEDE f 8
SPECIALE PER -
CARTELLATURACOMPLETA &~
DI GUARNIZIONE
@ ¢
IESSDOGAS12 1/2° 1
|ESSDOGAS1S5 3/4% 1
2
CARTELLATRICE A BATTUTA ,
UNIVERSALE PER TUBI
1!2!! E 3!4Il [!
8 $
IESUNICART 1

ALLACCAMENTI PER CONDUTTURE DI GAS
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=2
AWk  CONTATORI PERGAS GPL
‘“"ﬂ EMETANO
Q Q-max M'/HAG(G2,5)
[_ ) Q-max M*/H6{G4)
& &
IGIGAS 3/4° gas GPL G25
b
MENSOLA CON VALVOLA
A SFERA A FARFALLA PER
CONTATORE GAS INTERASSE
110 CON ZANCA
GALVANIZZATA
& &
IENS0260526 3/4" x 1°1/4 1/4
&b
FLESSIBILE
PER CONTATORE GAS
8 b
IEMGA400341 2007400 WM - 3/4'Mx 1'F 1
|[EMG4001114 200{400 MM - 1"M x 1/4'F 1
IEMGA4001114F 200/400 MM - 1'Fx 1/4'F 1

62
SPORTELLO PER
CONTATORI GAS IN
LAMIERA ZINCATA
. b
IESSGZ4530 H45 x L30 x P2 1
IESSGZ5040 H50 x L40 x P2 1

£

-

CONTATORIPERGAS A
MEMBRANA, COMPATTO
PER USO DOMESTICO

&

Lol

IBDCN11404
IBDCN11402

MENSOLA CON VALVOLA )
PER CONTATORI GAS :

METANO

&

Gl

IGNM3007  3/4"x 3/4" -int.110
IGIU7915 1/2%% 3/4" - int. 110

1#1/4 gas MTN
191/4 gas MTN

P

£
ARMADIETTO PER
CONTATORIGAS IN
LAMIERA ZINCATA
8
IESACG4535 H45 x L35 x P25

CONTATORI GAS E ARMADIETTI

WG 2,58
G4

$



(r }
o — TUBO GAS METANO IN PYC CON
‘ %\\ INSERZIONE TESSILE A NORMA
: UNI-CIG ED IMQ
@ $
IDTUMET  @20x13 mm - 50 MT i
€2
GUAINA FLESSIBILE
SPIRALATA
AUTOESTINGUENTYE CLASSE
ULS4V.0 PER RIVESTIMENTO
TUBI RAME
B J8 M wm 2 @
IDTG20 - 10 25 22 1
IDTG25 -  12-1415 25 225 |
IDTG30 3/8~ 1618 25 @30 1
IDTG35 172" 22 25 @35 |
IDTG40 3/4* 28 25 @40 1
IDTG50 17 a5 25 @50 1
2
GUAINA ESTENSIBILE
COMPRIMIBILE IN PP
AUTOESTINGUENTE CLASSE
ULS4V.0 A NORMA
UNI-CIG7129
& DN PN &
[EM30050 o 50 10/16 1
IEM30065 2°1/2 65 10/16 1
IEM30080 3* 80 10/16 1
IEM30100 4 100 10/16 1
2
Wl\ FASCETTE STRINGITUBO
C ) INACCIAIO
2 &
IFLW1812 @312 1/100
IFLW11222 @ 12-22 17100
IFLW11627 @ 1627 1/100
IFLW11016 @ 10-14 1/100
IFLW2540 @ 25-40 1/100
IFLW3045 @ 30-45 17100
IFLW3250 @ 32.50 1/100
IFLW5070 @ 50-60 1/100

GUAINA E TUB! IN PYC PER GAS - GIUNTI E FASCET

545

£
TUBO GAS GPL IN PYVC
INSERZIONE TESSILE A
NORMA UNI-CIG
ED IMQ
= &
IDTUGPL @13%8 mm - 50 MT 1
£ 2
GUAINA ESTENSIBILE o
COMPRIMIBILE IN PP (ﬁ: ‘-
AUTOESTINGUENTE '\‘( ‘,) )
CLASSE UL94V.0 A NORMA o :
UNI-CIG7129
g M@
IIDTGE20 @20 50 1
IDTGE25 @25 50 1
IIDTGE30 230 50 1
£
GIUNTO IN NEOPRENE
FTUA
& DN PN &
NEOPRENE
IEM32020 /4 20 10 1
IEM32025 * 25 10 1
IEM32040 1"1/2 40 10 1
IEM32050 2 50 10 1
EPDM
IEM35032 *1/4 32 10
TE PER TUBI
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2
RUBINETTO A SFERA A
P - SQUADRA PER GAS

n -Hv‘m NICHELATO MASCHIO

8 C/PORTAGOMMA

i E LEVETTA

e $
IEN314 1/2"x13 MTN 1/20
IEN322 1/2x8 GPL 1/20

=
RUBINETTO A SFERA DRITTO
o PER GAS NICHELATO
_,.gﬁ!, MASCHIO C/PORTAGOMMA
ol == E LEVETTA
i | B ] )

& &
IEN302 1/2"x 13  MTN 1/20
IEN310 1/2"x8 GPL 1/20

2

F.1.V. RUBINETTO A SFERA
S Mew.  ASQUADRA MASCHIOISO7
Sy MASCHIO 1S0228 CON
1 LEVETTA ALLUMINIO
: GIALLA

@ $

IEN363 1/2*1 /2" 1/20
.
RUBINETTO A SFERA
A SQUADRA M/F
CON LEVA IN ALLUMINIO
GIALLA
b
IEN364 1/2"x1/2" 1
2
RUBINETTO A SFERA
- DRITTO PER GAS
e NICHELATO MASCHIO
W ok JJD:j ‘ CON GIRELLO
= $
IEN3251212 1/2” x 1/2" 1/20
IEN3251234 1/2" x 3/4" 1/20

2
RUBINETTO A SFERA A N
SQUADRA PER GAS -
NICHELATO FEMMINA ot
C/PORTAGOMMA E Fi
LEVETTA
& 4
IEN312 1/2"x13 MTN 1/20
IEN320 1/2x8  GPL 1/20
Q2
RUBINETTO A SFERA
DRITTO PER GAS
NICHELATO FEMMINA
C/PORTAGOMMA
ELEVETTA
& ®
IEN300 1/2"x13 MTN 1/20
IEN308 1/2"x8 GPL 1/20
2
RUBINETTO A SFERA A -
SQUADRA PER GAS
NICHELATO FEMMINA
PER SCALDABAGNO E
LEVETTA
@ &
IEN3261212 1/2% % 1/2" 1/20
IEN3261234 1/2" x 3/4" 1/20
=
RUBINETTO A SFERA
DRITTO PER GAS o
NICHELATO FEMMINA ﬁ‘f‘ﬁj
CON GIRELLO il
@ b
IEN3231212 1 12 1/20
IEN3231234 1/2% x 3/4" 1/20
=
RUBINETTO DOPPIO A SFERA i T
A SQUADRA PER GAS I‘é ﬁ
NICHELATO FILETTO . !
MASCHIO C/PORTAGOMMA
ELEVETTA
@ $
IEN346 1/2"x 13 MIN 5/45
IEN354 1/2"x8 GPL 5/45

RUBINETTI E VALVOLE PER GAS



=
VALVOLA ASFERA A
SQUADRA PER GAS
- NICHELATA FEMMINA
| A PASSAGGIO TOTALE
CON FARFALLA
8 ®
IEN290 1" x 3/4% 1/10
o
VALVOLA A SFERA DUE
FEMMINE NICHELATA A
PASSAGGIO TOTALE
CON CAPPUCCIO GIALLO
PIOMBABILE,
PER GAS
S
IENSO257N35 3/47 1/12
IENS0O257N36 17 1/9
IENS0257N34 1/2° 1/9
=
VALVOLA A SFERA M/F
NICHELATA A PASAGGIO
TOTALE CON CAPPUCCIO
GIALLO
PIOMBABILE
PER GAS
@ $
IENS0258N37 1%1/4 1/6
IENSO258N38 1"1/2 1/2
IENSO258N39 2" 1/3
o
GIUNTO DIELETTRICO
FILETTATO
MASCHIO/FEMMINA
2 $
IEN35620 1/2° 1750
IEN35625 3/4% 1750
IEN35632 i 1/40
IEN35640 171/4 1/30
IEN35450 171/2 1/30
IEN35663 2 1/10
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(1)
RUBINETTODOPPIOASFERA
A SQUADRA PER GAS [ .
NICHELATO FILETTO PRCEE |
MASCHIO C/PORTAGOMMA l -\ P ], 4
ELEVETTA sl
& $
IEN28412 1/2% x 3/4% 1/30
IEN28434 3/4" x 1 1/18
e
VALVOLA A SFERA F/F
NICHELATA A PASSAGGIO
TOTALE CON CAPPUCCIO
DI PIOMBATURA
PER GAS
€ $
IENS025T1N34 1/2* 1/38
IENSO251N35 3/4* 1/24
IENS0251N3é 18 1712
=
VALVOLA A SFERA M/F -
NICHELATA A PASSAGGIO V.
TOTALE CON CAPPUCCIO
DI PIOMBATURA
PER GAS
2 &
IENS0252N34 1/2* 1/36
IENSO25ZN35 3/4% 1/24
IENSO252N36 17 1/12
IENSO252N37 11/4 1/8
IENS0252N38 171/2 $/20
IEN50252N39 2" 3nz
2
GIUNTI DIELETTRICI
M/F IN OTTONE
€ $
IGREGOS50 1/2% 1
IGREGO75 3747 1
IGREGO100 il 1

RUBINETTI E VALVOLE PER GAS
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o
ANIMA IN OTTONE
DI RINFORZO PER
RACCORDI GAS
) &
IENH®1520 20 1/50
|[ENH91525 @ 25 1/50
IENH91532 32 1/30
IEMHY 1540 @ 40 1/15
IENHS 1550 @& 50 1/20
IENH91563 & 63 1/5
3
VALVOLA A SFERA M/F
CON LEVA GIALLA A
PASSAGGIO TOTALE
& &
IFB100215 3/8" 1/24
IFB100220 1/27 1/24
IFB100225 3/4" 1/10
IFB100232 1" 1/8
IFB100240 171/4 1/4
IFB100250 1*1/2 1/4
IFB100263 on 1/2
o
o VALVOLA A SFERA M/F
f i CON FARFALLA GIALLA
53 : A PASSAGGIO
TOTALE
Y &
IFB102220 1/2” 1/25
IFB102225 3/4" 1/15
[FB102232 S 1/8
o
TOP TEST
VALVOLA A SFERA M/F
CON FARFALLA GIALLAE
VALVOLA DI PRESA
DA 1/8"
8 &
IENS1438N34 1/27 12/96
IENST438N35 3/4" 20/60
IENS1438N36 1 15/40

2
VALVOLA A SFERA F/F o —
CONLEVAGIALLAA B
PASSAGGIO
TOTALE
8 ¢
IFB100115 3/8" 1/24
IFB100120 1/2" 1/20
IFB100125 3/4" 112
IFB100132 1% 1/8
IFB100140 17174 1/6
IFB100150 1*1/2 1/4
IFB100163 i 1/2
IFB100175 2*1/2 1
IFB100190 3¢ 1
2
VALVOLA A SFERA F/F
CON FARFALLA A f i
PASSAGGIO 5
TOTALE
8 ¢
IFB102120 1/2" 1/25
IFB102125 3/4" 115
IFB102132 1 1/10
£2
VALVOLA ASFERAF/F
CONFARFALLAGIALLA A
PASSAGGIO TOTALE CON
PRESA DI PRESSIONE
& @
IENS1437N34 1/2¢ 15 1/10
IENS1437N35 3/4" 20 1/20
IENS1437N36 1 25 1715
2
VALVOLA A SFERA ATTACCO ‘Q
GAS, ATTACCO FF NICHELATA i
CON FARFALLA CROMATA o = J
AD UNA SERRATURA E h
ATTACCHI DI PRESSIONE
e b
IEN1441 3/4" 1/10
IEN1441N36 17 1710

VALVOLE PER GAS
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TSA 45

CASSETTA IDRANTE UNI45
INCASSO MODELLOTESTA
ROSSA NEW EDITION SLIM

IN LAMIERA VERNICIATA

DI COLORE ROSSO CON TELAIO
IN BLINDO LIGHT ROSSO

4

IBATS73UCE DN45 - 20mt - 328X535
IBA1574UCE DN45 - 25mt - 328X535

1
1

.
CLAM 2
CASSETTA PER GRUPPI
MOTOPOMPA IN LAMIERA
VERNICIATA ROSSO RAL 3000
PER GRUPP1 ORIZONTALI E
VERTICALI

&

i

IRKCLAMZ ~ 2%-2"1/2- 510570300 mm 1

g2
TELAIO NORMOKIT UNI70
CON MANIGLIA ROTANTE E
LASTRA PROTEZIONE
BLINDO LIGHT PER
CASSETTE INCASSO
ATTACCO VVFF

@ &

IRKTPK70 720 x 590 x 23 mm 1

.
CASSETTA INCASSO IN
LAMIERA ACCIAIO
VERNICIATA COLORE GRIGIO
CON PORTELLO IN ALLUMINIO

4

IMF134|45DN 45 370 x 520 X 190 mm 1
IMF134I70DN 70 490 x 650 x 230 mm 1

549

&

EXPO 45

CASSETTA IDRANTE UNI45
ESTERNO MODELLO

TSAEXPO2015 IN LAMIERA
VERNICIATA DI COLORE ROSSO
RAL3000 CON MANIGLIA ROTANTE
E LASTRA SAFE CRASH

&

Cuda

IBA1576UCE  DN45 - 20mt -180X310
IBA1S77UCE  DN45 - 25mt - 180X310

e
CLAM 3
CASSETTA PER GRUPPI
MOTOPOMPA IN LAMIERA
VERNICIATA ROSSO RAL 3000
PER GRUPPI ORIZZONTALI
E VERTICALI

Eade.

IRKCLAM3 3%.4"810x570x 400 mm 1

&

IMF134AE45 DN 45 370 % 410 % 210 mm

CASSETTADA ESTEHNO IN
ACCIAIO VERNICIATO ROSSO
RAL 3000 A BASE DI RESINE
POLIESTERI A NORMA 1509227
1
IMFT34AE70 DN 70 500 x 680 x 250 mm 1

2
LASTRA FRANGIBILE =
BREAK POINT :

IBA4000I700 Da esterng DN 45 292 x 495
IBA40011700 Da incasse DN 45 321 x 530
IBA40101700 Da asterno DN 70 422 x 570

& &
|
1

ARTICOLI PER ANTINCENDIO
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=
GRUPPO ATTACCO
AUTOPOMPA DI MANDATA
1 IDRANTE ATTACCHI VVFF
CON RUBINETTO ORIENTATO
VERSO L’ALTO - FILETTATI
& DRANTI &
IMF13112 2°xDN70 1 1
IMF1311212  2*1/2xDN70 1 1
€2
GRUPPO ATTACCO
AUTOPOMPA IN LINEA
@) @ ADUEIDRANTI
& DRANTI &
IMF1322212 2°1/2xDN70 2 1
IMF13223 3"xDN70 2 1
IMF13224  4"xDN70 2 1

2
SISTEM ANAKONDA Ci
SISTEMA FISSO DI
ESTINZIONE, CASSETTA
NASPO DA INCASSO
Dn25 CON MARCATURA CE NR.
CPD/0497/081/05
CONFORME ALLA NORMA EN 67111

& $

IBAOP475E  mit20 -389 x 506 mm 1

(x )
ANAKONDA TAURUS C INK
SISTEMA FISSO DI ESTINZIONE
CASSETTA NASPO INCASSO IN
LAMIERA DI COLORE MOD.
TAURUS Dn25 CON MARCATURA
CE NR CPD/0497/081/05 CONFORME
ALLA NORMA EN 671/1

&

IBAO9485E  mi25 -375 x 475 mm 1
IBAOP49SE  mt 30 - 375 x 475 mm 1

£
GRUPPO ATTACCO
AUTOPOMPA DI MANDATA
2 IDRANTI ATTACCHI YVFF CON
RUBINETTO ORIENTATO VERSO
L'ALTO - FILETTATI

IMF1312212 271/2 x DN70 2
IMF13123 3" x DN70 2
IMF13124 4" x DN70 2

& IDRANTI &
.
!
1

2
ANAKONDA C
SISTEMA FISSO DI
ESTINZIONESTCASSE'IT
NASPO
COLORE ROSSO Dn25
CON MARCATURA CE NR.

CPD/0497/081/05
CONFORME ALLA NORMA 671/1

€ 4
IBADZ47CE mi20 -389 x 506 mm 1

g2

ANAKONDATAURUS
SISTEMA FISSO DI ESTINZIONE
N LAMIERA CO LORE ROSSO &)
MOD. TAURUS Dn25 CON .
MARCATURA CE NR.
CPD/0497/083/05
CONFORME ALLA NORMA EN 67171
& ®
IBAD9ABCE mi25-375x475 mm 1
IBAQP4PCE mt 30 - 375x475 mm 1

62
MANICHETTA FLESSIBILE
RACCORDATA E LEGATA

& &

Coxls

IMF1384520 UNI45 x 20mt
IMF1384525 UNI45 x 25mt
IMF1387020 UNI70 x 20mt
IMF1387025 UNI70 x 25mt

— Uy P
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2
LANCIA ANTINCENDIO

~ NASPIDN25

& $
IRKGHOTEL25 DN 25- @ 6mm 1
.
RUBINETTI IDRANTE
A MURO PN16
Y &
IMF12245112 DN45 - 171/2 1
IMF122702 DN70 - 2" 1
IMF12270212 DN70 - 271/2 1

551

(r ]
LANCIA GOLDFINGER S CON

INTERCETTAZIONE DEL GETTO ‘ :
CHIUSO/FRAZIONATO/PIENO

CERTIFICATA EN UNI N. 671/2012

IN NYLON ROBRAX CON RACCORDI
CONFORMI UNI 811
@ &

IBA2141V Uni 45 - Raccordo oftone 1
IBA2171V Uni70 - Rﬁgﬁg%io Robrax 1

ARTICOLI PER ANTINCENDIO



