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MONOSPLIT PULAR

CLIMATIZZATORE INVERTER A

PARETE AD ALTA EFFICIENZA
CON SISTEMA DI PURIFICAZIONE
COLD PLASMA PLUS

&

$

IARGPULARO? 9000 BTU 1
IARGPULART2 12000 BTU 1
IARGPULART8 18000 BTU 1
IARGPULARZ4 24000 BTU 1

)

¥ =i

.

CLASSE ENERGETICA N {.

i~ A o 7 3.4

CONDIZIONI WARMER 1 '

IN FREDDO 1IN CALDO

Pular raggiunge Pular raggiunge la classe A+ in caldo alle P e % &
la classe A++in condizioni climatiche medie, classe A+++ AR b, J
freddo alle condizioni climatiche piu calde ¢ ‘ A

(zone in arancio)

INCENTIVI FISCALI

%

CONTO
TERMICO DETRAZIONE
FISCALE
Superbonus per Ecobonus per Incentivo stabile per Ecobonus per
efﬁcieptamento ) riqua!_‘tﬁcazione pompe di calore interventi f[nalizzagi al
energetico di edifici energetica di edifici termiche risparmic energetico
esistenti

Tutta la gamma ha i requisiti minimi di efficienza (COP>3.71 - EER > 3,23 misurati secondo EN14511)
per accedere all'agevolazione prevista da SUPERBONUS 1109% (purcheé ci sia il salto di due classi di efficienza
dell'edificio) e ECOBONUS 65%, oltre al da CONTO TERMICO 2.0 (COP = 3,71).

PREVENZNINE

[FEELPLIS MORDSAIET CORTROLLD WIF T COLD PLASM WIRED COWTRULLER [0 CORTROL
COMPATRBILE 5 [STHMALI (DPTHRAL ADTPTIINALY

¢ GREE

CONDIZIOMATOR! MON



e
U-CROWN CLIMATIZZATORE INVERTER
MONOSPLIT A PARETE AD ALTA
EFFICIENZA, CLASSE A++
FAS R32. FLUSSO D'ARIA 3D
SISTEMA DI PURIFICAZIONE
DELL'ARIA COLD MA

&

IARGUCRO9 9000 BTU 1
12000 BTU 1

IARGUCR12

% GREE
| PLUS TECNOLOGICI

WIFI DA REMOTO

Craziesal moduln WIF| integrato
hile controllare il funz
dell'unita da remaoto
tramite 'APP su.
tphaone

nare il proprio comfort
| momenta: anche
quanJo si & fuorn casa

Classe energetica:

"D

SN ez A e /X conision
weate ofets a

Incentivi fiscali

COMPRESSORE A INIEZIONE DI VAPORE
A RISPARMIO ENERCETICO

ce performances eccezionali in un
di temperature esterne molto ampio, da

Range di
funzionamaento
applicabile

Capacita di
ral rddamento
(riscaldarmenta)

Temperatura
mandata
delfaris

€J:

SISTEMA DI PURIFICAZIONE

DESIGN UNICO,
FINITURA ESCLUSIVA

Il design, senza soluzione o

| a

DELL'ARIA COLD PLASMA

Rilascia ioni in grado di neutralizzare
batteri, funghi, virus, pollini, acar & in
generale  inguinantl presenti  nell'aria
tendendo l'ambiente sano e I'aria piacevole
Carantisce uryefficace steritizzazione
dell'aria, abbattendo oltre i1'90% dei batteri
Rimuove oltre 400 tipi di odor. Migliora
la gualita dellaria. ‘arricchendola di ioni
negativi,
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IBXASTRA12
IBXASTRA18
IBXASTRA24

Aa

-

ASTRA

CLIMATIZZATORE MONOSPLIT IN

12000 BTU
18000 BTU
24000 BTU

CLASSE A++/A+
GASR32

&

Dati tecnici Baxi Astra

Mono Split

Patenza frigorifera resa nominake (men-max) kw
Poteraa frigoriec ausrtata nomese (min-max) kW
SEER

Clasve o efficienza in raftrescaments

Poteruss wimica resa nommaie (min-max) e
Potenza termica assorbite nominake (min-max) kW
stoe

Classe d) efficienza In riscaldamento

Unita esterna

Portata daila mih
Massima potenza assomita W
Massima cormente assmbits A
Allmentasione ViPhIHe
Gan nefrigerante [GWP)

Quartith gas relrigerante L)
1002 eguivalent 1
Potenza sonoca dB(A)
Dibmention [LaHxP) mm
Peso kg
Attacchs linea liguide mm
Attacchi linea gas mm
Masuma ungherza totate del arcuito frigoriters m
Dislivelln manaimo tra unith mterna estema m
Mets| di precarica m
Units imterma

Portata o arla mih
Poténsa sonom dB[A)
Dimension| {LakH=F) mm
Poso kg
Attacchi linea liguido mm
Mtagch linea gas mm

CONDIZIONATORI MOROSPLIT BAXI

5.000 Btwh
255 (1.00-3.30)
0.78 {0.10-1.44)

&S
. A g
255 {1.10-3.30)
066 {0.20-1.40)
4.2
il AT
LSET2S-S

1800

720x540x260
27
635 {147
352 [3®)

20

Te9En292x203
2
635 (147)

52 (387)

12.000 Btwh  18.000 Biw/h
3160 (1.20-180) 5.30 (1.90-5.50)
1.08{0.10-1.60) 160[021-1.73)
61 &5
370(L00-380) 540 (LA0-550)
0.54 (D.20-1.35) 139 (0.31-2.00)
42 40
o 1A
LSOTISS LSCTS0-5
1800 2ron
180 290
8.5 120
220-240/1/50
R32 {675)
068 128
DAG 0.8e
58 62
J2OnS540x260 BO2x 5352208
27 15
635 ) &35 (149
452 (3 127 ()
20 25
10 15
[ ?
[SCNW3S {SCNWS0
600 900
52 58
7H2x292x201 B40a 7l 6nd 24
8 12
6,35 (1) 635 (147
952 (38 L& 7 {19

24.000 Bw/h

7,03 (290-7.30)
212 [0.37-2.90)
(=]

i A
7.05 (210800
1,81 (0,44-2,50)
43
LA
LSGT70-5
1200
3,70

160

B35 (14
1588 (587
25

113253308232
15
6,35 (1/47)

1586 (5/87)
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=
HALO
CLIMATIZZATORE AD ALTA EFFICIENZA
ENERGETICA CON MODULO WI-FI DI SERIE

& &
IBXHALOQ9 2000 BTU 1
IBXHALO12 12000 BTU 1
IBXHALO18 18000 BTU 1

CONDIZIONATORI MoNOSPLIT BAXI
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NEXYA 54 E INVERTER
CLIMATIZZATORE MONOSPLIT A PARETE AD ALTA
EFFICIENZA ENERGETICA, CON WIi-FI DI SERIE

POMPA DI CALORE, REMOTE CONTROL, l T

GAS ECOLOGICO R32
& & A
Coda
|IOLNEXYAS4E09 9000 BTU 1 :
IOLNEXYAS4E12 12000 BTU 1
IOLNEXYAS4E18 18000 BTU 1
IOLNEXYAS4E24 24000 BTU 1
CODICE PRODOTTO OS-K/SENEHODE] | GS-%/SENEHTZE! | DS-CAENEHIBEI | DS-C/SENEHEAEI
CODICE EAN B02N83I462 | BO2NB3NT4TY | BUZNB3N4BYE | BOZTIAATAON
Potenza resa in raffreddamento (min / nominate / max) KW 0.971/2.64/3.40 | T1/340/406 | 1L.BZA2BIEIT | 20803795
Polenza resa in iscaldamento (min / nominale / max) W (82233037 | 10973680422 | 138550604 | 1B17.33/878
Potenza assorbita in modalita raffreddamento {min / nominale / max) L DA0/0T3N.24 | BI3N040.58 (014715392 360 | 0.76/2.345/2.96
Potenza assorbita in modalita riscaldamento {min / nominale / max W 102073020 | DI0/0.997.68 | 02N1480/2.410 | 0:26/2.035/3 4
Corrente assorbita in modalita raffredd [min { nominale / max) A 040/220/540 | OSMSEE9 | 0BBANGI | DIN0.2N33
Corrente assoibita in modalita riscatdaments (min / norminale / max) A 050320520 | 04k3siEs | oamaos | Lnoznda
EER {min /nominale / max) 150 328 343 300
COP: {min / nominale / max) 400 37 376 360
Classe di efficienza energetica in raffreddamento [ A++ SN 7 e |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento zona media i~ Ml A 3N A~ 3l A+
Classe di elfitienza energelica in riseald 10na calda
Consumo di energia in raffredidamento kWhlanno 15 Tl 261 412
Consumo di energia in riscald: 20na media kihfanno 40 g45 1444 1697
Consumo d energia in riscaldamento - zona caida kWhfanng T 06 1207 g4
Potenza assorbita ima in modalita raffred w 2130 2150 2950 3850
Potenza assorbila massima in modalith riscaldimento W 2150 2150 2050 3850
CARICHI Raffreddamento Prdesigne W 28 36 53 12
Eﬁﬂg% Riscaldamento | medio Paesgnhi il 26 Zi 42 49
GETTO ém Riscaldamento / pil caldo Priesgnh KW 26 25 45 64
4825]  piscaldamento / pil freddo Piesgrin W : z E 5
i SEER B3 61 Al 6,1
g&ﬁg&% ml:fan-emnf rmm SEOR(A) 40 40 -4,} 40
[ENT4825)  Rist | piti caldo SCOP(W) 51 51 53 5]
Riscaldamenta / pid freddo SEOP(C) : . : :
Livello della potenza sonora [ EN 12102 ) WA 9B(A] D D D  OED |
Pressi { dfminfsi ) 4B(A) 397321251 AV35250 | 4403730025 | 4450427345028
Portata aria in modalita raffreddamento | max/med/min ) mifh 466/360/325 S4T30 B840)E80/540 | 980/BTIEEZ
unirh Portataan in modalita riscaldamentof max/med/min | mih 4F6360/325. | 625M30/314 | BA0IBO/S4D | 9B0/BII/EEZ
INTERNA velocita diventilaziane giifmin | 1030 /900 /750 | TISG/9S0/75G {1130 /900 BA0 |TISO /1000 BSD
Grado di piotezion 1B 18X0 1B IPXD
Dimensioni ( Larg. x Alt. x Prof, ) mm A05%2854194 | BOSx285N94 | O5TE022713 | 1040x377%220
Peso [ senia imballo ) ke 76 76 1 123
Livello della potenza sonora ( EN 12702 ) LA dB[A) [« 52 B « JlE< v N
Pressione sonor dB(A) 555 56 555 595
Portata aria | max ) mh 1750 1800 00 3000
%ma Velocita oi ventijazione: - : 3 3
Gradio di protezi |p2a P24 1724 P24
Dimensioni | Larg. x Al x Prof. ) mm TelxathnpTl | T20x495x270 | BOMGSAHGAEI | B46KT02X363
Peso [ senia imballo | Kg 232 232 3 515
Capacita di deumidificazione ith 0 12 ] 10
Diametro b finea di collegamento liquido nch- mm 114"-6.35 W4 -B635 1535 3f8°-952
Diametro Wbo linea di callegamento gas inch - mm 38 - 552 389952 Ve <12k 567159
Lungh ima tubazioni m i 25 an 50
Dislivello massimo m 1] 10 20 25
Massima pressione di esercizio MPi 4an7 4307 L6NT 4307
Gas refrigerante” Tipo B2 Raz Rz R-32
Potenzialedi riscald: globale GWP k(02 e, BI5 675 B15 875
Cafjica gas refrigerante Ke 058 055 100 160
Temp Interne Raff. {Min-Max) *CAS. +17 | +32 74432 +11 1 +32 17 +32
Uit Temperaiwe Inteme Risc. (Min-Max) CHS: 0/+30 0/+30 RaliL s 7] 42T
aperativ p Esterne Raff, (Min-Max ) “CBS. }+43 [+43 - +43 <] +43
Temperature Esterne Risc. (Min-Max) oS 45 4+30 15 /430 15/ 424 15 { +24

OLIMPIA
CONDIZIONATORI MOMNOSPLIT \)) seisnnin
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£
CLIMATIZZATORE CLIMATE 3000i
EFFICACE DA -15 A + 50°C DI TEMPERATURA
ESTERNA. MIGLIORE QUALITA’ DELL'ARIA GRAZIE
A FILTRI HD E CATALIZZATORE FREDDO E ALLA

FUNZIONE AUTOPULIZIA
NUOVA PROTEZIONE ANTIGELO
A g ¥
IBSC09000 9000 BTU 1 (o]
IBSCO12000 12000 BTU 1
IBSCO18000 18000 BTU 1 L
IBSC024000 24000 BTU 1

CL3000i-Set 26 WE

Dati in riscaldamento

Prestazioni a carico parziale

Temperatura aria ambiente o pozzo caldo [°C] 20

Temperatura aria esterna bulbo secco [°C] -7 2 7 12
Fattore di carico 88% 54% 35% 15%
Capacita riscaldamento o Potenza utile [kW] 2,20 1,40 0,90 1,10
COP 2,50 4,10 5,40 6,90

Dati in riscaldamento

Prestazioni a pieno carico

Temperatura aria ambiente o pozzo caldo [°C] 20

Temperatura aria esterna bulbo secco [°C] -7 2 7 12
Fattore di carico 100%

Capacita riscaldamento o Potenza utile [kW] 2,20 2,67 2,93 3,19
COP 2,50 3,34 3.80 4,26

Dati in raffrescamento

Prestazioni a carico parziale

Temperatura aria ambiente bulbo secco/ bulbo umido [°C] 27/19

Temperatura aria esterna bulbo secco [°C] 35 30 25 20
Fattore di carico 100% 75% 50% 25%
Capacita raffrescamento [kW] 2,80 2,00 1,40 1,10
EER 3.57 5,20 9,00 15,20

Dati in raffrescamento

Prestazioni a pieno carico

Temperatura aria ambiente bulbo secco/ bulbo umido [°C] 27/19

Temperatura aria esterna bulbo secco [°C] 35 30 25 20
Fattore di carico 100%

Capacita raffrescamento [kW] 2,80 2,85 2,89 3,01
EER 3,57 4,12 4,66 5,28

Temperatura operativa limite (Tol): -15°C
Temperatura bivalente (Thiv) - media: -7°C

conpizionATor! MonospLT  (E@)BOSCH
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2
BARRIERA D’ARIA FASHION WIND
PERMETTE DI MANTENERE UNA COSTANTE
TEMPERATURA ALL'INTERNO DELL'AMBIENTE "~
ALIMENTAZIONE 230V - 50 Hz

COMPLETA DI TELECOMANDO

&
ITTCURT?00 900 L 1
ITTCURT1200 1200 L 1
2
BARRIERA D’ARIA DILOC
PERMETTE DI MANTENERE
UNA TEMPERATURA COSTANTE
@
IDC200 200 L - 1560W 1
IDC120 1200 L - 200W 1

BARRIERE D'ARIA
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SANICONDENS CLIM PACK
SET COMPOSTO DA MINI POMPA

INTERNA E CANALINA PER
CONDIZIONATORI FINO A 10KW

5
ISNSCONCLIMF 220-_240V-EUMOROSITA’ 23db 1

COMPLETA DI PLACCA DI FISSAGGIO
A MURO E ACCESSORI DI FISSAGGIO
SCARICO VERTICALE 4M, SCARICO
ORIZZONTALE 60M

PORTATA MASSIMA 15L/H

€3

A SANICONDENS PRO
4 [[[{l , POMPAPERACQUE DI CONDENSA
~= CON CAPACITA’DI 2,2 LT
MAGGIORE DURATA DEL MOTORE
E DOTATA DI 2 INGRESSI PER AGEVOLE
INSTALLAZIONE PORTATA 6,2 L/MIN

2 é

ISNSCONPRO 220-240V - 45 db 1

561

SANICONDENS CLIM MINI

POMPA PER SMALTIMENTO
CONDENSA DI
CLIMATIZZATORI
PORTATA15L/H
g
ISNCONCLIMM 220-240 ¥

Yo
¢
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it
KLIMA EASY KLIK
COPPIA DI STAFFE AD
INNESTO RAPIDO PER
— - CLIMATIZZATORI
ESTERNI
8 &
IF55217640 420 x 400 x BOO 1
&
KLIMA STRONG
e r' MENSOLA PREMONTATA CON
|  TRAVERSA PER CLIMATIZZATORI
“«. ESTERNI DI MEDIE DIMENSIONI
CON TRAVERSA
& &
IF8521762 5860 x 400 x BOO 1
g2
N KIT COPPIA ANTIVIBRANTI A
' . PAVIMENTO IN GOMMA
, 5 NATURALE NERA CON FILETTO
’ MA DIAMETRO 8
.
& &
IDAMS2898028 L30x 20 1
o
FREE BOX
CASSETTA PERLA
. .«  PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTI
P{ZJ~ USCITA SCARICO ORIZZONTALE
o (22T REVERSIBILE DX/SX
g &
IVCMZB99014 A30X108X50 1

o
KLIMA KLICK
MENSOLE PER CLIMATIZZATORI
ESTERNI, STAFFE UNIVERSALI
ORIZZONTALI IN LAMIERA G

ELETTROZINCATA. COMPLETE <A

DI GOMMINI ANTIVIBRAZIONE >
2 &

IF3521761 420 x 400 x 800 1

e

SPC-P

MENSOLA PER

CLIMATIZZATORI PER STERNI

IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA
COMPLETA DI TASSELLIEPIEDINI  ~

DI APPOGGIO, PORTATA 95KG -
8 &
IPW5600 410X350%800 1/25

)4

PROFESSIONAL ELITE
CASSETTA PER LA
PREDISPOSIZIONE DI
IMPIANTI CON SIFONE
INCORPORATO E BOLLA
DI CENTRAGGIO

8 5

ITNT11100117 520 x 100 x 65 1/25

KIT COPPIA ﬁHTWIBIIAZIDNE
A PAVIMENTO IN GOMMA
NATURALE NERA

& é

IDMS9898024 H40x L 40 1/25

MENSOLE PER CONDIZIONATORI



(x|
CANALE CON
COPERCHIO

2 b
IPC9006040 60 x40 - 30 MT 1
IFD90080&0 B0x&80-16 MT 1
IPD20CT0040 100 x 60 - 16 MT 1

a2
; ANGOLOC PIANO
MP””

5 5
IPD2306040 &0 x 40 1/10
IPD9308060 80 x40 1/10
IPD93010060 100 x 60 1/10

2
ANGOLO INTERNO

e $
IPD9106040 60 x40 1/10
IPD2108060 80 x 60 1/10
IPD21010040 100 x 40 1/10

2
GIUNTI LINEARE

8 b
IPD9406040 60 x 40 1/20
IPD9408040 B0 x 60 1/20
IPD240100460 100 x 40 1/20

RI PER IL CONDEZ
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&k
PASSAGGIOA '
MURO - CURVO Jl
& &
IPD9804040 60 x 40 1/10
IPD9808040 80 x 60 1/10
IPD98010060 100 x 60 1710
62
ANGOLO ESTERNO
! &
IPD9206040 60 x 40 1710
IPD9208060 80 x 60 1/10
IPD92010060 100 x 60 1/10
e
GIUNZIOMNE A TEE A
i /
=
g &
[PD9506040 60 x 40 1710
IPD9508060 80 x 60 1710
IPD95010060 100 x 40 1/10
£a
PASSAGGIO A MURD
LINEARE
_,-—;_"_._F#.‘-...’-‘
& &
IPD9706040 60 x 40 1720
IPD9708060 80 x 60 1/20
IPD97010040 100 x 60 1/20




2
TAPPO TERMINALE
J-—:’#‘_H_..—'_ﬂ_..___'__,_._.-—'—_.—-‘.

@ $
IPD9606040 60 x 40 1/20
IPD94608040 80 x 60 1/20
IFD246010060 100 x 60 1/20

2
BASE A PAVIMENTO
PER UNITA’ ESTERNA
cm 80x80

2 $
ITN11105011 350 mm 1/24
ITN11105021 450 mm 1/24

e
RACCORDO UNIVERSALE A 2
N ) VIEPERSCARICO CONDENSA
.:--“"’
& $
IPDECP0Y 20-18-16 1/20
£
SIFONE DA PREDISPOSIZIONE
) PER TUBO FLESSIBILE
SCARICO CONDENSA
A i /
8 b
ITN11124321 16/18/20/25 1

2
GUAINASPIRALATABIANCA e
PERSCARICOCONDENSA (=)

& &

Lol

IPD9ZOCEE16 rotolo da 30 mt @416 1/10
IPD9P0GEE20 rotolo da 30 mt @220 1/10

£2
TUBO FLESSIBILE SCARICO
CONDENSA
g $

ITN11126316 16/18  Grigio 50 MT
ITN11126320 18/20 Azzurro 50 MT

£2
RACCORDOAYADUEVIE &%)

& ®
ITN11126000 14/18 1/10
2
SIFONE SCARICO CONDENSA
A INCASSC CON
PLACCA INOX
a &
IGHS121 = 1

ACCESSOR! PER IL CONDIZIOMAMENTO - ELETTROCAMALI



2
WALLTRAP
SIFONE PER CONDOTTE
DI SCARICO CONDENSA
AD INCASSO. UNIVERSALE
AD INCASSO O PARETE

& &

IBM783032 PP bianco 1

MINI VALVOLA DI
NON RITORNO

ITN12170020 - 1

VA ABBINATO
A IOLB0685 PER FUNZIONAMENTC OMOGENEQ

Por

“TELI DI COPERTURA PER

l- i— . ’ MOTOCONDENSANTE

e 5
ITN12000006 L 870 xH530 x P 280 1
ITN12000009 L 870 x H530 x P 280 1

565

£
COPERNICO o
SIFONE PER CONDOTTE oy FH:
DI SCARICO CONDENSA . AR
ESTRAIBILE DAL BOX
DI INCASSO IN PP BIANCO p "
PIASTRA DI COPERTURA
BIANCA
8 ®
IBM7841 160 x 80 - gas 1" @32 1/15
2
TUBO TRASPARENTE -
PER POMPE
f -
. $
ITN12170014  6x9,5 mm 25 mt 25 MT

ACCESSOR! PER IL CONDIZIOMAMENTO - ELETTROCAMALI



GIUNTC A DOPPIA
CARTELLA - M/M

@ $
ITN1112%000 1/4% 1/50
ITN11129001 3/8" 1/50
MN11129002 1/2° 1/30
ITN11129003 58" 1730
ITN11129004 3/4" 1/20

GIUNTO RIDOTTO
A DOPPIA CARTELLA
M/M

8 &
ITN11129005 1/4% x 3/8" 1/50
[TN11129006 3/8"x 1/2" 1/40
ITN11129007 1/2" x 5/8" 1/30
2
BOCCHETTONE
RIDOTTO

8
TN11132038 3/8"x1/4°
TN1113201238 1/2" x 3/87
[TN11132058 5/8"x1/2"

1/40
1/40
1/40

2
GIUNTO RIDOTTO
A DOPPIA CARTELLA
M/F
8 ®
ITN11134000 M 3/8"xF 1/4" 1/30
MN11134001 M 1/2°xF 3/8" 1/30
ITN11134003 M 1/4"xF 3/8" 1740
ITN11134004 M 3/8"xF 1/2" 1730
ITN11134005 M 1/4"xF 1/2" 1/30
e
GIUNTORIDOTTO A
DOPPIA CARTELLA
M/M
8
ITNO5055018 M1/4" x F3/8" 1/30
2
BOCCHETTONE
@
ITN11130000 1/4" 1/100
ITN11130001 3/8” 1/50
ITN11130002 1/2" 1/40
ITN11130003 5/8* 1740
ITN11130004 3/4" 1/30

PER IL CONDIZIONAMENTO



(o {
OLIO PER POMPE
VUOTO
@ $
TN11131075 10 1710
&n
RUBINETTO A TRE VIE
PER CONDIZIONATORI
2 $
ITN11135031 3/8" 1
ITN11135032 1/2¢ 1
&n
RACCORDO PER GAS
R410A

PER TUBI FLESSIBILI

& &

TN11132106  1/4°F x 5/16M SAE 1

GRUPPO
MANOMETRICO
DUE VIE
¢ 0
ITN11131001 3x1/4"+1x3/8"SAE R22-407 1
MNT11131002  3x1/4* SAE R410 1

567

g2

-

GUARNIZIONE IN RAME

Jelelol®)

@ ¢
ITN11133010 1/4” 1/100
TN11133011 3/8" 1/100
ITN11133012 1/2* 1/100
ITN11133013 5/8" 17100
ITN11133014 3/4% 1/100

2
KIT DUE PEZZI ¢ g
RACCORDO INVERSIONE
M/F
3 )\
%)
£ $

ITN11130016 1/4Mx 1/4F + 3/8BM x 3/8F 1
ITN11130017 1/4Mx 1/4F + 1/2Mx 1/2F 1

o
GRUPPO MANOMETRICO
A QUATTRO VIE
@ ¢
ITN11132116  1/4M x 5/16F SAE 1
ITN11132117  5/16M x 1/4F SAE 1
e
GRUPPO MANOMETRICO
A QUATTROVIE
2 &
MN11131011  4x1/4" SAE R22-407 1
ITNT11131012 3x1/4" SAE R410 1

PER IL CONDIZIONAMENTO
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b
VACUOMETRO
ATTACCO
| POSTERIORE
@ $
IWG70410 PFBO/VC] 1/10
2
SET RICAMBI PER TUBI
. FLESSIBILI COMPOSTO DA
. . Sy 3 GUARNIZIONI +
UN PREMI SPILLO
2 $
ITN11132028 1
2
GUARNIZIONE NBR
PERTUBI DI
RIEMPIMENTO
& $
IWG20014 174 1
IWG20048 5N 1
2
BILANCIA ELETTRONICA
CON INDICATORE
DIGITALE REMOVIBILE
c 6
MN11132002 230 x 230 mm 50 Kg 1

SET TRETUBI
FLESSIBILI
= &
MN11132021 1500 mm R22-407 1
ITN11132022 3000 mm R22-407 1
ITN11132027 1500 mm  R410 1
ITN1113211% 3000 mm R410 1

&2
BILANCIA ELETTRONICA
ROTONDA A BATTERIA
g $
ITN11132001 @160 mm 5Kg 1
g2
RUBINETTO A SFERA
CORTO PER GAS
& MANIGLIA é
IWG3001 1/4* SAEMF  Rossa 1
ITN1113203¢  5/16" SAEMF  Gialla 1
IWG10500203 1/4°SAE Fx 1/4°SAE 1
M RG4
é2
TERMOMETRO DIGITALE
TASCABILE IE'
—_—
€ &
ITN11132050 1
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VALIGETTA
ALLARGA/FLANGIA
TUBO PERTUBIIN
POLLICI

®

ITN11132007 1

FLANGIATUBO
PER TUBI
IN POLLICI

2 $

ITN11132073 do 3/16" a 5/8° 1

2
KIT COMPLETO DI 1
TORCIA SPITFIREE 2
BOMBOLETTE
MAP.HP

®

1

2
FLANGIATUBO
UNIVERSALE
b
[TN11132072 de3/16°a5/8°daS5mme 1
16 mm

569

=2
VALIGETTA FLANGIATUBO
CON FRIZIONE PER TUBI
IN POLLICI . ‘ -
&
ITN11132009 1
&b
MAXIGAS
CARTUCCIA PER
ILTUBO
SET 90
DA 610 ML
@
IW(3003 410 ml 1
62

SBAVATUBI CON

LAMETTA GIREVOLE \

& &
ITN11132085 1
2
SET CINQUE
———————y
MOLLE CURVATUBO T ——
==
—_—
_——ux
8 $
MN11132076 14" 3/8*-1/2. 5/8" - 3/4* 1

PRODOTTI PER IL CONDIZIONAMENTO



570

£
. BOMBOLA AZOTO 110 BAR
& &
ITN11132200 101 1
&
PETTINE PER PALETTE
IN ACCIAIO
e &
ITN111320%6 1
£
RACCORDO CON SPILLO
PER BOMBOLE GAS
DA 1KG
& é
ITN11132120 1/4 SAE 1
£
N TUBI FLESSIBILI
] ATTACCHI
DRITTO PER DRITTC
ATTACCHI 1/4" SAE
2 &
IWGOBBH'OO] GYSS/4-4/72 - | 1800mm 1

e
OXYGEN110 A
CARTUCCIA OSSIGENO t
PER TUBO SET90
& &
IWG2001 110bar 1
o
ADATTATORE MASCHIO
PER BOMBOLE GAS
& &
ITN11132105 1/4 SAE 1
e
RUBINETTO AZOTO
PER BAZ
50/AZOIDROS
@ 8
IWG05002027 YN2 5
(7

SERIE 3 TUBI FLESSIBILI
CON VALVOLA INTERMEDIA
ATTACCHI DRITTO X 45° el
CON DEPRESSORE IN BLISTER

3GYSA/S5-5/56VA/BRY
8
IWGD6080010 L 1500 mm - 5/16"5AE 1
WG060801 L 900 mm - 5/16° SAE 1
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X
AZ200-50
RIDUTTORE AZOTO
HEAVY-DUTY
UN11144-5
8
MWG10002017 MI0xT -W21.7x1/14" M 1
2
UNITA’ DI RECUPERO
E RICIRCOLO
5 8
IWG130010 1
£
= PRO-MAX
CARTUCCIA
: PROPILENE
2 8
IWG3019 11,1 kg 1
fd
GAS REFRIGERANTE
IN BOMBOLA R32
g 8
ITNR32 800gr-110¢ 1

571

=

POMPA A VUOTO CON

VACUOMETRO

ED ELETTROPOMPA

PORTATA 46 L/'M

PER R32

2 &
IWG209920 42 LT 1

2

FLASH-FLUSH FORMULA
FLUIDO DI SALVATAGGIO
PRESSURIZZATO CON AZOTO A
40 BAR PERMETTE IL LAVAGGIO

DELL'IMPIANTO E IL CONSEGUENTE

- @ (6l

FLUSSAGGIO
&
IWG13005050 9.6 kg
2
COIL CLEANER -
DETERGENTE LIQUIDO _—
CONCENTRATO PER ==
UNITA’ ESTERNE, DA :'-g
DILUIRE IN ACQUA prroaL2om
& &
IWG13005015 5 1
£
GAS REFRIGERANTE
IN BOMBOLA R32
&
ITNR3213 9 Kg - 131 1
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GAS REFRIGERANTE
IN BOMBOLA

b

ITN11140000 850gr - 1k R422D
ITN11140001 850gr- 1k R401C
ITN11140007 800gr-1H R410A

P

BOMBOLE RICARICABILI
SENZA REFRIGERANTE
CON DOPPIO RUBINETTO
LIQUIDO R134A - R407C
R427 - R404A - R507
R410A

& &

Code

IWG11001062 1/4"SAE - da 12 |t 1

2
SUPPORTO + TUBO
90° PER BOMBOLETTA
REFRIGERANTE

& &

IWG4039 5/16" x 5/16" SAE 1

e
GAS REFRIGERANTE
INBOMBOLA
& &

ITN11140008 11 kg-13,6 It

e

BOMBOLE RICARICABILI
SENZA REFRIGERANTE
CON DOPPIO RUBINETTO
LIQUIDO R32

C}

IWG1101124 5/16" SAE-da 12 |t

- R

a2
ADATTATORE CON
VALVOLA A SFERA
PER BOMBOLA
GAS R32
8 8
WG10500203 1/2" 16
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